 eq \o\ac(○,D)运输邮电业统计报表制度

（2010年统计年报和2011年定期报表）

青海省统计局印制
2010年11月

本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定

《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织以及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。
《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。
本制度由青海省统计局负责解释。
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一、总说明
（一）为了解全省交通运输邮电业生产经营活动的基本情况以及交通运输业能源消费情况，满足国家调查需要，为省政府制定政策和计划以及进行经济管理与宏观调控提供依据，依照《中华人民共和国统计法》的规定，特制定本综合统计报表制度。
（二）本综合报表制度是国家统计调查的一部分，是青海省统计局对各地区和有关部门的综合要求。各地区、各部门应按照全国统一规定的计算方法、统计口径、综合范围和填报目录，认真组织实施，按时报送。
（三）运输邮电业综合统计年报的范围为全部铁路、公路、民航、管道运输企业及邮电通信运营企业。
（四）本制度中有关铁路、公路、民航、电信业务报表。由各相关业务主管部门报送；全省民用车辆拥有量年报，由省公安厅车辆管路所报送；公路能源消费报表由各州、地、市统计局负责具体组织实施与报送，青海省交通厅负责向省统计局提供调查所需的营业性运输车辆数和名录等有关数据。
（五）本制度中凡以“万元”为计量单位的指标，均保留一位小数。
（六）本制度的统计报表中标有“－”者为免填项。
（七）本报表制度由青海省统计局负责解释。
二、报表目录

	表号
	表名
	报告

期别
	填报范围
	报送单位
	报送日期

及方式
	页码

	（一）综合年报表

	D301表
	民用车辆拥有量
	年报
	辖区内全部登记注册民用车辆
	青海省公安厅车辆管理所、青海省农牧厅
	3月10前

电子邮件
	3

	D337表
	邮电通信行业基本情况
	年报
	电信和规模以上邮政业企业
	青海省邮政公司青海省通信管理局
	3月底前

电子邮件
	4

	D338表
	邮电通信水平
	年报
	电信和规模以上邮政业企业
	青海省邮政公司青海省通信管理局
	3月底前

电子邮件
	5

	D347表
	全省(区、市)公路运输能源消费
	年报
	各地区从事营业性运输的载客与载货汽车
	各州、地、市统计局
	2月25前

电子邮件
	6

	D348表
	全市(区、县)营业性运输车辆按车型分类数量
	年报
	各地区从事营业性运输的载客与载货汽车
	青海省交通厅公路运输管理局
	1月15前

电子邮件
	6

	（二）综合定期报表

	D401表
	铁路、公路和民航生产完成情况
	月报
	全部铁路、公路运输企业、民航运输企业
	青海省交通厅、青藏铁路公司、西部机场集团青海机场有限公司
	月后3日前
电子邮件
	7

	D402表
	铁路运输生产主要指标
	月报
	国家铁路
	青藏铁路公司
	月后10日前
电子邮件
	8

	D403表
	国家铁路货运日均装车数
	月报
	国家铁路(含控股合资铁路)
	青藏铁路公司
	月后10日前电子邮件
	9

	D404表
	国家铁路分货类货运量
	月报
	国家铁路(含控股合资铁路)
	青藏铁路公司
	月后10日前
电子邮件
	10

	D405表
	邮电业务量完成情况
	月报
	电信和规模以上邮政业企业
	青海省邮政管理局、青海省邮政公司、青海省通信管理局
	月后8日前、月后16日前
	11

	D407表
	公路、水路营业性客货运输完成情况
	月报
	从事营业性运输的公路运输工具和船舶
	青海省交通厅
	月后3日前
电子邮件
	12

	（三）基层年报表

	D102表
	载客汽车能源消费
	年报
	各地区在道路运输管理部门登记注册的从事公路运输的营业性载客汽车
	各州、地、市统计局
	2月25前

电子邮件
	13

	D103表
	载货汽车能源消费
	年报
	各地区在道路运输管理部门登记注册的从事公路运输的营业性载货汽车
	各州、地、市统计局
	2月25前

电子邮件
	13


三、调查表式

（一）综合年报表式
民用车辆拥有量
表    号：Ｄ３０１表
制定机关：国家统计局
文    号：国统字(2010)87号
有效期至：2011年6月
综合机关名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　２０  　年　　　　　　　　　计量单位：辆
	指标名称
	代码
	总计
	
	
	总计中：
	报废

	
	
	
	营运
	非营运
	进口
	个人
	新注册
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	合    计
一、汽车

1.载客汽车

         其中：大型

中型

小型

微型

其中：轿车

2.载货汽车

         其中：重型

中型

轻型

微型

         其中：普通载货

3.其他汽车

其中：三轮汽车

          低速货车

二、电车

1.无轨

2.有轨

三、摩托车

1.普通

2.轻便

四、拖拉机

1.大中型

2.小型方向盘式

五、挂车

六、其他类型车
	01
02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
	
	—
—
—
	—
—
—
	
	
	
	

	补充资料：机动车驾驶员(29)                      人，其中：汽车驾驶员(30)                        人。


单位负责人：                               填表人：                           报出日期：２０  年  月  日
说明：1.本表由青海省公安厅车辆管理所报送，其中24、25、26由青海省农牧厅提供数据。

2.统计范围是辖区内全部登记注册民用车辆； 
3.报送时间为年后3月10日前。报送方式为电子邮件。
4.本表平衡关系：列1=2+3；1>4；1>5；1>6；
行01=02+18+21+24+27+28；02=03+09+15；03=04+05+06+07；08≤06+07；09=10+11+12+13；
14≤09；15≥16+17；18=19+20；21=22+23；24≥25+26。
邮电通信行业基本情况
表    号：Ｄ３３７表
制定机关：国家统计局
文    号：国统字(2010)87号
综合机关名称：                         　　　２０1    年　　　　　　　　　　有效期至：2011年6月
	指标名称
	计量

单位
	代码
	实际
	指标名称
	计量

单位
	代码
	实际

	甲
	乙
	丙
	1
	甲
	乙
	丙
	1

	一、局所及通信网络

营业网点
邮政信筒信箱

邮路总长度

  其中：汽车邮路

        铁路邮路

农村投递线路总长度

二、通信业务量

邮电业务总量(2010年不变价)
邮政业务总量

电信业务总量

函件

快递

订销报刊期发数
订销报刊累计数
纪特邮票
本地网内区间电话通话量

本地网内区内电话通话量

本地网内拨号上网通话量

固定传统长途电话通话时长

移动电话通话时长合计(含本地)
IP电话通话时长
	处
个

公里

公里

公里

公里

万元

万元

万元

万件

万件

万份

万份

亿枚

万次

万次

万次

万分钟

万分钟

万分钟
	
	
	移动短信业务量

移动电话年末用户
  其中：3G移动电话用户
固定本地电话年末用户

其中：公用电话用户
城市电话用户

  其中 住宅电话用户

农村电话用户
其中：住宅电话用户
互联网宽带接入用户

互联网上网人数

3、 电信主要通信能力

光缆线路长度

  其中：长途光缆线路长度

固定长途电话交换机容量

局用电话交换机容量

移动电话交换机容量


	亿条

万户

万户

万户
万户

万户

万户

万户

万户

万户

万人

公里

公里
路端

万门

万户


	
	


单位负责人：                                       填表人：                    报出日期：２０1  年  月  日

说明：1.本表由青海省邮政管理局、青海省邮政公司、青海省通信管理局报送。

2.统计范围是全社会所有从事电信运营的企业（即中国电信、中国移动、中国联通三家基础电信企业），邮政企业和年业务收入200万元以上的快递企业。
3.报送时间为年后3月底前。
邮电通信水平
表    号：Ｄ３３８表
制定机关：国家统计局
文    号：国统字(2010)87号
综合机关名称：                         　　　   ２０1    年　　 　　　　　　有效期至：2011年6月
	指标名称
	计量单位
	代码
	实际

	甲
	乙
	丙
	1

	平均每一营业网点服务面积

平均每一营业网点服务人口

已通邮的行政村比重

平均每人每年发函件数

平均每百人订有报刊数

固定电话普及率

移动电话普及率

城市固定电话普及率

平均每千人拥有公用电话数
已通电话的自然村比重
已通电话的行政村比重

已通固定电话的行政村比重
已通移动电话的行政村比重
移动电话漫游通达的国家和地区
开通互联网业务的乡（镇）比重

开通互联网业务的行政村比重
	平方公里

万人

%

件

份

部/百人

部/百人

部/百人

部

%

%

%
%

个
%

%
	
	


单位负责人：                                填表人：                         报出日期：２０  年  月  日

说明：1.本表由青海省邮政公司、青海省通信管理局报送。

2.统计范围是全社会所有从事电信运营的企业（即中国电信、中国移动、中国联通三家企业），邮政企业和年业务收入200万元以上的快递企业。
3.报送时间为年后3月底前。
全省（区、市）公路运输能源消费

表    号：Ｄ３４７表
制定机关：国家统计局
表    号：国统字(2010)87号
综合机关名称：                                  ２０    年                  有效期至：2011年6月
	指标
	计算单位
	代码
	载客汽车
	载货汽车
	汽油车
	柴油车

	
	
	
	汽油
	柴油
	汽油
	柴油
	
	

	
	
	
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅰ
	Ⅱ
	Ⅲ
	Ⅳ
	Ⅴ
	
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	调查车辆数
百公里耗油
单车平均燃油消费量(1)

单车平均燃油消费量(2)
营运车辆总数
燃油消费总量(1)

燃油消费总量(2)
	辆
升/百公里
升
升
辆
万升
万升
	01
02
03
04
05
06
07
	
	—
—
—
—
	—
—
—
—


单位负责人：                                 填表人：                          报出日期：２０  年  月  日
说明：1.本表由各州、地、市统计局报送。

2.统计范围是各地区在道路运输管理部门登记注册的从事公路运输的营业性载客和载货汽车。

3.报送时间为年后2月25日前。

4.03是用百公里耗油、行驶里程及调查车辆数推算得出。

5.04是用加油费用、燃油单价及调查车辆数推算得出。

6.本表平衡关系：行：06=03×05；07=04×05 列：13=1+2+6+7；14=3+4+5+8+9+10+11+12。

7.具体载客（载货）汽车分类、调查车辆数确定及推算方式见附录（一）。

全市（区、县）营业性运输车辆按车型分类数量

表    号：Ｄ３４８表
制定机关：国家统计局
批准文号：国统字(2010)87号
市（区、县）：                                ２０    年                     有效期至：2011年6月
	车辆类型
	燃油类型
	类别
	标记客位X(座)
	车辆总数（辆）

	甲
	乙
	丙
	丁
	1

	载客汽车
	汽油
	Ⅰ
	7座＜X≤15座
	

	
	
	Ⅱ
	X＞15座
	

	
	柴油
	Ⅰ
	7座＜X≤15座
	

	
	
	Ⅱ
	15座＜X≤30座
	

	
	
	Ⅲ
	X＞30座
	

	载货汽车
	汽油
	Ⅰ
	X≤2吨
	

	
	
	Ⅱ
	X＞2吨
	

	
	柴油
	Ⅰ
	X≤2吨
	

	
	
	Ⅱ
	2吨＜X≤4吨
	

	
	
	Ⅲ
	4吨＜X≤8吨
	

	
	
	Ⅳ
	8吨＜X≤20吨
	

	
	
	Ⅴ
	X＞20吨
	


单位负责人：             填表人：             联系电话：                      报出日期：２０  年  月  日

说明：1.本表由青海省交通厅公路运输管理局报送。

2.统计范围是各地区在道路运输管理部门登记注册的从事公路运输的营业性载客和载货汽车。

3.报送时间为年后1月15日前。
（二）综合定期报表表式
铁路、公路、水路、港口和民航生产完成情况
表    号：Ｄ４０１表
制定机关：国家统计局
文    号：国统字(2010)87号
综合机关名称：　　　　　　　　　　　　　　　２０    年　月　　　　　　　　　有效期至：2012年1月
	指标名称
	计量单位
	代码
	本年本月止累计
	本月
	比上年同期增长(%)

	
	
	
	
	
	累计
	本月

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4

	一、铁路

客运量

旅客周转量

货运量

货物周转量

二、公路

客运量

旅客周转量

货运量

货物周转量

三、水运

客运量

旅客周转量

货运量

货物周转量

四、港口

沿海规模以上港口货物吞吐量
其中：外贸

内河规模以上港口货物吞吐量

其中：外贸

规模以上港口集装箱吞吐量

沿海

内河

五、民航

客运量

旅客周转量

货邮运输量

货邮周转量

运输总周转量
	万人

万人公里

万吨

万吨公里

万人

万人公里

万吨

万吨公里

万人

万人公里

万吨

万吨公里

万吨

万吨

万吨

万吨

万TEU

万TEU

万TEU

万人

万人公里

万吨

万吨公里

万吨公里
	
	
	
	
	


单位负责人：                                       填表人：                   报出日期：２０  年  月  日

说明：1.本表由青藏铁路公司、青海省交通厅、西部机场集团青海机场有限公司报送。

2.统计范围为全部铁路、公路和民航运输企业。
3.报送时间为公路、民航月后3日前，铁路月后10日前。
铁路运输生产主要指标

表    号：Ｄ４０２表
制定机关：国家统计局
文    号：国统字(2010)87号
综合机关名称：      　　　　　　　　　　　　２０    年　月　　　　　　　　　有效期至：2012年1月
	指标名称
	计量单位
	代码
	本年本月止

累  计
	本 月
	比上年同期增减(%)

	
	
	
	
	
	累 计
	本 月

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4

	货运量

货物周转量

客运量

旅客周转量

行包运量

行包周转量

旅客列车出发正点率

旅客列车运行正点率

货物列车出发正点率

货物列车运行正点率

货车周转时间

货车静载重

货物列车旅行速度

货运机车平均牵引总重

货运机车平均日产量

内燃机车每万吨公里耗油

电力机车每万吨公里耗电
	万吨

亿吨公里

万人

亿人公里

万吨

亿吨公里

%

%

%

%

天

吨

公里/小时

吨

万吨公里

公斤

千瓦
	
	
	
	
	


单位负责人：                                       填表人：                    报出日期：２０  年  月  日

说明：1.本表由青藏铁路公司报送。

2.统计范围是国家铁路。
3.报送时间为月后10日前。
国家铁路货运日均装车数

表    号：Ｄ４０３表
制定机关：国家统计局
文    号：国统字(2010)87号
有效期至：2012年1月
综合机关名称：        　　　　　　　　　　　　２０    年　月　　　　　　　　计量单位：车
	货类品名
	代码
	本年本月止

累计
	本月
	比上年同期增减(%)

	
	
	
	
	累计
	本月

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4

	合计

煤

石油

焦炭

金属矿石

钢铁及有色金属

非金属矿石

磷矿石

矿建材料

水泥

木材

粮食

棉花

化肥及农药

盐

化工品

金属制品

工业机械

电子电气

农业机具

鲜活易腐货物

农副土特产品

饮食品及烟草制品
纺织品

文教用品

医药品

其他

零担

集装箱
	
	
	
	
	

	补充资料：国家铁路本月日均请求车            车，其中：煤炭本月日均请求车            车。


单位负责人：                                       填表人：                    报出日期：２０  年  月  日

说明：1.本表由青藏铁路公司报送。

2.统计范围是国家铁路（含控股合资铁路）。
3.报送时间为月后10日前。

国家铁路分货类货运量

表    号：Ｄ４０４表
制定机关：国家统计局
文    号：国统字(2010)87号
有效期至：2012年1月
综合机关名称：      　　　　　　　　　　　　　　２０    年　月　　　　　　　计量单位：万吨
	货类品名
	代码
	本年本月止

累计
	本月
	比上年同期增减(%)

	
	
	
	
	累计
	本月

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4

	合计

煤

其中：晋煤外运

石油

焦炭

金属矿石

钢铁及有色金属

非金属矿石

磷矿石

矿建材料

水泥

木材

粮食

棉花

化肥及农药

盐

化工品

金属制品

工业机械

电子电气

农业机具

鲜活易腐货物

农副土特产品

饮食品及烟草制品
纺织品

文教用品

医药品

其他

零担

集装箱
	
	


单位负责人：                                       填表人：                    报出日期：２０  年  月  日

说明：1.本表由青藏铁路公司报送。

2.统计范围是国家铁路（含控股合资铁路）。
3.报送时间为月后10日前。

邮电业务量完成情况
表    号：Ｄ４０５表
制定机关：国家统计局
文    号：国统字(2010)87号
综合机关名称：                         　　　　　　　２０ 1   年　月　　　　有效期至：2012年1月
	指标名称
	计量

单位
	代码
	本年本月止

累计
	本月
	比上年同期增减%

	
	
	
	
	
	累计
	本月

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4

	邮电业务总量(2010年不变价)

  邮政业务总量

  电信业务总量

  函件

包裹

汇票

  报纸累计数

  杂志累计数

  快递

本地网内区间电话通话量

本地网内区内电话通话量

本地网内拨号上网通话量

固定传统长途电话通话时长

  移动电话通话时长合计（含本地）

IP电话通话时长

  固定电话用户

城市电话用户
  其中：住宅电话用户

农村电话用户

其中：住宅电话用户

   移动电话用户

   移动短信业务量
	万元

万元

万元

万件

万件

万笔

万份

万份

万件

万次

万次

万次

万分钟

万分钟

万分钟

万户

万户

万户

万户

万户

万户

亿条
	
	


单位负责人：                                       填表人：                    报出日期：２０  年  月  日

说明：1.本表由青海省邮政管理局、邮政公司、青海省通信管理局报送。

2.统计范围是全社会所有从事电信运营的企业（即中国电信、中国移动、中国联通三家企业），邮政企业和年业务收入200万元以上的快递企业。
3.报送时间：邮政管理局、邮政公司为月后8日前，电信为月后16日前。
公路、水路营业性客货运输完成情况

表    号：Ｄ４０７表
制定机关：国家统计局
文    号：国统字(2010)87号
综合机关名称：                                ２０    年   月            有效期至：2012年1月

	指标名称
	计量单位
	代码
	本年实际
	去年实际

	
	
	
	本月
	本月止累计
	上年同月
	上年同月止累计

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4

	公路
货运量

货物周转量

客运量

旅客周转量

水路

货运量

货物周转量

客运量

旅客周转量
	万吨

万吨公里

万人

万人公里

万吨

万吨公里

万人

万人公里
	
	


单位负责人：                                填表人：                       报出日期：２０  年  月   日

说明：1.本表由青海省交通厅报送。

2.统计范围是在交通运输主管部门登记注册从事营业性客货运输的公路运输工具。

3.报送时间为月后3日前。

（三）基层年报表式
载客汽车能源消费

表    号：Ｄ１０２表
制定机关：国家统计局
文    号：国统字(2010)87号
                                     ２０    年               有效期至：2011年6月
	一、车辆基本情况

	车主（司机）姓名
	
	联系电话（固话含区号）
	

	车牌号码
	
	标记客位（座）
	

	车辆所属类型（选择）

	汽油车（X标记客位）
	柴油车（X标记客位）

	11． 7座＜X≤15座          □

12． X＞15 座               □
	13． 7座＜X≤15座           □

14． 15座＜X≤30座          □

15． X＞30 座                □

	二、主要指标

	指标名称
	计量单位
	代码
	本 期 数

	甲
	乙
	丙
	1

	百公里耗油
行驶里程
加油费用
	升/百公里
公里
元
	01
02
03
	


填表人：                             联系电话：                           报出日期：２０  年  月  日

说明：1.本表由各州、地、市统计局报送，由调查员填报。

2.统计范围是各地区在道路运输管理部门登记注册的从事公路运输的营业性载客汽车。
3.报送时间为2月25日前。

载货汽车能源消费

表    号：Ｄ１０３表
制定机关：国家统计局
文    号：国统字(2010)87号
                                       ２０    年               有效期至：2011年6月
	一、车辆基本情况

	车主（司机）姓名
	
	联系电话（固话含区号）
	

	车牌号码
	
	标记吨位（吨）
	

	车辆所属类型（选择）

	汽油车(X标记吨位)
	柴油车（X标记吨位）

	21． X≤2 吨             □

22． X＞2 吨             □
	23． X≤2 吨                  □

24． 2吨＜X≤4吨             □

25． 4吨＜X≤8吨             □

26． 8吨＜X≤20吨            □

27． X＞20 吨                 □

	二、主要指标

	指标名称
	计量单位
	代码
	本期数

	甲
	乙
	丙
	1

	百公里耗油
行驶里程
加油费用
	升/百公里
公里
元
	01
02
03
	



填表人：                             联系电话：                           报出日期：２０  年  月  日

说明：1.本表由各州、地、市统计局报送，由调查员填报。

2.统计范围是各地区在道路运输管理部门登记注册的从事公路运输的营业性载货汽车。
3.报送时间为2月25日前。
四、主要指标解释

（一）铁路运输

1. 铁路运输  指有固定的运行轨道，以铁路机车、客、货车辆为运输工具，承担旅客、货物运送任务的一种运输方式。具有全天候、大批量、长距离、成本低、高效率的现代化运输特点，是我国综合运输体系中，起骨干力量的重要运输方式。我国铁路运输是由国家铁路、地方铁路、合资铁路和铁路专用线及专用铁道组成，主要承担大宗货物中长距离运输和中长途旅客运输。
2. 铁路营业里程  又称营业长度（包括正式营业和临时营业里程），指办理客货运输业务的铁路正线总长度。凡是全线或部分建成双线及以上的线路，以第一线的实际长度计算；复线、站线、段管线、岔线和特殊用途线以及不计算运费的联络线都不计算营业里程。铁路营业里程是反映铁路运输业基础设施发展水平的重要指标，也是计算客货周转量、运输密度和机车车辆运用效率等指标的基础资料。

3. 铁路正线延展里程  指正线第一线、第二线、第三线和其他正线建筑里程之和，不包括站线、段管线、岔线及特殊用途线的延展里程。它是作为计算铁路线上钢轨、枕木及路基砂石需要量的主要依据。
4. 铁路复线里程  指双线及以上的线路长度。比照营业里程计算。

5. 电气化线路里程  指具备了电力机车牵引条件，并已交付运营的线路里程。
6. 铁路自动、半自动闭塞里程  为保证列车安全运行，在一个区间、同一时间内，一般只允许一列列车运行，这种保证列车在这个区间安全间隔运行的技术方法称为“闭塞”。自动和半自动闭塞里程是指装有列车自动或人工完成闭塞状态的铁路设备里程。

7. 无缝线路里程  无缝线路是由多根钢轨焊接成一定长度的长钢轨线路。无缝线路长度，包括固定区、伸缩区、缓冲区三部分长度。
8. 铁路机车  指用于牵引货物列车和旅客列车的动力车辆。按照运用情况分为客运机车、货运机车(包括小运转)、调车机车、路用机车和其他机车，按照机车的原动力分为蒸汽机车、电力机车和内燃机车三种。

9. 铁路客车  指用于运送旅客的铁路车辆，一般分为硬座车、软座车、硬卧车、软卧车、餐车、行李车、公务车等。铁路客车一般配属于各铁路局，作为铁路局的固定资产，组成固定列车往返于固定线路上。

10. 铁路货车  指用于装运货物的铁路车辆。铁路货车具有经常流动、没有固定地点等特点。按现行制度规定，铁路货车属于铁道部的固定资产，除少量的窄轨货车、宽轨货车、机械保温车及指定用途的专用车外，不实行配属制，各铁路局、铁路分局不拥有铁路货车的产权。

11. 铁路旅客运量  指一定时期内使用铁路客车运送的旅客人数。铁路旅客运量的计算方法：不论票价多少或行程长短，均按单程计算为一人次；不足购票年龄免购客票的儿童，不计算运量；月、季票按每月往返各21人次计算。

12. 旅客发送人数  指购买客票在铁路各营业站和乘降所乘车的旅客人数、在列车内补票（即车补）和到站补票（即站补）的旅客人数、由国外及新线接运的旅客人数之和并减去退票人数。

13. 旅客到达人数  指在一定时期内铁路各营业站实际到达的旅客人数。

14. 旅客运送人数  指在一定时期内铁路各车站运送的旅客人数。

15. 铁路旅客周转量  指一定时期内使用铁路客车运送的旅客人数与运输距离的乘积之和。计算公式为：

旅客周转量(人公里)=∑(实际运送的每一乘客×该旅客出发站与到达站间距离)

=实际运送的旅客人数×旅客平均运程

16. 旅客运输平均运距  指报告期内平均每一位旅客的旅行距离。计算公式为：

旅客运输平均运距=旅客周转量/客运量

17. 铁路货物运量  指使用铁路货车实际运送的货物数量。

18. 货物发送吨数  指在一定时期内全国铁路营业车站所承运的货物总量，包括本站承运的货物和由国外、新线、地方铁路、新线接运的货物和不同轨距倒装的货物，是根据铁路货物运输的原始单据(货票)所记载的重量计算的。

19. 货物到达吨数  指在一定时期内铁路营业车站最终到达的货物总量，包括向国外铁路、水运、铁路新线及地方铁路等其他铁路移交的货物吨数。

20. 货物运送吨数  指在一定时期内经过铁路运输并办理一定运送业务的货物总量。全国铁路由于不存在输入、输出、通过等直通运输，只存在自装自卸的货物运输，所以发送货物吨数或到达吨数就是它的货物运送吨数。但铁路局除了进行在铁路局管界内自装自卸的管内运输以外，还要进行由两个或两个以上的铁路局共同完成的直通运输，为了说明铁路局的全部货物运输工作量，就需要统计货物运送吨数。计算公式为：

全国铁路货物运送吨数=全国铁路发送货物吨数

=全国铁路到达货物吨数

铁路局货物运送吨数=发送货物吨数+接运货物吨数

=到达货物吨数+移交货物吨数

=(管内+输出+输入+通过)货物吨数

21. 铁路货物周转量  指一定时期内使用铁路货车完成的货物运量与运送距离的乘积之和。计算公式为：

货物周转量(吨公里)=∑(每批货物重量×该批货物的运送距离)

=实际运送货物吨数×货物平均运程

22. 货物运输平均运距  指报告期内平均每吨货物的运输距离。计算公式为：

货物运输平均运距=货物周转量/货运量

23. 铁路装车数  指在铁路营业线或临时营业线上，车站、铁路分局、铁路局或全路在一定时期内运送货物发送时装车完毕的车数。为反映装车数的一般水平，可计算平均一日装车数，计算公式为：

平均一日装车数=报告期装车总数／报告期日历日数

24. 铁路货车平均静载重  指铁路货车在始发站静止状态下平均每车装载的货物重量，用以分析货车完成装车时车辆载重力的利用情况。静载重的多少取决于运送货物的性质、种类、车辆的类型和装载技术的高低。计算公式为：

货车平均静载重(吨)=货物发送吨数／装车数

25. 货车载重力利用率  为静载重与标记载重的比值，该指标可以反映货车载重能力的利用程度。计算公式为：

货车载重力利用率（%）=货车平均静载重/货车平均标记载重×100%。

26. 铁路货运机车日产量  指在一定时期内，平均每台货运机车在一昼夜内所完成的总重吨公里数，包括载运货物的重量和车辆本身的自重。该指标从时间和牵引能力两方面反映了机车运用效率。计算公式为：

货运机车平均日产量(吨公里)=货运总重吨公里／货运机车台日数

27. 内燃机车  指牵引动力类型为内燃的机车。

28. 电力机车  指牵引动力类型为电力的机车。

29. 货运机车平均牵引总重  为每一货运列车的平均总重量。计算公式为：

货运机车平均牵引总重=总重吨公里(不分劈重联、补机)/本务机走行公里

30. 货运机车日车公里  指货运机车平均每天行驶的里程数。

31. 客运机车日车公里  指客运机车平均每天行驶的里程数。

32. 内燃机车每万吨公里耗油  指内燃机车装载一万吨货物行驶一公里的平均耗油量。

33. 电力机车每万吨公里耗电  指电力机车装载一万吨货物行驶一公里的平均耗电量。

34. 旅客(货物)列车出发(运行)正点率  指正点出发(运行)的旅客(货物)列车占出发(运行)总列数的比率。计算公式为：

铁路旅客(货物)列车出发(运行)正点率(%)=正点出发(运行)的旅客(货物)列车数／旅客(货物)列车出发(运行)总列数×100%

35. 旅客(货物)运输密度  指报告期内营业线路平均每公里线路上所通过的旅客(货物)周转量。计算公式为：

旅客运输密度(人公里/公里)=旅客周转量／线路营业里程

货物运输密度(吨公里/公里)=货物周转量／线路营业里程

36. 旅客（货物）列车技术速度  为旅客（货物）列车在区间内平均每小时走行的公里数。计算公式为：

旅客（货物）列车技术速度（公里/小时）=旅客（货物）列车公里/纯运行时间

37. 旅客（货物）列车旅行速度  为旅客（货物）列车在区段内平均每小时走行的公里数。计算公式为：

旅客（货物）列车旅行速度（公里/小时）=旅客（货物）列车公里/旅行时间

38. 货车周转时间  指货车自第一次装车完了时起至再一次装车完了时止（即运用货车平均每周转一次）所消耗的时间。计算公式为：

货车周转时间（天）=运用车辆日/工作量

货车周转时间（天）=旅行时间+货物作业停留时间+中转停留时间

39. 一次货物作业时间  货物作业停留时间为运用车在站线（包括区间）及专用线（包括路产专用线）内进行装卸、倒装作业所停留的时间。计算公式为：

一次货物作业平均停留时间（小时）=货物作业车辆小时/货物作业次数

40. 货车中转停留时间  指货车在车站进行解体、改编、中转技术作业及其他中转作业（包括变更到站、装载整理、专为加冰及洗罐消毒的货车，按规定进行洗罐的罐车除外）所停留的时间。计算公式为：

货车中转停留时间（小时）=中转车辆小时/中转车数

41. 铁路运输总收入  指铁路运输企业在完成客货运输工作中，按照国家批准的运费标准收取的货币收入。包括货运收入，客运收入，行李、包裹收入，邮运收入，车站和列车补收的旅客客票收入，到站补收的货物和行包运费、货物行包变更手续费等。

（二）公路运输

42. 公路运输  指以汽车为主在公路上运送旅客和货物的一种运输方式，具有线路网密度大、分布广、运输中转环节少等特点，适合承担短途旅客、货物运输及铁路、公路、航空港、站的集散、接运任务。

43. 公路里程  指在一定时期内实际达到《公路工程技术标准JTG B01-2003》规定的技术等级的公路，并经公路主管部门正式验收交付使用的公路里程数。包括大、中城市的郊区公路，以及公路通过小城镇（指县城、集镇）街道的公路里程和公路桥梁长度、隧道长度、渡口的宽度以及分期修建的公路已验收交付使用的里程，不包括大中城市的街道、厂矿、林区生产用道和农业生产用道的里程。两条或多条公路共同经由同一路段，只计算一次，不得重复计算里程长度。按公路技术等级分为等级公路和等外公路，其中等级公路分为高速公路、一级公路、二级公路、三级公路和四级公路。该指标可以反映公路建设的发展规模，也是计算运输网密度等指标的基础资料。

44. 民用汽车拥有量  指报告期末，在公安交通管理部门按照《机动车注册登记工作规范》，已注册登记领有民用车辆牌照的全部汽车数量。汽车拥有量统计的主要分类：根据汽车结构分为载客汽车、载货汽车、其他汽车；根据汽车所有者不同分为个人(私人)汽车、单位汽车；根据汽车的使用性质分为营运汽车、非营运汽车；根据汽车大小规格不同，载客汽车分为大型、中型、小型和微型，载货汽车分为重型、中型、轻型和微型。
45. 其他类型车  指除民用汽车、摩托车及拖拉机以外的其他民用机动车辆，如简易机动车、电瓶车等。

46. 载货挂车  指自身没有动力，需依靠机动牵引车拖带的公路载货用挂车。

47. 机动车驾驶员  指持有正式驾驶执照的各类机动车驾驶人员。

48. 公路运输汽车  指在公路运输管理部门注册登记的从事公路运输的营业性及非营业性运输工具。

49. 普通载货汽车  指具有一般构造的栏板式、平板式及厢式货运汽车，包括自卸车、半挂车、厢式车等。

50. 专用载货汽车  指具有特殊构造及附属设备从事专门用途的货运汽车，包括集装箱车、大件运输车、商品汽车运输车、冷藏保温车、罐车和其他货车。

51. 公路货运量  指一定时期内由各种公路运输工具实际运送到目的地并卸完的货物数量。反映公路货运量的指标有发送货物吨数、到达货物吨数和运送货物吨数。

52. 公路货物周转量  指一定时期内由各种公路运输工具实际完成的货物运量与相应的运送距离的乘积之和。计算公式为：

货物周转量(吨公里)=∑(每批货物重量×该批货物的运送距离)

53. 公路客运量  指公路运输企业及由其组织的其它单位在一定时期内实际运送的旅客人数。公路客运量的计算方法：不论乘车路程远近和票价的多少，以客票为依据，“人”为计量单位；不足购票年龄的免票儿童不计算客运量。
54. 公路旅客周转量  指一定时期内由各种公路运输工具实际运送的旅客人数与相应的运送距离的乘积之和。计算公式为：
旅客周转量（人公里）=∑(实际运送的每一旅客×该旅客出发站与到达站间距离)

55. 百公里耗油  指一辆载客（或载货）汽车在公路上行驶一百公里的平均燃油消费量。

56. 行驶里程  指一辆载客（或载货）汽车在调查报告期内运行的总公里数。

57. 加油费用  指一辆载客（或载货）汽车在调查报告期内的加油费用。

（三）民用航空运输

58. 民用航空运输  指利用飞机和空中航线运送旅客和货邮的一种运输方式，具有速度快和不受地形限制的特点。航空运输成本高、运量小，适合对时间要求高的运输事务。

59. 民用航空航线条数  民用航空航线指出于商业的目的，运输飞机从地球表面一点(起飞)飞到另一点(终点)的航行线路。应同时具备三个条件：一是有运输飞机定期飞行，二是有足以保证运输飞机飞行和起降所需要的机场及地面设施，三是经过批准并在一个航季中正常执行。计算条数时，来回程计为一条。

60. 国际航线  指航线中任一航段的起讫点（技术经停点除外）在外国领土上的航线。

61. 国内航线  指航线中各航段的起讫点（技术经停点除外）都在国内的航线。

62. 地区航线  指航线中任一航段的起讫点在香港、澳门或台湾的航线（经香港、澳门、台湾飞往外国的航线统计为国际航线）。

63. 民用航空航线里程  指统计期间内全部民用航空航线的航线总长度。航线长度指民用航空航线的计费距离。计算航线里程可按重复和不重复两种方法，前者是指各航线长度相加的总和；后者则要扣除各航线之间相同航段重复计算的部分。

64. 民用机场数  是指供民用航空飞机起飞、降落、滑行、停放以及进行其他活动使用的划定区域数。

65. 民用航空飞机期末架数  指报告期末实有在册飞机数量，包括停场待修、在厂检修的飞机和租借飞机。未办理租借手续的的临时借用飞机由借出单位统计。

66. 运输飞机  指从事公共航空运输的民用飞机。分为大中型飞机和小型飞机，大中型飞机指100座及以上的运输飞机，小型飞机指100座以下的运输飞机。
67. 民用航空飞机平均在册架数  指报告期平均每天在册的飞机架数。计算公式为：

民用航空飞机平均在册架数=报告期在册飞机总架/报告期日历天数

68. 民用航空飞机班次  指飞机自始发到终点航站的一次飞行，去回程各按一个班次统计。专、包机飞行，按任务和架次统计。一项任务和一项包机，是由一架飞机完成的，按一架次统计；由两架飞机或由一架飞机两次完成的，按两架次统计。

69. 民用航空客运量  指公共航空运输飞行所载运的旅客人数。成人和儿童各按一人计算，婴儿不计人数。每一特定航班的每一旅客只计算一次。唯一例外的是，乘坐定期航班既经过国内航段又经过国际航段的旅客，同时计算一个国内旅客和一个国际旅客。

70. 民用航空旅客周转量  指一定时期内，公共航空运输单位实际运送的旅客人数与相应的旅客运送距离乘积之和。计算公式为：

旅客周转量(人公里)=∑(实际运送的每一旅客×该旅客起程与到达港间距离)

=实际运送的旅客人数×旅客平均运距

71. 民用航空货邮运量  指公共航空运输飞行所载运的货物、邮件重量。每一特定航班的货邮只计算一次。唯一例外的是，定期航班既经过国内航段又经过国际航段运输的货邮，同时各计算一次国内货邮和一次国际货邮。

72. 民用航空货邮周转量  指一定时期内，公共航空运输单位实际运送的货物、邮件的重量与相应的货邮运输距离乘积之和。计算公式为：

货邮周转量(吨公里)=∑(每批货邮重量×该批货邮运送距离)

73. 民用航空总周转量  指反映旅客、货邮在空中运载工具的作用下发生位移的综合性指标，体现航空运输过程的生产效果。计算公式为：

民用航空总周转量=旅客周转量+邮件周转量+货物周转量

旅客周转量(吨公里)=旅客运输量(人)×旅客重量(吨)×航距(公里)

邮件周转量(吨公里)=邮件重量×航距(公里)

货物周转量(吨公里)=货物重量×航距(公里)

旅客的重量换算：成人90公斤，儿童45公斤，婴儿9公斤。

74. 正班平均载运率  指报告期内正班飞行所完成的运输总周转量与可提供周转量之比。
75. 通用航空飞行时间  指民航飞机完成为工农业生产服务和专项空中作业飞行任务所花费的飞行时间。

76. 农林业航空作业  是指利用飞机或直升机为农林牧副渔业生产、气象、资源保护等提供经营性服务的飞行。

77. 航空护林  指使用飞机或直升机和专用仪器设备并配备专业人员，在林区实施林火消防以保护森林资源的作业飞行。主要作业项目有巡护飞行、索降灭火、机降灭火、喷液灭火、吊桶灭火等。以飞行小时为计算单位进行统计。

78. 播种造林  指按照规划设计要求，利用飞机从空中播撒林木种子的飞行作业。以飞行小时和作业面积“公顷”为计算单位进行统计。

79. 工业航空作业  是指使用民用航空器为工业部门提供各种经营性作业飞行和服务的飞行活动。

80. 航空探矿  航空地球物理勘探的简称，是使用装有专用探测仪器的飞机或直升机，通过从空中测量地球各种物理场(磁场、电磁场、重力场、放射性场等)的变化，了解地下地质情况和矿藏分布状况的飞行作业。以飞行小时和测线公里为计算单位进行统计。

（四）邮电通信

81. 邮路  指各邮政局所、代办所之间及邮政局所、代办所与车站、码头、机场、转运站、报刊社之间，由自编或委代办人员按固定班期规定路线交换邮件、报刊的路线。包括农村地区运邮为主兼投递邮件、报刊的路线。不包括城市、农村地区纯投递（邮件报刊所走的）路线。邮路按级别分为：国际及港澳邮路、一级邮路、二级邮路、市内邮路、农村邮路；按运输工具分为：航空邮路、铁道邮路、汽车邮路、水运邮路、其它邮路。

82. 农村投递线路  指农村邮政支局所自编或委办人员按固定班期、规定路线至农村乡(镇)、行政村等收件单位投递邮件、报刊所走的路线。

83. 通信设备  指通信企业为社会提供传递信息或其它邮电服务的设备。包括本地电话、长途电信、移动电话、卫星通信、数据通信等主要设备。

84. 邮电业务总量（又称通信业务总量）  指以价值量形式表现的邮电通信企业为社会提供各类邮电通信服务的总数量。邮电业务量按专业分类包括函件、包件、汇票、报刊发行、邮政快件、特快专递、邮政储蓄、集邮、传真、长途电话、出租电路、移动电话、分组交换数据通信、出租代维等。计算方法为各类产品乘以相应的平均单价(不变价)之和，再加上出租电路和设备、代用户维护电话交换机和线路等的服务收入。该指标综合反映了一定时期邮电业务发展的总成果，是研究邮电业务量构成和发展趋势的重要指标。计算公式为：

邮电业务总量=∑（各类邮电业务量×不变单价）+出租代维及其他业务收入

=邮政业务总量+电信业务总量

85. 移动短信业务量  是指移动电话用户通过移动通信网络短信平台使用短信业务的通信量。

86. 移动电话用户  指通过移动电话交换机进入移动电话网、占用移动电话号码的电话用户。用户数量以报告期末在移动电话营业部门实际办理登记手续进入移动电话网的户数进行计算，一部移动电话统计为一户。

87. 固定电话用户  指在电信运营企业营业网点办理开户登记手续并已接入固定电话网上的全部电话用户。包括普通电话用户、公用电话用户、窄带综合业务数字网（N—ISDN）用户、智 能网专用接入终端用户等。按行政区划分为城市电话用户和农村电话用户。1997年以前，“市内电话用户”是指接入县城及县以上城市的电话网上的电话用户； “农村电话用户”是指接入县邮电局农话台及县以下农村电话交换点，以县城为中心(除市话用户外)联通县、乡(镇)、行政村、村民小组的用户。从1997年起，电话用户数分组调整为以用户所在区域划分为“城市电话用户”和“乡村电话用户”，与过去的按市内电话和农村电话划分方法不同。而电话用户总数、电话机总部数统计范围不变。

88. 城市电话用户  指直辖市、省辖市、地级市、县级市的市区、市郊区及县城(包括县人民政府所在地的县城关区或行政建制相当于县人民政府所在地的镇)范围内接入局用交换机的电话用户数，包括分布在农村地区的独立工矿区、林区、驻军等接入局用交换机的电话用户数。

89. 农村电话用户  指县城关区以下的集镇和农村接入局用交换机的电话用户数。

90. 住宅电话用户  指安装在居民住宅或农民家里并按照住宅电话用户登记注册和收费的电话用户。包括私人付费、单位付费和按规定免费安装的住宅电话用户。

91. 局用交换机容量  指安装在本地电信运营商内用于接续本地固定电话的电话交换机容量，有倍增设备按倍增后的数量计数。包括现用和备用的人工或自动交换机的全部容量。计量单位：门。

92. 移动电话交换机容量  指移动电话交换机根据一定话务模型和交换机处理能力计算出来的最大同时服务用户的数量。

93. 互联网宽带接入端口  指用于接入互联网用户的各类实际安装运行的宽带接入端口的数量，包括xDSL用户接入端口、LAN接入端口以及其他类型的宽带用户接入端口等，不包括窄带拨号接入端口。
94. 营业网点服务面积  指报告期行政区域平均每一营业网点服务的面积。计算公式：
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95. 营业网点服务人口  指报告期行政区域平均每一营业网点服务的人口数。计算公式：
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96. 电话普及率  指报告期行政区域总人口中，平均每百人拥有的话机数。计算公式：


[image: image3.wmf]100

´

=

）

行政区域总人口数（人

电话机总数（部）

电话普及率


五、附录

（一）公路运输能源消费调查数据采集与推算

一、数据采集

（一）车辆类别、类型划分

首先将公路运输车辆按功能、燃油种类、标记吨位（客车按标记客位）等进行车型细分类别，以达到同一类别的车辆的百公里耗油相差很小，而不同类别车辆的百公里耗油相差较大的目的。车型分类见下表：

营业性运输车辆车型分类

	车辆类型
	燃油类型
	类别
	车型代码
	标记客位X(座)

	载客汽车
	汽油
	Ⅰ
	11
	7座＜X≤15座

	
	
	Ⅱ
	12
	X＞15座

	
	柴油
	Ⅰ
	13
	7座＜X≤15座

	
	
	Ⅱ
	14
	15座＜X≤30座

	
	
	Ⅲ
	15
	X＞30座

	车辆类型
	燃油类型
	类别
	车型代码
	标记吨位X(吨)

	载货汽车
	汽油
	Ⅰ
	21
	X≤2吨

	
	
	Ⅱ
	22
	X＞2吨

	
	柴油
	Ⅰ
	23
	X≤2吨

	
	
	Ⅱ
	24
	2吨＜X≤4吨

	
	
	Ⅲ
	25
	4吨＜X≤8吨

	
	
	Ⅳ
	26
	8吨＜X≤20吨

	
	
	Ⅴ
	27
	X＞20吨


（二）样本量分配

调查以省（区、市）为总体，以地级市（区）为调查区域（由省直接管理的县（市）单独作为调查区域）。各调查区域的不同类型车的调查样本量根据其所占全省（区、市）各类型车的总量的比重确定。要求各调查区域最少调查5类载客汽车每类2辆，最多6辆；7类载货汽车最少每类4辆，最多12辆；即每个调查区域共需调查最少38辆车，最多114辆。重庆市可根据本地情况，以“经济大区”为单位，参照上述各省的要求抽选样本，并适当扩大样本量，即：要求每个“经济大区”最少调查5类载客汽车中每类6辆，最多18辆，7类载货汽车中最少每类
[image: image4.wmf]12辆，最多36辆，每个“经济大区”共计最少调查114辆，最多342辆。以载客汽车为例说明某省（区、市）各调查区域每类车辆按规模确定样本量的方式：

1．汇总各地市（区）第i类车辆数得到全省（区、市）第i类车辆总数
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其中，
[image: image8.wmf]ij

A

是全省第j个调查区域第i类车辆的总数（由各调查区域交通运管部门提供），n是全省（区、市）调查区域的个数。

2．计算第j个调查区域第i类车辆占全省第i类车辆总数的比例
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3．计算第j个调查区域第i类车辆的调查样本量
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，令最小调查区域的
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对应的样本量为2（载货汽车时为4），则其余调查区域的
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对应的样本量为
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辆，小数按四舍五入计，当
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大于6时，按6算。

（三）样本调查方法

载客（货）汽车能源消费报表主要由调查员现场询问司机或车主得到资料，并填写调查表。

二、推算

要求各省（区、市）按以下两种方法推算：

（一）第一种推算方法：先用同一类别样本车的基础数据推算出该类车辆的平均燃油消费量；再用各省（区、市）交通运输部门运管车辆库中各类别的营运车辆数推算出该类车辆的燃油消费总量；然后将各类车辆进行加总得到各省（区、市）营运车辆的燃油消费总量。具体方法如下：

1．计算第ｉ类车型第j辆车的2010年的燃油消费量
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其中：
[image: image18.wmf]ij

l

是该车运行里程，即该车2010年行驶的总里程；


[image: image19.wmf]ij

m

是百公里耗油，即该车在公路上行驶一百公里的平均燃油消费量。

2．计算第ｉ类车型的2010年平均燃油消费量
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其中：
[image: image22.wmf]i

n

是全省（区、市）第i类型车辆的调查样本数。

3．计算全省（区、市）第ｉ类车型的2010年燃油消费总量
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其中：
[image: image25.wmf]i

N

是全省（区、市）第i类型车辆的总数。

4．计算全省（区、市）所有车型的2010年燃油消费总量
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（二）第二种推算方法：通过每辆车2010年的加油费用、燃油单价和营运车辆数推算燃油消费总量。

1．计算第ｉ类型车第j辆车的2010年燃油消费量
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其中：
[image: image30.wmf]ij

f

是全省（区、市）第i类车第j辆车的2010年加油费用；d是全国2010年平均油价，由国家经过计算给出。计算公式如下：
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其中：
[image: image32.wmf]i

c

是全国2010年第i次调整后的油价，n是2010年的油价调整次数，
[image: image33.wmf]i

t

是全国2010年第i次油价持续天数。

2．计算第ｉ类型车的2010年平均燃油消费量
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其中：
[image: image36.wmf]i

n

是全省（区、市）第i类型车辆的调查样本数。

3．计算全省（区、市）第ｉ类车型的2010年燃油消费总量
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其中：
[image: image39.wmf]i

N

是全省（区、市）第i类型车辆的总数。

4．计算全省（区、市）所有车型的2010年燃油消费总量
[image: image40.wmf]2

Q



[image: image41.wmf]å

=

=

12

1

2

2

i

i

Q

Q























PAGE  

_1254644817.unknown

_1258795064.unknown

_1346065155.unknown

_1346065445.unknown

_1258795993.unknown

_1286964561.unknown

_1286965118.unknown

_1286965164.unknown

_1258796206.unknown

_1285652714.unknown

_1258795645.unknown

_1258795768.unknown

_1258795173.unknown

_1258795638.unknown

_1258794863.unknown

_1258794957.unknown

_1258794064.unknown

_1258794813.unknown

_1254644900.unknown

_1258794006.unknown

_1252415473.unknown

_1252415641.unknown

_1253967126.unknown

_1253969198.unknown

_1253969252.unknown

_1253967110.unknown

_1252415842.unknown

_1252415557.unknown

_1252415631.unknown

_1252415514.unknown

_1248848836.unknown

_1252415305.unknown

_1252415328.unknown

_1252415434.unknown

_1252415320.unknown

_1248849230.unknown

_1252414943.unknown

_1190793088.unknown

