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本报表制度根据《中华人民共和国统计法》的有关规定制定
《中华人民共和国统计法》第七条规定：国家机关、企业事业单位和其他组织及个体工商户和个人等统计调查对象，必须依照本法和国家有关规定，真实、准确、完整、及时地提供统计调查所需的资料，不得提供不真实或者不完整的统计资料，不得迟报、拒报统计资料。

《中华人民共和国统计法》第九条规定：统计机构和统计人员对在统计工作中知悉的国家秘密、商业秘密和个人信息，应当予以保密。
本制度由青海统计局负责解释。
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一、总 说 明
(一)为了解全国能源供应、需求的基本情况，为各级政府制定政策，进行经济管理与调控提供依据，依照《中华人民共和国统计法》的规定，特制定本统计报表制度。

(二)本报表制度是国家统计调查的一部分，是国家统计局对各省、自治区、直辖市统计局和国务院各有关部(局、公司)的综合要求。各地区和各部门应按照全国统一规定的统计范围、计算方法、统计口径和填报要求，根据国家统计局拟订的能源统计报表制度的内容，认真组织实施，按时报送。地方、部门特殊需要的统计资料应通过地方统计调查和部门统计调查搜集，并尽量避免与国家统计调查内容相重复。
(三) 本报表制度主要由基层年报表、基层定期报表、综合年报表、综合定期报表构成，这些报表反映能源的生产、进出口、库存、购进、消费和能耗强度等情况。

(四) 资料来源及调查方法。“铁路、航空企业主要能源消费与库存”(P304表)由铁道部、民航局分别负责组织实施；“公路、水上运输企业主要能源消费与库存”(P305表) 由交通部负责组织实施；“石油生产企业石油产品生产、销售与库存”(P402表)、“石油销售企业石油商品购进、销售与库存”(P403表)由中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司分别负责组织实施；“能源平衡表(实物量)”(P303-1表)、“分行业能源消费量(实物量)”(P303-2表)、“分行业终端能源消费量(实物量)”(P303-3表)、“能源平衡表(标准量)”(P303-4表)、“分行业终端能源消费量(标准量)”(P303-5表) 调查方法由各省、自治区、直辖市统计局自行确定；其他年、定报报表由各省、自治区、直辖市统计局负责组织实施，按规定的范围对统计对象进行调查；“地区能源消费与单位GDP能耗”(P406表)根据相关指标计算和填报；“全社会用电量情况”（P407表）由各地电力部门进行调查。
(五)汇总上报要求
1. “铁路、航空企业主要能源消费与库存”(P304表)由青藏铁路公司、西部机场集团青海机场有限公司报送汇总表；“公路、水上运输企业主要能源消费与库存”(P305表)由交通厅所属公路局、水运局报送汇总表、“石油生产企业石油产品生产、销售与库存”(P402表)、“石油销售企业石油商品购进、销售与库存”(P403表)由中石油青海油田公司、中石油、中石化青海销售公司分别报送汇总表；

2.“能源购进、消费与库存”(205-1表)、“能源购进、消费与库存附表”(205-2表)、“主要耗能工业企业单位产品能源消耗情况”(205-3表)、“工业企业用水情况”(205-4表)、“非工业重点耗能单位能源消费情况”（205-5表）由各州地市统计局报送企业数据。

3.“能源平衡表(实物量)”(P303-1表)、“分行业能源消费量(实物量)”(P303-2表)、“分行业终端能源消费量(实物量)”(P303-3表)、“能源平衡表(标准量)”(P303-4表)、“分行业终端能源消费量(标准量)”(P303-5表) 、“地区能源消费与单位GDP能耗”(P406表)由各州地市统计局报送综合表；“全社会用电量情况”（P407表）由青海省电力公司向省统计局报送汇总表及分地区数据资料，再由省统计局向国家统计局报送汇总表并向各地反馈有关数据。
二、报 表 目 录
	表 号
	表     名
	报告 期别
	统 计 范 围
	报 送 单 位
	报送时间              及方式
	页码

	(一)基层年报表

	P109表
	交通运输企业主要能源消费与库存
	年报
	辖区内交通运输企业
	由交通厅所属公路局、水运局
	各州地市统计局确定
	4

	(二)基层定期报表

	205-1表
	能源购进、消费与库存
	月报
	辖区内规模以上工业法人单位
	各州地市统计局
	3月、4月月后8日、9月月后10日、12月次年1月10日、其他月月后6日12时前
	5

	205-2表
	能源购进、消费与库存附表
	同上
	同上
	同上
	同上
	6

	205-3表
	主要耗能工业企业单位产品能源消耗情况
	季报
	辖区内年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的规模以上工业法人单位
	同上
	1季度、2季度季后10日、3季度季后12日、4季度次年1月12日12时前
	6

	205-4表
	工业企业用水情况
	半年报
	辖区内规模以上工业法人单位
	同上
	上半年7月8日、下半年次年2月20日12时前
	7

	205-5表
	非工业重点耗能单位能源消费情况
	季报
	年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业法人单位和其他第三产业法人单位
	同上
	1季度、2季度、3季度季后12日、4季度次年1月14日12时前
	8

	(三)综合年报表

	P303-1表
	能源平衡表(实物量)
	年报
	辖区内除军队系统以外的全部能源生产和消费活动
	各州地市统计局
	2012年4月底前；电子邮件
	9

	P303-2表
	分行业能源消费量(实物量)
	年报
	同上
	同上
	同上
	11

	P303-3表
	分行业终端能源消费量(实物量)
	年报
	同上
	同上
	同上
	12

	P303-4表
	能源平衡表(标准量)
	年报
	同上
	同上
	同上
	13

	P303-5表
	分行业终端能源消费量(标准量)
	年报
	同上
	同上
	同上
	14

	P304表
	铁路、航空企业主要能源消费与库存
	年报
	铁路、航空企业
	青藏铁路公司、西部机场集团青海机场有限公司
	2012年2月底前；邮寄或传真
	14

	P305表
	公路、水上运输企业主要能源消费与库存
	年报
	公路、水上运输企业
	交通厅所属公路局、水运局
	同上
	15

	QP501表
	煤炭产品生产、销售及库存
	年报
	各种经济类型的煤炭生产、经销企业
	各州、地、市统计局
	4月底前，电子邮件
	15

	(四)综合定期报表

	P402表
	石油生产企业石油产品生产、销售与库存
	月报
	中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司所属的石油生产企业
	中石油青海油田公司、中石油、中石化青海销售公司
	月后15日前；邮寄或传真
	16

	P403表
	石油销售企业石油商品购进、销售与库存
	月报
	中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司所属的石油销售企业
	同上
	同上
	16

	P406表
	地区能源消费与单位GDP能耗
	季报
	与表中所列各指标统计范围相同
	各州地市统计局
	季后18日12时前；电子邮件
	17

	P407表
	全社会用电量情况
	月报
	辖区内的电力消费单位
	省电力公司
	月后7日12时前， 9月月后8日12时前；电子邮件
	17


三、调 查 表 式
（一)基层年报表

交通运输企业主要能源消费与库存

表    号：Ｐ １ ０ ９ 表

制定机关：国 家 统 计 局

组织机构代码□□□□□□□□—□　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 文    号：国统字(2011)82号
单位详细名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　２０    年　　　　　　　　 有效期至：２０１２年６月
	能源品种
	计量
单位
	代码
	期初库存量
	消费量合计
	
	期末库存量

	
	
	
	
	
	交通运营消费
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4

	煤      炭
汽      油
煤      油
柴      油
燃  料  油
液化石油气
	吨
吨
吨
吨
吨
吨
	01
02

03

04

05

06
	


单位负责人：             统计负责人：         填表人：           电话：           报出日期：20　年　月　日
说明：
1.本表是各州地市核算P303表的基层表。
2.统计范围、报送时间由各州地市根据需要确定。
（二）基层定期报表
能源购进、消费与库存
	组织机构代码□□□□□□□□—□
单位详细名称：　　　　　　　　　　　　　　　　
	２０    年　  月
	表　　号：２０５－１ 表

制定机关：国 家 统 计 局

文    号：国统字(2011)82号
有效期至：２０１３年１月

	能源名称
	计量  单位
	代码
	年  初库存量
	1-本月购进量
	1-本月消费量
	期  末库存量
	采用折标系数
	参考折 标系数

	
	
	
	
	实物量
	金额  (千元)
	合计
	1.工业生  产消  费
	
	2.非工业生产消  费
	合计中：运输工 具消费
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	用  于原材料
	
	
	
	
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	丁

	按附录(一)目录填报
	
	
	

	补充资料
上年同期：
本    期：
	(41)综合能源消费量　     吨标准煤
(43)非工业生产消费　      吨标准煤
(45)工业生产电力消费　　 万千瓦时
(47)火力发电投入　       吨标准煤
(48)综合能源消费量　     吨标准煤
	(42)工业总产值（当年价）　       千元
(44)电力消费合计　               万千瓦时
(46)电力产出　                   万千瓦时
(49)工业总产值(当年价)　　     ​​   千元


单位负责人：　     　统计负责人：           　填表人：　　 　    电话：             报出日期：20　年　月  日
说明： 
1.统计范围：辖区内规模以上工业法人单位。
2.报送日期及方式：调查单位3月、4月月后4日、9月月后8日、12月次年1月5日、其他月月后3日前网上填报，1月份免报；州地市级统计机构按调查单位报送时间要求2日后12时前完成数据审核、验收、上报。
3.主要逻辑审核关系：
(1)消费合计=工业生产消费+非工业生产消费
(2)工业生产消费≥用于原材料
(3)消费合计≥运输工具消费
4.综合能源消费量的计算方法：
(1)非能源加工转换企业：综合能源消费量=工业生产消费 (205-1表第5列能源合计)-回收利用 (205-2表第12列能源合计)
(2)能源加工转换企业：综合能源消费量=工业生产消费 (205-1表第5列能源合计)-能源加工转换产出 (205-2表第11列能源合计)
-回收利用 (205-2表第12列能源合计)
能源购进、消费与库存附表
	组织机构代码□□□□□□□□—□
单位详细名称：
	２０    年　  月
	表　　号：２０５－２表
制定机关：国 家 统 计 局

文    号：国统字(2011)82号
有效期至：２０１３年１月

	能源名称
	计量  单位
	代码
	工  业      生  产  消费量
	
	能源加工转换产  出
	回 收利 用

	
	
	
	
	加工转  换投入  合  计
	
	
	

	
	
	
	
	
	火力 发电
	供热
	原煤 入洗
	炼焦
	炼油及煤制油
	制 气
	天然气液   化
	加  工煤制品
	
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	按附录(一)目录填报
	
	
	


单位负责人：      　统计负责人：　       　填表人：　　　       电话：        　报出日期：２０　年　月  日
说明：
1.统计范围、报送日期及方式同205-1表。

2.计算“能源加工转换产出”、“回收利用”指标使用的折标系数同205-1表。

3.主要逻辑审核关系：工业生产消费量与205-1表的工业生产消费量数值一致；加工转换投入合计=火力发电投入+供热投入+原煤入洗投入+炼焦投入+炼油及煤制油投入+制气投入+天然气液化投入+加工煤制品投入。
主要耗能工业企业单位产品能源消耗情况
	组织机构代码□□□□□□□□—□
单位详细名称：　　　　　　　　　　
	２０　年    季
	表    号：２０５－３ 表
制定机关：国 家 统 计 局
文    号：国统字(2011)82号
有效期至：２０１３年１月

	代码
	目   录
	计量单位
	单位 换算 系数
	本    期
	上年同期

	
	
	指标
单位
	子项
单位
	母项
单位
	
	指标值
	子项值
	母项值
	指标值
	子项值
	母项值

	甲
	乙
	丙
	丁
	戊
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	　
	按附录(二)目录填报
	　
	　
	　
	　


单位负责人：　　    　统计负责人：　        　填表人：　　　    电话：        　报出日期：20　年　月  日

说明：
1.统计范围：辖区内年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的规模以上工业法人单位。
2.报送日期及方式：调查单位1季度、2季度季后5日、3季度季后9日、4季度次年1月6日网上填报；州地市级统计机构按调查单位报送时间要求2日后12时前完成数据审核、验收、上报。
3.主要逻辑审核关系：指标值=（子项值/母项值）×单位换算系数。
工业企业用水情况

表    号：２０５－４表

制定机关：国 家 统 计 局

组织机构代码 □□□□□□□□—□                                            文    号：国统字(2011)82号
单位详细名称：                              ２０  　年   半年            　　有效期至：２０１３年６月

	指标名称
	代码
	取水量

(立方米)
	
	外供水量                (立方米)

	
	
	
	支付费用             的取水量         (立方米)
	取水支付金额(千元)
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4

	合计

1.陆地地表水

其中：陆地湖咸水

2.地下水

其中：地下咸水

3.自来水

4.海水

5.其他水

其中：雨水收集利用

    海水淡化水

    再生水(中水)
	00

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
	

	补充资料

(11)重复用水量　             立方米          (12)河湖海冷却直排水量　             立方米

(13)废水排放量　             立方米


单位负责人：       统计负责人：          填表人：            电话：              报出日期：20    年　月　日

说明：
1.统计范围：辖区内规模以上工业法人单位。

2.本表为半年报，半年报送一次，上半年报送1-6月份累计数据，下半年报送1-12月份累计数据。
3.报送日期及方式：调查单位上半年7月6日、下半年次年2月20日前网上填报；州地市级统计机构按调查单位报送时间要求2日后12时前完成数据审核、验收、上报。
4.主要逻辑审核关系：

(1)合计＝陆地地表水＋地下水＋自来水＋海水＋其他水
(2)取水量≥支付费用的取水量
5.其他

(1)自来水生产企业的取水量，其中包括为加工自来水所提取的陆地地表水、地下水和其他自来水厂供应的自来水。
(2)污水处理厂取水量，其中包括需处理的污水(填报在其他水中)，外供水量中包括经加工的外供再生水(中水)，但经处理后排放的废水不作外供水量统计(统计在废水排放量中)。
(3)企业的废水供污水处理厂处理，作废水排放量统计，不作为外供水量统计。
(4)海水淡化企业取水量，其中包括为加工淡化水所提取的海水，外供水量中包括经加工的外供淡化水。
非工业重点耗能单位能源消费情况

表    号：２０５－５表

制定机关：国 家 统 计 局

组织机构代码□□□□□□□□—□                                             文    号：国统字(2011)82号
单位详细名称：                              ２０  　年　　     季            有效期至：２０１３年１月

	能源名称
	计量单位
	代码
	1-本季    
	上年同期  
	参考折标准煤系数

	
	
	
	消费量
	消费金额(千元)
	消费量
	消费金额(千元)
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	丁

	电力
煤炭

焦炭

管道煤气
天然气
液化石油气
汽油
煤油
柴油
燃料油

外购热力
	千瓦时(度)
吨

吨
立方米
立方米
吨
吨
吨
吨
吨

百万千焦
	01
02

03
04
05
06
07
08
09
10

11
	
	0.1229千克标准煤/千瓦时
0.7143吨标准煤/吨

0.9714吨标准煤/吨

0.5714千克标准煤/立方米
1.33千克标准煤/立方米
1.7143吨标准煤/吨
1.4714吨标准煤/吨
1.4714吨标准煤/吨
1.4571吨标准煤/吨
1.4286吨标准煤/吨

0.0341吨标准煤/百万千焦

	能源合计
	吨标准煤
	12
	
	－
	
	－
	－


单位负责人：　　    　统计负责人：　       　填表人：　　　   电话：       　报出日期：20    年　月  日

说明：
1.统计范围：年综合能源消费量1万吨标准煤及以上的有资质的建筑业、限额以上批发和零售业、限额以上住宿和餐饮业、房地产开发经营业法人单位和其他第三产业法人单位。
2.报送日期及方式：调查单位1季度、2季度、3季度季后8日、4季度次年1月9日前网上填报；州地市级统计机构按

调查单位报送时间要求2日后12时前完成数据审核、验收、上报。
3. 油品重量单位与容积单位的换算关系：

(1)汽  油：1升=0.73千克=0.00073吨

(2)轻柴油：1升=0.86千克=0.00086吨

(3)重柴油：1升=0.92千克=0.00092吨

(4)煤  油：1升=0.82千克=0.00082吨

(5)燃料油：1升=0.91千克=0.00091吨
4.能源合计＝∑各能源品种消费量×折标准煤系数
(三)综合年报表能源平衡表(实物量)
表    号：Ｐ３０３－１表
制定机关：国 家 统 计 局
文    号：国统字(2011)82号综合机关名称：                                  ２０    年                    有效期至：２０１２年６月

	指标名称
	代码
	煤 炭   合 计        (万吨)
	原 煤      (万吨)
	
	洗精煤  (万吨)
	其 他       洗 煤         (万吨)

	
	
	
	
	无烟煤 (万吨)
	烟煤(万吨)
	褐 煤           (万吨)
	
	

	
	
	
	
	
	炼焦          烟煤
	一般           烟煤
	
	
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	一、可供本地区消费的能源量
 1.年初库存量
 2.一次能源生产量

 3.外省(区、市)调入量
 4.进口量
 5.境内轮船和飞机在境外加油量
 6.本省(区、市)调出量(-) 
   7.出口量(-)
 8.境外轮船和飞机在境内加油量(-)
 9.年末库存量(-)
二、加工转换投入(-) 产出(+)量
   1.火力发电
   2.供热
 3.煤炭洗选 
   4.炼焦
   5.炼油及煤制油
       其中：油品再投入量(-)
   6.制气
       其中：焦炭再投入量(-)

 7.天然气液化
   8.煤制品加工
   9.回收能
三、损失量
      其中：运输和输配损失量
四、终端消费量
1.第一产业
     农、林、牧、渔业
   2.第二产业
     工业
       其中：用作原料、材料
     建筑业
3.第三产业
     交通运输、仓储和邮政业
     批发和零售业、住宿和餐饮业
     其他
4.生活消费
     城镇
     乡村
五、平衡差额(+、-)
六、消费量合计
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38
39

40
	


续表一

	煤制品  (万吨)
	煤矸石            (万吨)
	焦炭           (万吨)
	焦炉煤气 

(亿立方米)
	高炉煤气(亿立方米)
	转炉煤气(亿立方米)
	其他煤气(亿立方米)
	其他焦化产品        (万吨)
	石油合计(万吨)
	原 油           (万吨)

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


续表二

	汽 油       (万吨)
	煤 油          (万吨)
	柴 油          (万吨)
	燃料油   (万吨)
	石脑油  (万吨)
	润滑油  (万吨)
	石蜡          (万吨)
	溶剂油
(万吨)
	石油沥青 (万吨)
	石油焦  (万吨)
	液化石油气           (万吨)

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29


续表三

	炼厂干气          (万吨)
	其他石油制品(万吨)
	天然气    (亿立方米)
	液化天然气  (万吨)
	秸 秆            (万吨)
	薪 柴           (万吨)
	沼  气          (亿立方米)
	热  力             (万百万

千焦)
	电  力           (亿千瓦时)
	其他能源 

(万吨标煤)

	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39


补充资料1：电力产量                                                                   计量单位：亿千瓦时                                               

	
	合  计
	太阳能          热发电
	太阳能  光伏发电
	风  电
	核  电
	水  电
	其    他          能源发电
	火  电

	甲
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	产量
	


补充资料2：国际燃料舱                                                                  计量单位：万吨

	
	汽油
	煤油
	柴油
	燃料油

	甲
	1
	2
	3
	4

	国际航空
国际海运
	


单位负责人：                          填表人：                               报出日期：20   年     月    日
说明：
1.统计范围：辖区内除军队系统以外的全部能源生产和消费活动。

2.本表由各州地市统计局根据现有资料加工编制并负责报送。报送时间为4月底前，报送方式为电子邮件。

3.平衡关系：

列平衡关系：(1)第1列煤炭合计=2+7+8+9 
(2)第2列原煤=3+4+5+6 
(3)第17列石油合计=18+19+……+31
行平衡关系：(1)平衡差额(39)=01+11-23-25

(2)消费量合计(40)=加工转换投入量(加工转换部分的全部负值求和后取绝对值)+23+25

(3)可供本地区消费的能源量(01)=02+03+……+10

(4)加工转换投入产出(11)=12+13+……+22                 
(5)损失量(23)≥24

(6)终端消费量(25)=26+28+32+36                         
(7)第一产业(26)≥27

(8)第二产业(28)=29+31                                 
(9)工业(29)≥30

(10)第三产业(32)=33+34+35                             
(11)生活消费(36)=37+38

4.电力产量：合计(1)=2+3+4+5+6+7+8

5.国际燃料舱指用于国际海运和航空航线轮船和飞机的消费量。
分行业能源消费量(实物量)

 (包括中间投入和损失量)
表    号：Ｐ３０３－２表
制定机关：国 家 统 计 局
文    号：国统字(2011)82号综合机关名称：                                  ２０    年                    有效期至：２０１２年６月

	指标名称
	代码
	煤 炭
合 计      (万吨)
	原 煤             (万吨)
	
	洗精煤         (万吨)
	其他洗煤         (万吨)

	
	
	
	
	无烟煤 (万吨)
	烟煤(万吨)
	褐 煤 
(万吨)
	
	

	
	
	
	
	
	炼焦烟煤
	一般烟煤
	
	
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	按附录(三)目录填报
	


续表一

	煤制品       (万吨)
	煤矸石           (万吨)
	焦炭            (万吨)
	焦炉煤气     (亿立方米)
	高炉煤气 (亿立方米)
	转炉煤气 (亿立方米)
	其他煤气 (亿立方米)
	其他焦化产品 (万吨)
	石油合计 (万吨)
	原 油           (万吨)

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


续表二

	汽 油       (万吨)
	煤 油          (万吨)
	柴 油          (万吨)
	燃料油   (万吨)
	石脑油  (万吨)
	润滑油  (万吨)
	石蜡          (万吨)
	溶剂油
(万吨)
	石油沥青 (万吨)
	石油焦  (万吨)
	液化石油气           (万吨)

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29


续表三

	炼厂干气          (万吨)
	其他石油制品(万吨)
	天然气    (亿立方米)
	液化天然气  (万吨)
	秸 秆            (万吨)
	薪 柴           (万吨)
	沼  气          (亿立方米)
	热  力             (万百万

千焦)
	电  力           (亿千瓦时)
	其他能源 

(万吨标煤)

	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39


单位负责人：                          填表人：                              报出日期：20   年     月    日
说明：
1.统计范围：辖区内除军队系统以外的全部能源生产和消费活动。

2.本表由各各州地市统计局根据现有资料加工编制并负责报送。报送时间为4月底前，报送方式为电子邮件。
3.平衡关系：

列平衡关系：(1)煤炭合计(1)=2+7+8+9

(2)原煤(2)=3+4+5+6

(3)石油合计(17)=18+19+……+31

行平衡关系：与行业分类目录平衡关系一致。 
分行业终端能源消费量(实物量)
表    号：Ｐ３０３－３表
制定机关：国 家 统 计 局
文    号：国统字(2011)82号综合机关名称：                                  ２０    年                    有效期至：２０１２年６月

	指标名称
	代码
	煤炭合计            (万吨)
	原煤             (万吨)
	
	洗精煤                 (万吨)
	其他       洗煤            (万吨)

	
	
	
	
	无烟煤              (万吨)
	烟煤(万吨)
	褐煤                 (万吨)
	
	

	
	
	
	
	
	炼焦烟煤
	一般烟煤
	
	
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	按附录(三)目录填报
	


续表一
	煤制品       (万吨)
	煤矸石           (万吨)
	焦炭            (万吨)
	焦炉煤气     (亿立方米)
	高炉煤气 (亿立方米)
	转炉煤气 (亿立方米)
	其他煤气 (亿立方米)
	其他焦化产品 (万吨)
	石油合计 (万吨)
	原 油           (万吨)

	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18


续表二

	汽 油       (万吨)
	煤 油          (万吨)
	柴 油          (万吨)
	燃料油   (万吨)
	石脑油  (万吨)
	润滑油  (万吨)
	石蜡          (万吨)
	溶剂油
(万吨)
	石油沥青 (万吨)
	石油焦  (万吨)
	液化石油气           (万吨)

	19
	20
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29


续表三

	炼厂干气          (万吨)
	其他石油制品(万吨)
	天然气    (亿立方米)
	液化天然气  (万吨)
	秸 秆            (万吨)
	薪 柴           (万吨)
	沼  气          (亿立方米)
	热  力             (万百万

千焦)
	电  力           (亿千瓦时)
	其他能源 

(万吨标煤)

	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39


单位负责人：                         填表人：                               报出日期：20   年     月    日
说明：
1.统计范围：辖区内除军队系统以外的全部能源生产和消费活动。

2.本表由各各州地市统计局根据现有资料加工编制并负责报送。报送时间为4月底前，报送方式为电子邮件。
3.平衡关系：

列平衡关系：(1)煤炭合计(1)=2+7+8+9

(2)原煤(2)=3+4+5+6

(3)石油合计(17)=18+19+……+31

  行平衡关系：与行业分类目录平衡关系一致。
能源平衡表(标准量)
表    号：Ｐ３０３－４表
制定机关：国 家 统 计 局
文    号：国统字(2011)82号
有效期至：２０１２年６月
综合机关名称：                                 ２０    年　　　　　　　　　　 计量单位：万吨标准煤
	指标名称
	代码
	煤 炭　合 计
	原 煤
	　
	洗精煤 
	其 他　　　　洗 煤
	煤制品

	
	
	
	
	无烟煤
	烟  煤
	褐 煤
	
	
	

	
	
	
	
	
	炼焦烟煤
	一般烟煤
	
	
	
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	填报目录与P303-1表相同
	


续表一

	煤矸石
	焦 炭
	焦 炉

煤 气
	高 炉

煤 气
	转 炉

煤 气
	其 他

煤 气
	其    他　　　　　　　　　焦化产品
	石 油

合 计
	原 油
	汽 油
	煤 油

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


续表二

	柴 油
	燃料油
	石脑油
	润滑油
	 石 蜡
	溶剂油
	石 油

沥 青
	石油焦
	液  化　石油气
	炼 厂

干 气
	其　　他　　　　　　　　　　　　　石油制品

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31


续表三

	天然气
	液  化     天然气
	秸 秆
	薪 柴
	沼 气
	热 力
	电力合计
	其 他　　　　　　　　　　能 源
	合  计

	
	
	
	
	
	
	当量值
	等价值
	
	当量值
	等价值

	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42


单位负责人：                            填表人：                            报出日期：20   年     月    日
说明：
1.本表的标准量是由P303-1表中的实物量乘以折标准煤系数生成，由各州地市统计局负责报送。报送时间为4月底前，报送方式为电子邮件。
2.平衡关系：

列平衡关系：(1)合计当量值(41)=1+10+……+17+32+……+37+38+40
      (2)合计等价值(42)=1+10+……+17+32+……+37+39+40
行平衡关系：(1)40行第1列至第40列的消费量合计=加工转换的投入量(加工转换部分的全部负值求和后取绝对值)+损失量(23)+终端消费量(25)

(2)40行第41列和第42列的消费量合计=加工转换投入产出(-11)+损失量(23)+终端消费量(25)
分行业终端能源消费量(标准量)
表    号：Ｐ３０３－５表
制定机关：国 家 统 计 局
文    号：国统字(2011)82号
有效期至：２０１２年６月
综合机关名称：                                  ２０    年　　　　　　　　　　计量单位：万吨标准煤
	指标名称
	代码
	煤 炭　合 计
	原 煤
	　
	洗精煤 
	其 他　　　　洗 煤
	煤制品

	
	
	
	
	无烟煤
	烟  煤
	褐 煤
	
	
	

	
	
	
	
	
	炼焦烟煤
	一般烟煤
	
	
	
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	按附录(三)目录填报
	


续表一
	煤矸石
	焦 炭
	焦 炉

煤 气
	高 炉

煤 气
	转 炉

煤 气
	其 他

煤 气
	其    他　　　　　　　　　焦化产品
	石 油

合 计
	原 油
	汽 油
	煤 油

	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


续表二

	柴 油
	燃料油
	石脑油
	润滑油
	 石 蜡
	溶剂油
	石 油

沥 青
	石油焦
	液  化　石油气
	炼 厂

干 气
	其　　他　　　　　　　　　　　　　石油制品

	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31


续表三

	天然气
	液  化     天然气
	秸 秆
	薪 柴
	沼 气
	热 力
	电力合计
	其 他　　　　　　　　　　能 源
	合  计

	
	
	
	
	
	
	当量值
	等价值
	
	当量值
	等价值

	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42


单位负责人：                            填表人：                            报出日期：20   年     月    日
说明：
1.本表的标准量由P303-3表的实物量乘以折标准煤系数生成，各州地市统计局负责报送。报送时间为4月底前，报送方式为电子邮件。
2.平衡关系：

列平衡关系：(1)合计当量值(41)=1+10+……+17+32+……+37+38+40

(2)合计等价值(42)=1+10+……+17+32+……+37+39+40

行平衡关系：与行业分类目录平衡关系一致。

铁路、航空企业主要能源消费与库存
	综合机关名称：
	２０    年
	表    号：Ｐ ３ ０ ４ 表

制定机关：国 家 统 计 局

文    号：国统字(2011)82号
有效期至：２０１２年６月

	品      种
	计量单位
	代   码
	期初库存量
	本年消费量
	期末库存量

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3

	煤      炭
汽      油

煤      油

柴      油

燃  料  油

电      力
	万吨
吨

吨

吨

吨

万千瓦时
	01
02

03

04

05

06
	


单位负责人：                   填表人：  　           电话：               报出日期：20  年   月  日
说明：
1.本表由铁道部、民航总局所属单位报送。

2.统计范围是铁路运输企业、航空运输企业，不包括部门所管理的工业、建筑业等企业及行政、事业单位。

3.报送时间为2月底前，报送方式为邮寄或传真。
公路、水上运输企业主要能源消费与库存
	综合机关名称：
	２０    年
	表    号：Ｐ ３ ０ ５ 表

制定机关：国 家 统 计 局

文    号：国统字(2011)82号
有效期至：２０１２年６月

	品      种
	计量        单位
	代码
	期  初        库存量
	本  年        消费量
	
	期  末        库存量

	
	
	
	
	
	公路运输
	水上运输和 港 口
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	5

	煤      炭
汽      油

煤      油

柴      油

燃  料  油
	万吨
吨

吨

吨

吨
	01
02

03

04

05
	


单位负责人：                       填表人：               电话：              报出日期：20   年   月  日
说明：
1.本表由交通厅所属单位报送。
2.统计范围是公路运输企业、水上运输企业和港口，不包括部门所管理的工业、建筑业等企业及行政、事业单位。
3.报送时间为2月底前，报送方式为邮寄或传真。
煤炭产品生产、销售及库存

表    号：QP501表
                                                                   制定机关：青海省统计局 
组织机构代码：□□□□□□□□-□                                            批准文号：国统制[2011]125号

企业详细名称：                         20 年                                 有效期至：2012年6月
	产品名称
	计量单位
	年初

库存
	收入量
	累计销售量
	企业自用量
	损失
量
	期末
库存

	
	
	
	合计
	其中：

生产量
	合计
	售给省外
	售给省内煤炭经销企业
	售给省内最终消费用
	
	
	

	原煤
	吨
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	洗精煤
	吨
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其他洗煤
	吨
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	焦炭
	吨
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


煤炭销售量按地区分数量

附表：                                                                                        单位：吨

	
	原煤
	洗精煤
	其他洗煤
	焦炭

	合 计
	
	
	
	

	西宁市
	
	
	
	

	大通县
	
	
	
	

	…
	
	
	
	

	海东地区
	
	
	
	

	…
	
	
	
	


说明：1、本表由各州、地市统计局报送汇总表。

2、统计范围为辖区内各种类型的煤炭生产、销售企业。

3、报送时间为4月底前。
(四)综合定期报表
石油生产企业石油产品生产、销售与库存
	综合机关名称：
	２０    年1—   月
	表    号：Ｐ ４ ０ ２ 表

制定机关：国 家 统 计 局

文    号：国统字(2011)82号

有效期至：２０１３年１月

	品      种
	计量       单位
	代码
	年  初      库存量
	生产量
	销售量      合  计
	
	期  末      库存量

	
	
	
	
	
	
	自产自用
	售于批发 零售企业
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	原      油
成品油合计
汽      油
煤      油
柴      油
燃  料  油
润  滑  油
	吨
吨
吨
吨
吨
吨
吨
	01

02

03

04

05

06

07
	


单位负责人：              　    填表人： 　　             电话：     　  　     报出日期：20　年　月　日
说明：
1.本表由中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司所属单位报送。
2.统计范围是中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司所属的石油生产企业。

3.本表数据从上述三公司现有石油产品生产、销售与库存业务报表取得，国家统计局不另行制发基层表。

4.报送时间为月后15日前，报送方式为邮寄或传真。

石油销售企业石油商品购进、销售与库存
	综合机关名称：
	２０    年　1—　月
	表    号：Ｐ ４ ０ ３ 表

制定机关：国 家 统 计 局

文    号：国统字(2011)82号
有效期至：２０１３年１月

	品      种
	计量单位
	代码
	年  初库存量
	购 进 量
	销  售  量
	期  末库存量

	
	
	
	
	合计
	直接购自生产企  业
	进口
	合计
	直接售予使用单  位
	批发
	零售
	出口
	

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	原      油
成品油合计
汽      油
煤      油
柴      油
燃  料  油
润  滑  油
	吨
吨
吨
吨
吨
吨
吨
	01

02

03

04

05

06

07
	


单位负责人：                     填表人：     　 　         电话：              报出日期：20 　年　月　日
说明：
1.本表由中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司所属单位报送。
2.统计范围是中国石油天然气股份有限公司、中国石油化工股份有限公司、中国海洋石油总公司所属的石油销售企业。

3.本表数据从上述三公司现有石油商品购进、销售与库存业务报表取得，国家统计局不另行制发基层表。

4.报送时间为月后15日前，报送方式为邮寄或传真。
地区能源消费与单位GDP能耗
	综合机关名称：
	２０    年1—  季
	表    号：Ｐ ４ ０ ６ 表

制定机关：国 家 统 计 局

文    号：国统字(2011)82号
有效期至：２０１３年１月

	指标名称
	计量单位
	代码
	本 期
	上年同期
	比上年同期增长(%)
	能耗比重(%)

	
	
	
	
	
	
	本 期
	上 年 同 期

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	5

	一、能源消费总量(等价值)
(一)第一产业能源消费

(二)第二产业能源消费

1.工业能源消费

(1)规模以上工业能源消费

(2)规模以下工业能源消费

2.建筑业能源消费

(三)第三产业能源消费

   其中：交通运输业能源消费

(四)居民生活用能

1.城市居民生活用能

    2.农村居民生活用能

二、GDP(可比价)

三、单位GDP能耗(等价值)
	万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

亿元
吨标准煤/万元
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14
	
	
	
	100

—

—
	100

—

—


单位负责人：　　   　统计负责人：　         　填表人：　 　 　  电话：          报出日期：20　年　月  日
说明：
1.报送时间为季后18日12时前，报送方式为电子邮件。

2.单位GDP能耗保留4位小数，其余数据保留2位小数。

3.本表的能源消费量核算方法遵照《季度地区能源消费总量核算方案》。
全社会用电量情况
	综合单位：                                 ２０    年   月
	表    号：Ｐ ４ ０ ７ 表

制定机关：国 家 统 计 局

文    号：国统字(2011)82号
有效期至：２０１３年１月

	指标名称
	代码
	用电量(万千瓦时)
	本月比

上年同期(%)
	1-本月比上年同期(%)
	占全社会用电量的比重(%)

	
	
	本月
	上年

同期
	1-本月
	上年

同期
	
	
	

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	按附录(四)目录填报
	
	


单位负责人：　　   　统计负责人：　         　填表人：　　  　  电话：           报出日期：20　年　月  日
说明：

1.本表由省电力公司上报相关数据。

2.统计范围为辖区内所有电力消费单位和居民家庭。
3.报送时间为月后7日12时前，9月月后8日12时前；报送方式为电子邮件。

四、附 录
(一)205-1表、205-2表能源填报目录
	能源名称
	计量单位
	代码
	参考折标准煤系数
	参考发热量

	原煤

  其中：1.无烟煤

2.炼焦烟煤
        3.一般烟煤
        4.褐煤

洗精煤

其他洗煤

煤制品

焦炭
其他焦化产品

焦炉煤气
高炉煤气

转炉煤气

发生炉煤气
天然气（气态）
液化天然气（液态）
煤层气（煤田）
原油
汽油
煤油
柴油
燃料油
液化石油气
炼厂干气
石脑油

润滑油

石蜡

溶剂油

石油焦

石油沥青
其他石油制品
热力
电力
煤矸石用于燃料

城市生活垃圾用于燃料

生物质废料用于燃料

余热余压
其他工业废料用于燃料
其他燃料

能源合计
	吨
吨

吨
吨
吨

吨

吨

吨

吨
吨
万立方米
万立方米

万立方米

万立方米
万立方米
吨
万立方米
吨
吨
吨
吨
吨
吨
吨

吨

吨

吨

吨

吨

吨

吨
百万千焦
万千瓦时
吨

吨

吨

百万千焦

吨
吨标准煤
吨标准煤
	01
02
03

04

05

06
07

08

09
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32
33

34

35
36

37

38

39
40
	—

0.9吨标准煤/吨

0.9吨标准煤/吨
0.7143吨标准煤/吨
0.4286吨标准煤/吨

0.9吨标准煤/吨

0.4643吨标准煤/吨

0.5286吨标准煤/吨

0.9714吨标准煤/吨
1.1-1.5吨标准煤/吨
5.714-6.143吨标准煤/万立方米
1.286吨标准煤/万立方米
2.714吨标准煤/万立方米

1.786吨标准煤/万立方米
13吨标准煤/万立方米
1.7572吨标准煤/吨
11吨标准煤/万立方米

1.4286吨标准煤/吨
1.4714吨标准煤/吨
1.4714吨标准煤/吨
1.4571吨标准煤/吨
1.4286吨标准煤/吨
1.7143吨标准煤/吨
1.5714吨标准煤/吨

1.5吨标准煤/吨
1.4143吨标准煤/吨
1.3648吨标准煤/吨
1.4672吨标准煤/吨
1.0918吨标准煤/吨
1.3307吨标准煤/吨
1.4吨标准煤/吨
0.0341吨标准煤/百万千焦
1.229吨标准煤/万千瓦时
0.2857吨标准煤/吨

0.2714吨标准煤/吨

0.5吨标准煤/吨

0.0341吨标准煤/百万千焦
0.4285吨标准煤/吨
1
—
	—
约6000千卡/千克以上

约6000千卡/千克以上

约4500-5500千卡/千克
约2500-3500千卡/千克

约6000千卡/千克以上

约 2500-4000千卡/千克

约3000-5000千卡/千克

约6800千卡/千克
约7700-10500千卡/千克
约4000-4300千卡/立方米
约900千卡/立方米
约1900千卡/立方米
约1250千卡/立方米
约9300千卡/立方米
约12300千卡/千克
约7700千卡/立方米
约10000千卡/千克
约10300千卡/千克
约10300千卡/千克
约10200千卡/千克
约10000千卡/千克
约12000千卡/千克
约11000千卡/千克

约10500千卡/千克

约9900千卡/千克

约9550千卡/千克

约10270千卡/千克

约7640千卡/千克

约9310千卡/千克
约9800千卡/千克

—
860千卡/千瓦时
约2000千卡/千克
约1900千卡/千克
约3500千卡/千克

—
约3000千卡/千克
7000千卡/千克标准煤
—


说明：
1.原煤＝无烟煤＋炼焦烟煤＋一般烟煤＋褐煤。
2.能源合计＝∑能源品种×折标准煤系数(求和时不要重复计算其中项)。

3.其他燃料是指代码01-38以外未列出的作为燃料使用的物质，按其发热量折算成标准煤统计。
（二）主要耗能工业企业单位产品能源消耗情况(205-3表)填报目录

	代码
	指标名称
	计量单位
	计算根据
	单位换算系数

	
	
	指标
	子项
	母项
	子项
	母项
	

	煤炭(06) 

	0610
	吨原煤生产综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	原煤生产综合能源消费量
	原煤产量
	1000

	0602
	吨原煤生产耗电
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	原煤生产用电量
	原煤产量
	10000

	0603
	选煤电力单耗
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	选煤生产过程用电量
	入选原煤量
	10000

	石油和天然气(07)

	0701
	单位油气产量综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	油气田生产综合能源消费量
	油气当量产量
	1000

	0702
	单位油气产量耗电
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	油气田生产用电量
	油气当量产量
	10000

	黑色金属矿(08)

	0801
	铁矿采矿工序单位能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	铁矿采矿工序净耗能量
	露天采剥(掘)总量
	1000

	0802
	铁矿选矿工序单位能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	铁矿选矿工序净耗能量
	处理原矿量
	1000

	化学纤维(28)

	2820
	吨粘胶纤维综合能耗(短纤)
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	企业生产综合能源消费量
	粘胶短纤维产量
	1000

	2801
	吨粘胶纤维用电量(短纤)
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	企业生产用电量
	粘胶短纤维产量
	10000

	2830
	吨粘胶纤维综合能耗(长丝)
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	企业生产综合能耗量
	粘胶纤维长丝产量
	1000

	2803
	吨粘胶纤维用电量(长丝)
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	企业生产用电量
	粘胶纤维长丝产量
	10000

	2840
	吨锦纶综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	企业生产综合能耗量
	锦纶纤维产量
	1000

	2805
	吨锦纶用电量
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	企业生产用电量
	锦纶纤维产量
	10000

	2850
	吨涤纶综合能耗(短纤)
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	企业生产综合能源消费量
	涤纶纤维产量(短纤)
	1000

	2807
	吨涤纶用电量(短纤)
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	企业生产用电量
	涤纶纤维产量(短纤)
	10000

	2860
	吨涤纶综合能耗(长丝)
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	企业生产综合能耗量
	涤纶纤维产量(长丝)
	1000

	2809
	吨涤纶用电量(长丝)
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	企业生产用电量
	涤纶纤维产量(长丝)
	10000

	2870
	吨腈纶综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	企业生产综合能耗量
	腈纶纤维产量
	1000

	2811
	吨腈纶用电量
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	企业生产用电量
	腈纶纤维产量
	10000

	2880
	吨维纶综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	企业生产综合能耗量
	维纶纤维产量
	1000

	2813
	吨维纶用电量
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	企业生产用电量
	维纶纤维产量
	10000

	

	续一

	代码
	指标名称
	计量单位
	计算根据
	单位换算系数

	
	
	指标
	子项
	母项
	子项
	母项
	

	纺织品(17) 

	1710
	吨纱(线)混合数综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	企业生产综合能源消费量
	纱(线)混合数产量
	1000

	1715
	吨纱(线)混合数生产用电量
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	企业生产用电量
	纱(线)混合数产量
	10000

	1730
	万米布混合数综合能耗
	千克标准煤/万米
	吨标准煤
	万米
	企业生产综合能源消费量
	布混合数产量
	1000

	1740
	万米布混合数生产用电量
	千瓦时/万米
	万千瓦时
	万米
	企业生产用电量
	布混合数产量
	10000

	1750
	万米印染布综合能耗
	千克标准煤/万米
	吨标准煤
	万米
	企业生产综合能耗量
	印染布产量.
	1000

	1760
	吨桑蚕丝综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	企业生产综合能耗量
	桑蚕丝产量
	1000

	1770
	万米丝织品综合能耗
	千克标准煤/万米
	吨标准煤
	万米
	企业生产综合能耗量
	丝织品产量
	1000

	1780
	万米丝织品用电量
	千瓦时/万米
	万千瓦时
	万米
	企业生产用电量
	丝织品产量
	10000

	造纸及纸制品(22)

	2202
	机制纸及纸板综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	企业生产综合能耗
	机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量
	1000

	2201
	机制纸及纸板耗电
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	企业生产用电量
	机制纸及纸板(外购原纸加工除外)产量
	10000

	焦炭(25)

	2501
	炼焦工序单位能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	炼焦工序净耗能量
	全部焦炭合格产出量
	1000

	原油加工(25)

	2503
	原油加工单位综合能耗
	千克标准油/吨
	吨标准油
	吨
	综合能耗量
	原油及外购原料油加工量
	1000

	2502
	原油加工单位耗电
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	炼油系统电消耗量
	原油及外购原料油加工量
	10000

	无机碱(26)

	2601
	单位烧碱生产综合能耗(离子膜法30%)
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	烧碱综合能源消耗量
	烧碱(折100%)产量
	1000

	2602
	单位烧碱生产耗交流电(离子膜法30%)
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	交流电消耗量
	烧碱(折100%)产量
	10000

	2641
	单位烧碱生产综合能耗(离子膜法45%)
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	烧碱综合能源消耗量
	烧碱(折100%)产量
	1000

	2642
	单位烧碱生产耗交流电(离子膜法45%)
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	交流电消耗量
	烧碱(折100%)产量
	10000

	2691
	单位烧碱生产综合能耗(离子膜法98%)
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	烧碱综合能源消耗量
	烧碱(折100%)产量
	1000

	2692
	单位烧碱生产耗交流电(离子膜法98%)
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	交流电消耗量
	烧碱(折100%)产量
	10000

	2607
	单位烧碱生产综合能耗(隔膜法30%)
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	烧碱综合能源消耗量
	烧碱(折100%)产量
	1000

	2608
	单位烧碱生产耗交流电(隔膜法30%)
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	交流电消耗量
	烧碱(折100%)产量
	10000

	

	续二

	代码
	指标名称
	计量单位
	计算根据
	单位换算系数

	
	
	指标
	子项
	母项
	子项
	母项
	

	2610
	单位烧碱生产综合能耗(隔膜法42%)
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	烧碱综合能源消耗量
	烧碱(折100%)产量
	1000

	2611
	单位烧碱生产耗交流电(隔膜法42%)
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	交流电消耗量
	烧碱(折100%)产量
	10000

	2613
	单位烧碱生产综合能耗(隔膜法96%)
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	烧碱综合能源消耗量
	烧碱(折100%)产量
	1000

	2614
	单位烧碱生产耗交流电(隔膜法96%)
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	交流电消耗量
	烧碱(折100%)产量
	10000

	2661
	氨碱法单位纯碱生产综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	纯碱综合能源消耗总量
	纯碱(碳酸钠)产量
	1000

	2662
	氨碱法单位纯碱生产耗电
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	纯碱生产耗电总量
	纯碱(碳酸钠)产量
	10000

	2663
	联碱法纯碱双吨产品生产综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	双吨产品综合能源消耗总量
	纯碱(碳酸钠)产量
	1000

	2664
	联碱法纯碱双吨产品生产耗电
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	双吨产品生产耗电总量
	纯碱(碳酸钠)产量
	10000

	2665
	天然碱法单位纯碱生产综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	纯碱综合能源消耗总量
	纯碱(碳酸钠)产量
	1000

	2666
	天然碱法单位纯碱生产耗电
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	纯碱生产耗电总量
	纯碱(碳酸钠)产量
	10000

	无机盐(26)

	2619
	单位电石生产综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	电石综合能源消耗总量
	碳化钙(电石，折300升/千克)产量
	1000

	2620
	单位电石生产电力消耗
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	电石生产耗电总量
	碳化钙(电石，折300升/千克)产量
	10000

	2671
	单位黄磷生产综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	黄磷综合能源消耗总量
	黄磷产量
	1000

	2672
	单位黄磷生产电力消耗
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	黄磷生产耗电总量
	黄磷产量
	10000

	有机化学原料(26)

	2621
	单位乙烯生产综合能耗  
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	乙烯燃料动力消耗总量
	乙烯产量
	1000

	2622
	单位乙烯生产耗电  
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	乙烯生产耗电量
	乙烯产量
	10000

	氮肥(26)

	2623
	单位合成氨生产综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	合成氨综合能源消耗量
	合成氨(无水氨)产量
	1000

	2625
	单位合成氨耗电
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	合成氨耗电总量
	合成氨(无水氨)产量
	10000

	2626
	单位合成氨耗原料煤
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	合成氨原料煤耗折标煤
	合成氨(无水氨)产量
	1000

	2627
	单位合成氨耗标准燃料煤
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	合成氨耗标准燃料煤总量
	合成氨(无水氨)产量
	1000

	2624
	单位合成氨耗天然气
	标准立方米/吨
	万标准立方米
	吨
	合成氨耗天然气
	合成氨(无水氨)产量
	10000

	水泥(30)

	3001
	吨水泥熟料综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	硅酸盐水泥熟料综合能源消费量
	硅酸盐水泥熟料产量
	1000

	

	续三

	代码
	指标名称
	计量单位
	计算根据
	单位换算系数

	
	
	指标
	子项
	母项
	子项
	母项
	

	3004
	吨水泥熟料综合电耗
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	硅酸盐水泥熟料生产综合电力消费量
	硅酸盐水泥熟料产量
	10000

	3003
	吨水泥熟料烧成标准煤耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	硅酸盐水泥熟料标准煤消费量
	硅酸盐水泥熟料产量
	1000

	3005
	吨水泥综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	综合能源消费量
	水泥产量
	1000

	3007
	吨水泥综合电耗
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	水泥生产综合电力消费量
	水泥产量
	10000

	3020
	吨水泥标准煤耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	水泥生产标准煤消费量
	水泥产量
	1000

	平板玻璃(30) 

	3008
	每重量箱平板玻璃综合能耗
	千克标准煤/重量箱
	吨标准煤
	重量箱
	平板玻璃综合能源消耗量
	平板玻璃产量
	1000

	3010
	每重量箱平板玻璃耗电
	千瓦时/重量箱
	万千瓦时
	重量箱
	平板玻璃电力消耗
	平板玻璃产量
	10000

	3009
	每重量箱平板玻璃耗燃油
	千克/重量箱
	吨
	重量箱
	平板玻璃燃油消耗
	平板玻璃产量
	1000

	黑色金属(31)

	3101
	吨钢综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	企业自耗能源量
	粗钢合格产出量
	1000

	3102
	吨钢耗电
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	钢铁生产自耗电量
	粗钢合格产出量
	10000

	3103
	吨钢可比能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	由大型钢铁联合企业填报
	粗钢合格产出量
	-

	3104
	炼铁工序单位能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	炼铁工序净耗能量
	生铁合格产出量
	1000

	3120
	铁矿烧结工序单位能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	铁矿烧结工序净耗能量
	铁矿烧结矿合格产出量
	1000

	3106
	转炉炼钢综合工序单位能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	转炉炼钢综合工序净耗能量
	转炉钢合格产出量
	1000

	3107
	电炉炼钢综合工序单位能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	电炉炼钢综合工序净耗能量
	电炉钢合格产出量
	1000

	3108
	电炉炼钢综合电力消耗
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	电炉炼钢综合电力净耗量
	电炉钢合格产出量
	10000

	3130
	硅铁工序单位能耗
	千克标准煤/标准吨
	吨标准煤
	标准吨
	硅铁工序净耗能量
	硅铁(折合含硅75%)合格产品标准量
	1000

	3140
	锰硅合金工序单位能耗
	千克标准煤/标准吨
	吨标准煤
	标准吨
	锰硅合金工序净耗能量
	锰硅合金合格产品标准量
	1000

	3150
	硅铁单位电耗
	千瓦时/标准吨
	万千瓦时
	标准吨
	硅铁冶炼总耗电量
	硅铁(折合含硅75%)合格产品标准量
	10000

	3160
	锰硅合金单位电耗
	千瓦时/标准吨
	万千瓦时
	标准吨
	锰硅合金冶炼总耗电量
	锰硅合金合格产品标准量
	10000

	3111
	轧钢工序单位能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	轧钢工序净耗能量
	钢材产品合格产出量
	1000

	3112
	轧钢工序单位电力消耗
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	轧钢工序电力净消耗量
	钢材产品合格产出量
	10000

	3113
	吨钢耗新水
	吨/吨
	吨
	吨
	企业耗用新水量
	企业粗钢合格产出量
	1

	

	续四

	代码
	指标名称
	计量单位
	计算根据
	单位换算系数

	
	
	指标
	子项
	母项
	子项
	母项
	

	铜 (32)

	3201
	单位粗铜综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	粗铜综合能源消费量
	矿产粗铜产量
	1000

	3220
	单位铜精炼综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	粗铜到精炼铜(电解铜)消耗的能源总量
	精炼铜(电解铜)产量
	1000

	3202
	单位铜冶炼综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	铜冶炼各工序综合能源消费量
	精炼铜(电解铜)产量
	1000

	3203
	铜电解直流电单耗
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	精炼铜(电解铜)消耗的直流电量
	精炼铜(电解铜)产量
	10000

	铝(32)

	3204
	单位氧化铝综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	氧化铝生产综合能源消费量
	实产氧化铝产量
	1000

	3205
	单位电解铝综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	全厂综合能源消费量
	合格交库原铝(电解铝)产量
	1000

	3206
	单位铝锭综合交流电耗
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	铝锭交流电消耗总量
	合格交库铝锭产量
	10000

	铅锌(32)

	3207
	单位粗铅综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	粗铅综合能源消费量
	合格交库粗铅产出量
	1000

	3208
	单位铅冶炼综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	铅产品能源消耗总量
	合格交库铅产量
	1000

	3209
	析出铅直流电单耗
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	直流电消耗总量
	实际析出铅产量
	10000

	3210
	蒸镏锌综合标准煤耗单耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	蒸镏锌综合标准煤消耗总量
	合格蒸镏锌产量
	1000

	3211
	单位精锌（电锌）综合能耗
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	精锌(电锌)品能源消耗总量
	合格交库精锌(电锌)产量
	1000

	3212
	析出锌（湿法）直流电单耗
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	直流电消耗总量
	实际析出锌产量
	10000

	有色金属材(32)

	3214
	吨铜加工材消耗能源量
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	铜加工材能源消耗总量
	合格交库铜材产量
	1000

	3213
	吨铜加工材消耗电量
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	铜加工材用电消耗总量
	合格交库铜材产量
	10000

	3216
	吨铝加工材消耗能源量
	千克标准煤/吨
	吨标准煤
	吨
	铝加工材能源消耗总量
	合格交库铝材产量
	1000

	3215
	吨铝加工材消耗电量
	千瓦时/吨
	万千瓦时
	吨
	铝加工材用电消耗总量
	合格交库铝材产量
	10000

	火力发电(44) 

	4401
	电厂火力发电标准煤耗
	克标准煤/千瓦时
	吨标准煤
	万千瓦时
	发电耗用标准煤量(不含试运行期间发生的燃料消耗)
	火力发电量(不含试运行电量)
	100

	4402
	电厂火力供电标准煤耗
	克标准煤/千瓦时
	吨标准煤
	万千瓦时
	发电耗用标准煤量(不含试运行期间发生的燃料消耗)
	火力供电量(不含试运行电量)=发电量-厂用电量
	100

	4403
	发电厂用电率
	%
	万千瓦时
	万千瓦时
	发电厂厂用电量(不含试运行电量)
	发电量(不含试运行电量)
	100


 (三)P303-2表、P303-3表、P303-5表填报的行业目录
	 消费合计

1、 农、林、牧、渔业

二、工业
重工业
轻工业
(一)采矿业
06煤炭开采和洗选业
07石油和天然气开采业
08黑色金属矿采选业
09有色金属矿采选业
10非金属矿采选业
11其他采矿业
(二)制造业
13农副食品加工业
14食品制造业
15饮料制造业
16烟草制品业
17纺织业
18纺织服装、鞋、帽制造业
19皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业
20木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业
21家具制造业
	22造纸及纸制品业

23印刷业和记录媒介的复制
24文教体育用品制造业
25石油加工、炼焦及核燃料加工业
26化学原料及化学制品制造业
27医药制造业
28化学纤维制造业
29橡胶制品业
30塑料制品业
31非金属矿物制品业
32黑色金属冶炼及压延加工业

33有色金属冶炼及压延加工业
34金属制品业
35通用设备制造业
36专用设备制造业
37交通运输设备制造业

39电气机械及器材制造业
40通讯设备、计算机及其他电子设备制造业
41仪器仪表及文化、办公用机械制造业
42工艺品及其他制造业
43废弃资源和废旧材料回收加工业

(三)电力、燃气及水的生产和供应业
	44电力、热力的生产和供应业

45燃气生产和供应业
46水的生产和供应业
三、建筑业
47房屋和土木工程建筑业
48建筑安装业
49建筑装饰业
50其他建筑业
四、交通运输、仓储和邮政业
51铁路运输业
52道路运输业

53城市公共交通业
54水上运输业
55航空运输业
56管道运输业
57装卸搬运和其他运输服务业
58仓储业
59邮政业
五、批发、零售业和住宿、餐饮业
六、其他行业
七、城乡居民生活


说明：
1.消费合计=农、林、牧、渔业+工业+建筑业+交通运输、仓储和邮政业+批发、零售业和住宿、餐饮业+其他行业

+城乡居民生活
2.工业=采矿业+制造业+电力、燃气及水的生产和供应业
3.采矿业=06+…+11

4.制造业=13+…+43

5.电力、燃气及水的生产和供应业=44+45+46

6.建筑业=47+…+50

7.交通运输、仓储和邮政业=51+…+59
8.P303-2表的消费合计=P303-1表的消费合计

9.P303-3表的消费合计=P303-1表的终端消费量

10.P303-5表的消费合计=P303-4表的终端消费量

(四) 全社会用电量情况(P407表)填报目录

	填报目录名称
	代码
	填报目录名称
	代码

	全社会用电总计
 A、全行业用电合计
  第一产业
  第二产业
  第三产业
 B、城乡居民生活用电合计
  城镇居民
  乡村居民
全行业用电分类
 一、农、林、牧、渔业
  1.农业
  2.林业
  3.畜牧业
  4.渔业
  5.农、林、牧、渔服务业
   其中：排灌
 二、工业
  轻工业
  重工业
  （一）采矿业
   1.煤炭开采和洗选业
   2.石油和天然气开采业
   3.黑色金属矿采选业
   4.有色金属矿采选业
   5.非金属矿采选业
   6.其他采矿业
  （二）制造业
   1.食品、饮料和烟草制造业
     其中：农副食品加工业
   2.纺织业
   3.服装鞋帽、皮革羽绒及其制品业
   4.木材加工及制品和家具制品业
     其中:轻工业
   5.造纸及纸制品业
   6.印刷业和记录媒介的复制

   7.文体用品制造业    

   8.石油加工、炼焦及核燃料加工业

   9.化学原料及化学制品制造业

     其中:轻工业

     其中:氯碱

     其中:电石

     其中:黄磷

     其中:肥料制造

   10.医药制造业

   11.化学纤维制造业

   12.橡胶和塑料制品业

     其中:轻工业

   13.非金属矿物制品业

     其中:轻工业

     其中:水泥制造
	01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

50
	   14.黑色金属冶炼及压延加工业

     其中：铁合金冶炼

   15.有色金属冶炼及压延加工业

     其中：铝冶炼

   16.金属制品业

     其中:轻工业

   17.通用及专用设备制造业

     其中：轻工业

   18.交通运输、电气、电子设备制造业

     其中：轻工业

     其中：交通运输设备制造业

   19.工艺品及其他制造业

   20.废弃资源和废旧材料回收加工业

  （三）电力、燃气及水的生产和供应业

   1.电力、热力的生产和供应业

     其中:电厂生产全部耗用电量

     其中:线路损失电量

     其中:抽水蓄能抽水耗用电量

   2.燃气生产和供应业

   3.水的生产和供应业

      其中:轻工业

三、建筑业

 四、交通运输、仓储和邮政业

   1.交通运输业

    其中:城市公共交通

    其中:管道运输业

    其中:电气化铁路

   2.仓储业

   3.邮政业

 五、信息传输、计算机服务和软件业

   1.电信和其他信息传输服务业

   2.计算机服务和软件业

 六、商业、住宿和餐饮业

   1.批发和零售业

   2.住宿和餐饮业

 七、金融、房地产、商务及居民服务业

   1.金融业

   2.房地产业

   3.租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业

 八、公共事业及管理组织

   1.科学研究、技术服务和地质勘查业

    其中:地质勘查业

   2.水利、环境和公共设施管理业

    其中：水利管理业

    其中：公共照明业

   3.教育、文化、体育和娱乐业

    其中：教育

   4.卫生、社会保障和社会福利业

   5.公共管理和社会组织、国际组织
	51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99


 (五)主要指标解释

购进量  根据企业生产、经营性质划分，购进量分两种情况，一种是能源经销企业(批发、零售企业)用于销售的能源购进数量，另一种是能源使用企业用于消费的能源购进数量，这两种能源购进量分别在不同表式中统计。

能源经销企业能源购进量，指能源经销企业在报告期内购入的、用于销售的各种一次能源和二次能源。能源经销企业能源购进量由能源经销企业(批发、零售企业)填报。《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是P403表。

能源使用企业能源购进量，指能源使用单位在报告期内外购的、用于本企业消费的各种一次能源和二次能源。能源使用企业能源购进量由能源使用企业填报。《能源统计报表制度》中需要填报这一指标的报表是205-1表。

购进量的核算原则是：

1.计算购进量的能源必须具备以下三个条件：

一是已实际到达本单位；

二是经过验收、检验；

三是办理完入库手续。

但是，在未办理完入库手续前，已经投入使用的或已经销售的，要计算在购进量中；使用多少，计算多少。

2.“谁购进，谁统计”。

凡属本单位实际购进的，符合上述原则，不论从何处购进，均应计算在内，包括作价购进的加工来料。

凡属本报告期实际购进的，办理完入库手续，即计算购进量；什么时间办理入库手续，什么时间计算购进量。

根据以上原则，下述情况不能计算在购进量内：

1.供货单位已发货，但尚未运到本单位，即使已经付款；

2.货已运到本单位，但尚未办理验收、入库手续的；

3.经验收发现的亏吨(按验收后的实际数量计算购进量)；

4.借入的，自产自用的，车间、工地上年领用今年退回的，以及加工来料(作价的除外)。

购进量金额  指本单位在报告期实际购进的、已办理验收入库手续的各种一次能源和二次能源的金额。其金额以购货发票上的总金额(含增值税)计算，统计原则、范围与购进量相同。

统计购进量金额要注意：

1.价值量指标要与实物量指标相一致，即计算实物量的，亦计算价值量，反之亦然；

2.已验收入库尚未结算，购货发票未到，购进量以实际验收数量计算，购进量金额以货物的上期平均价或合同价格乘购进量计算，待结算后再作调整。

3.实物量与价值量之一，如不够一个计量单位，两者都不填报，待以后两者都达到一个计量单位时，再同时填报。

4.购进量金额不应包括运费和装卸费用。
能源消费量  指能源使用单位在报告期内实际消费的一次能源或二次能源的数量。就每种能源的实物消耗而言，是其消费量；如果将实际消费的各种能源折标准量相加所得到的合计数据是企业投入消费的全部能源，没有扣除能源品种加工转换的重复因素。205-1表和205-2表中的合计就是此种概念。企业综合能源消费量的含义见相关指标解释。

能源消费量统计的原则是：

1.谁消费、谁统计。即不论其所有权的归属，由哪个单位消费，就由哪个单位统计其消费量。

2.何时投入使用，何时计算消费量。企业的能源消费，在时间、工艺界限上，以投入第一道生产工序为标志，即投入第一道生产工序就计算消费；何时投入第一道生产工序，何时计算消费量。

3.在计算综合能源消费量时，不应重复计算，应扣除二次能源的产出量和余热、余能的回收利用量。

4.耗能工质(如水、氧气、压缩空气等)，不论是外购的还是自产自用的，均不统计在能源消费量中(计算单位产品能耗时应根据具体的指标规定将某些耗能工质包括在内)。

5.企业自产的能源，凡作为企业生产另一种产品的原材料、燃料，又分别计算产量的，消费量要统计，如煤矿用原煤生产洗煤，炼焦厂用焦炭生产煤气，炼油厂用燃料油发电等。但产品生产过程中消费的半成品和中间产品，不统计消费量，如炼油厂用原油生产出燃料油后，又用燃料油生产其他产品，在这种情况下，如果燃料油不计算产量，那么作为中间产品的燃料油也不计算消费量(如果燃料油计算产量，那么也要计算消费量)。
工业企业的能源消费量  包括工业企业在生产过程中作为燃料、动力、原料、辅助材料使用的能源以及工艺用能、非生产用能。作为能源加工转换企业，还要包括能源加工转换的投入量(这部分能源不能理解为用作原材料，用作原材料的概念见后面的解释)。具体包括：

1.用于本企业产品生产、工业性作业和其他生产性活动的能源；

2.用于技术更新改造措施、新技术研究和新产品试制以及科学试验等方面的能源；

3.用于经营维修、建筑及设备大修理、机电设备和交通运输工具等方面的能源；

4.用于劳动保护的能源；

5.生产交通运输工具的企业（如造船厂、汽车制造厂），向成品轮船、汽车中添加动力用油，应算作企业的能源消费，但不作为工业生产消费，应作为非工业生产消费和交通运输工具消费。

6.其他非生产消费的能源。

不包括：

1.由仓库发到车间，但在报告期最后一天没有消费的能源。这部分能源应在办理假退料手续后计入库存量。

2.拨到外单位，委托外单位加工用的能源。

3.调出本单位或借给外单位的能源。

除工业企业以外的其他企业（非工业企业）的能源消费包括：

1.用于生产经营活动的能源；

2.用于技术更新改造措施、新技术研究以及科学试验等方面的能源；

3.用于经营维修、建筑及设备大修理、机电设备和交通运输工具等方面的能源；

4.用于劳动保护的能源；

5.其他非生产消费的能源。

《能源统计报表制度》中需要填报能源消费量的报表是P109表、205-1表、205-2表、205-5表、P303-1表、P303-2表、P303-3表、P303-4表、P303-5表、P304表、P305表。
工业生产能源消费  指工业企业为进行工业生产活动所消费的能源。主要包括：

1.用于本企业产品生产、工业性作业的能源，包括用作原料、材料、燃料、动力；作为能源加工转换企业，还包括用作加工转换的能源(这部分能源不能理解为用作原材料，用作原材料的概念见后面的解释)。

2.产品生产过程中作为辅助材料使用的能源。

3.生产工艺过程使用的能源。

4.新技术研究、新产品试制、科学试验使用的能源。

5.为了工业生产活动而在进行的各种修理过程中使用的能源。

6.生产区内的劳动保护用能等。

《能源统计报表制度》中需要填报工业生产能源消费量的报表是205-1表、205-2表、P303-1表、P303-2表、P303-3表、P303-4表、P303-5表。
用作原材料的能源消费  指能源产品不作能源使用，即不作燃料、动力使用，而作为生产另外一种产品(非能源产品)的原料或作为辅助材料使用，作原料使用时通常构成这种产品的实体。它与用作加工、转换的区别是：用作加工、转换，投入的是能源，产出的主要产品还是能源(或产出的产品属于加工、转换过程中产生的不作能源使用的其他副产品和联产品)。而用作原材料时，投入的是能源，产出的主要产品却是能源范畴以外的产品，包括产出的某种产品在广义上可以用作能源(比如可以燃烧以提供热量)，但通常意义上不作能源使用的产品。

《能源统计报表制度》中需要填报用作原材料的能源消费量的报表是205-1表。

非工业生产能源消费  指在工业企业能源消费中，除“工业生产能源消费”以外的能源消费，即非工业生产用能和工业企业附属的不从事工业生产活动的非独立核算单位用能。比如本企业施工单位进行技术更新改造、维修等过程用能，非生产区的劳动保护用能，科研单位、农场、车队、学校、医院、食堂、托儿所等单位用能。但是必须注意，上述单位如果是独立核算的，其用能既不能包括在“工业企业能源消费”中，亦不能包括在“非工业生产能源消费”中。

生产交通运输工具的企业（如造船厂、汽车制造厂），向成品轮船、汽车中添加动力用油，应算作企业的非工业生产消费。

《能源统计报表制度》中需要填报非工业生产能源消费量的报表是205-1表。
运输工具消费  指在厂区内、外进行交通运输活动的交通运输工具所消费的能源。生产交通运输工具的企业（如造船厂、汽车制造厂），向成品轮船、汽车中添加动力用油，应作为交通运输工具消费。

如果工业企业所属的车队是独立核算的企业，其消费的能源既不能包括在“工业企业能源消费”中，亦不能包括在“运输工具消费”中，它的消费应为交通运输业企业消费。

《能源统计报表制度》中需要填报运输工具消费的报表是205-1表。
综合能源消费量  指报告期内工业企业在工业生产活动中实际消费的各种能源的总和净值。计算综合能源消费量时，需要先将使用的各种能源折算成标准燃料后再进行计算。根据205-1和205-2表计算综合能源消费量方法如下：

综合能源消费量=工业生产消费的能源合计（205-1表）-加工转换产出能源合计 (205-2表) -回收利用能源合计(205-2表)。

《能源统计报表制度》中需要填报综合能源消费量的报表是205-1表。

终端能源消费量  是全国能源平衡表和地区能源平衡表中使用的概念，能源消费分两个部分，即加工转换消费和终端消费。终端能源消费，是在能源核算时，为反映能源的实际消费情况而设置的一个综合指标，它是指没有经过加工转换的一次能源或经过加工转换后的二次能源直接用作原料、材料、燃料、动力以及工艺性消费的数量，不包括用于加工转换的能源。

能源库存量  本制度中所涉及的能源库存量是指企业能源库存量，它是企业在报告期的某时间点所拥有的各种能源数量。根据企业的生产经营活动性质，企业库存量分为生产企业产成品库存、经销企业(批发、零售企业)用于经营销售的库存、使用企业用于消费的库存。

1.库存量的核算原则：

(1)时点性原则。库存量是指企业在报告期的某时间点所拥有的各种能源数量，所以必须按照制度所规定的时间点盘点库存，不得提前或推后。

(2)实际数量原则。企业在库存盘点后，可能出现账面数字与实际库存数量不一致的现象，在这种情况下，应以盘点数量为准来调整帐面数字，差额作盘盈或盘亏处理。

(3)库存量的核算，以验收合格、办理完入库手续为准，未经验收或不合格的，不能计入库存。

(4)能源生产企业产成品库存和能源经销企业(批发、零售企业)用于经营销售的库存按照能源的所有权原则统计，能源使用企业用于消费的库存按照能源的使用权原则统计；(建筑业库存按照“谁管理、谁统计”的原则统计)。

2.能源生产企业产成品库存：指煤矿、油田、洗煤厂、炼油厂、炼焦厂等一次能源和二次能源生产企业，在报告期某一时点产成品仓库(或储存场地)中尚未销售的能源产品数量。按照产成品库存的“所有权”核算原则，凡是企业有权销售的产品，不论存放在什么地方，均应统计。主要包括：

(1)本企业生产的，报告期内经检验合格入库的产品；

(2)库存产品虽有销售对象，但尚未发货的；

(3)已销售，但按提货制要求还没有办理完货款结算手续，按送货制要求还没有办理完承运手续的产品；

(4)尚未拨出的带料加工产品；

(5)产品入库后发现有质量问题，但未办理退库手续的产品；

(6)盘点中的账外产品。

产成品库存不包括：

(1)未验收入库的产品；

(2)已销售并按规定办理完各种手续，但尚未提货、发货的产品；

(3)代外单位保管的产品；

(4)盘亏的产品。

《能源统计报表制度》中需要填报生产企业产成品库存的报表是P402表。

3.批发、零售企业用于经营销售的库存：指批发、零售贸易企业购进用于经营的、在报告期某一时点尚未销售的商品库存量，主要包括：

(1)购进的、经验收办理完入库手续的商品；

(2)寄存在外单位的商品；

(3)已销售，但按提货制要求还没有办理完货款结算手续，按送货制要求还没有办理完承运手续的商品；

(4)设在外地的仓库和中转仓库中的商品；

(5)盘点中的账外产品。

批发、零售企业用于经营销售的库存不包括：

(1)尚未验收入库的商品

(2)已销售并按规定办理完各种手续，但尚未提货、发货的商品；

(3)代外单位保管的商品；

(4)盘亏的商品。

《能源统计报表制度》中需要填报批发、零售企业用于经营销售库存这一指标的报表是P403表。
4.能源使用企业用于消费的库存：指能源消费企业购进的在报告期某一时点尚未消费，在原材料、能源供应仓库(或场地)中实际结存的商品库存量。能源使用企业用于消费的库存与能源生产企业产成品库存是两个不同的指标。对于能源生产企业来说，要填报两个库存，即本企业所生产的、在报告期尚未销售的能源产品的产成品库存要填报在“主要工业产品销售、库存、订货情况”(B204-2表)或P402表之中，而在报告期用于本企业消费而尚未消费的能源库存要填报在“能源购进、消费与库存” (205-1表)之中。企业用于消费的库存的统计范围主要是：

(1)凡是本单位有权支配的，不论来源(自行采购的、借用的、外单位拨来得等)，也不论存放在什么地方(总库、分库、车间、工地、本单位之外的其他地方等)，均应统计在本单位的库存量中；

(2)在统计时点上尚未投入消费的，包括车间、工地、班组从仓库已领取但尚未投入第一道生产工序的(应办理假退料手续)；

(3)外单位来料加工或自外单位借入的，在报告期末尚未消费的；

(4)已决定外调(卖出、借出、捐赠等)，但尚未办理出库手续的；

(5)委托外单位代保管的；

(6)不属于正常周转库存的超出积压或特准储备、战略储备；

(7)清点盘库时查出属于账外的。

企业用于消费的库存不包括：

(1)已拨交外单位委托加工的；

(2)已外调(借出、捐赠等)，已经办理出库手续的；

(3)供货单位错发到本单位的；

(4)代外单位保管的；

(5)已查实确属损失或丢失的；

(6)已付货款，但还在运输途中的；

(7)已运到本单位，但尚未办理或尚未办完验收入库手续的。
能源加工、转换投入  能源加工、转换是为了特定的用途，将一种能源(一般为一次能源)，经过一定的工艺，加工或转换成另外一种能源(二次能源)。

能源加工，是能源物理形态的变化，比如用蒸馏的方式将原油炼制成汽油、煤油、柴油等石油制品；用筛选、水洗的方式将原煤洗选成洗煤；以焦化的方式将煤炭高温干馏成焦炭；以气化的方式将煤炭气化成煤气，等等。这些方法在加工前后能源均未发生质的变化。

能源转换，是能量形态以及物质化学形态的变化，比如经过一定的工艺过程，将煤炭、重油等转换为电力和热力，将热能转换为机械能，将机械能转换为电能，将电能转换为热能等；又比如，经过裂化，将重质石油转换成轻质石油(转换前、后的物质具有不同的化学结构和化学性质)。

能源加工、转换的投入是指为生产二次能源产品，用能源产品作为能源加工、转换装置的原料（火力发电为燃料）消费数量。

用作能源加工、转换的能源不能算作用于原材料。两者的区别是：用作加工、转换，投入的是能源，产出的主要产品还是能源，或产出的产品属于加工、转换过程中产生的不作能源使用的其他副产品和联产品。而用作原材料时，投入的是能源，产出的主要产品却是能源范畴以外的产品，包括产出的某种产品在广义上可以用作能源(比如可以燃烧以提供热量)，但通常意义上不作能源使用的产品。

能源加工、转换企业的能源投入量不包括：

1.加工转换本身的工艺用能，如发电装置的电动机用电，发电点火用燃料，通风设备用电；炼焦炉预热原料用的焦炉煤气和设备运转用的动力等。发电厂的厂用电不作为发电的投入统计。

2.车间用能。

3.辅助生产系统用能。

4.经营管理用能。

5.除上述项目以外的其他生产用能。

《能源统计报表制度》中需要填报加工转换投入量(消费量)的报表是205-2表。
天然气液化投入  专指将天然气经过一定工艺转换成液化天然气。

《能源统计报表制度》中需要填报天然气液化投入的报表是205-2表。

煤制油  指把固体状态的煤炭经过化学加工直接转化成液态烃类燃料，如汽油、柴油等产品或化学原料的技术。

能源加工转换产出量  指经过能源加工转换装置产出的二次能源产品(包括不作能源使用的其他副产品和联产品)，比如火力发电产出的电力，热电联产同时产出的电力、蒸汽、热水，洗煤产出的洗精煤、洗中煤、洗煤泥等，炼焦产出的焦炭、焦炉煤气和其他焦化产品(煤焦油、粗苯等)，炼油和煤制油产出的汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气 、石脑油、润滑油、石蜡、溶剂油、石油焦、石油沥青等，制气（指煤气生产）产出的是焦炉煤气、发生炉煤气、焦炭和其他焦化产品(煤焦油、粗苯等)。

《能源统计报表制度》中需要填报能源加工转换产出量的报表是205-2表。
能源加工转换损失量  指能源在加工、转换过程中的各种损失量，计算式如下：

能源加工转换损失量=能源加工、转换过程中投入的能源数量-产出的能源数量

在计算能源加工、转换损失量时，需要将加工、转换的投入量和产出量分别折算为标准燃料，如标准煤。
几种产品的单位换算系数：
(1)1千克液化天然气=1.38立方米天然气；1立方米天然气=0.7256千克液化天然气

(2)汽油，1升=0.73千克，1千克=1.3699升

(3)重柴油，1升=0.92千克，1千克=1.0870升

(4)轻柴油，1升=0.86千克，1千克=1.1628升

(5)煤油，1升=0.82千克，1千克=1.2195升
(6)燃料油，1升=0.91千克，1千克=1.0990升
几种产品加工转换计算的规定：

(1)天然气：企业购入天然气，添加一些其他成分后，又以天然气为产品进行销售，这种情况下不作加工转换计算，天然气消费量只计算加工过程中的损失部分(如果没有损失，则消费量为“0”)。

(2)成品油：企业购入某种成品油，添加一些其他成分后，又以这种成品油为产品进行销售(购入和销售的产品在统计上为同名称的产品)，这种情况下不作加工转换计算，其消费量只计算加工过程中的损失部分(如果没有损失，则消费量为“0”)。但是企业购入某种成品油，经过某种生产工艺加工成另外一种产品，比如将重油加工成汽油、煤油等轻质油或其他石油制品，这种情况应视作加工转换，并按照能源加工转换的统计规定，填报相应产品的投入量和产出量。

(3)蓄能发电：企业用电力进行抽水蓄能，再用蓄水发电，这种情况不应视作能源加工转换。企业电力消费只填报抽水用电和蓄水发电的差额部分以及与抽水蓄能发电没有直接关系的企业其他用电。
其他焦化产品  指在炼焦过程中，除焦炭、焦炉煤气以外产生的其他副产品，如煤焦油、粗苯等。炼焦的产品很多，目录中只列出了焦炭、焦炉煤气这两个品种，统计时为了简化，把除这两个品种以外的其他炼焦副产品归并在“其他焦化产品”一个目录下一起填报。
液化天然气  当天然气在1个大气压状态下冷却至约-162摄氏度时，或在常温状态下压力增加到一定值时，天然气由气态转变成液态，称液化天然气。液化天然气无色、无味、无毒且无腐蚀性，其体积约为同量气态天然气体积的1/600，液化天然气的重量仅为同体积水的45%左右。液化天然气的折标系数为1.7572千克标准煤/千克。
煤层气（煤田）  指主要存在于煤矿的伴生气体，俗称煤矿瓦斯，可以用来发电，用作工业燃料、化工原料和居民生活燃料。

其他石油制品  指石油加工过程中除汽油、煤油、柴油、燃料油、液化石油气、炼厂干气、石脑油、润滑油、石蜡、溶剂油、石油焦、石油沥青以外的其他炼油产品。石油制品很多，目录中只列出了上述主要品种，统计时为了简化，把除这些主要品种以外的其他石油产品归并在“其他石油制品”一个目录下一起填报。

热力  指可提供热源的热水、蒸汽。在统计上要求外供热力作为产量统计，外购热力作为消费统计，自产自用热力不统计。
热力的计算：蒸汽和热水的热力计算，与锅炉出口蒸汽、热水的温度和压力有关，计算方法：

第一步：确定锅炉出口蒸汽和热水的温度和压力，根据温度和压力值，在焓熵图(表)查出对应的每千克蒸汽、热水的热焓；

第二步：确定锅炉给水(或回水)的温度和压力，根据温度和压力值，在焓熵图(表)查出对应的每千克给水(或回水)的热焓；

第三步：求第一步和第二步查出的热焓之差，再乘以蒸汽或热水的数量(按流量表读数计算)，所得值即为热力的量。

如果企业不具备上述计算热力的条件，可参考下列方法估算：

第一步：确定锅炉蒸汽或热水的产量。产量=锅炉的给水量-排污等损失量；

第二步：确定蒸汽或热水的热焓。热焓的确定分以下几种情况：

(1)热水：假定出口温度为90℃，回水温度为20℃的情况下,闭路循环系统每千克热水的热焓按20千卡计算,开路供热系统每千克热水的热焓按70千卡计算。

(2)饱和蒸汽：

压力1-2.5千克/平方厘米，温度127℃以下，每千克蒸汽的热焓按620千卡计算；

压力3-7千克/平方厘米，温度135-165℃，每千克蒸汽的热焓按630千卡计算；

压力8千克/平方厘米，温度170℃以上，每千克蒸汽的热焓按640千卡计算。

(3)过热蒸汽：压力150千克/平方厘米

200℃以下，每千克蒸汽的热焓按650千卡计算；

220-260℃，每千克蒸汽的热焓按680千卡计算；

280-320℃，每千克蒸汽的热焓按700千卡计算；

350-500℃，每千克蒸汽的热焓按750千卡计算。

第三步：根据确定的热焓，乘以产量，所得值即为热力的量。

对于中小企业，若以上条件均不具备，如果锅炉的功率在0.7兆瓦左右，1吨/小时的热水或蒸汽按相当于60万千卡的热力计算。
余热余压  指企业生产过程中释放出来多余的副产热能、压差能，这些副产热能、压差能在一定的经济技术条件下可以回收利用。余热余压回收利用主要来自高温气体、液体、固体的热能和化学反应产生的热能。  

对回收利用的余热余压，企业有计量装置并可计量其数量的，205-2表填报回收利用量，205-1表填报消费量（本企业自用的部分），如果用于加工转换，还要在205-2表填报加工转换的投入量和其他产品的产出量。假如A企业回收的余热余压外供给B企业，A企业填报回收利用量，B企业填报购入量和消费量，不得填报回收利用量。
其他燃料  指能源统计目录所列的能源品种以外的、作为燃料使用的其他物质。注意：填报时每个具体燃料品种都要按照各自的实际热值折算成标准量(标准煤)。
工业总产值（当年价格）  指工业企业在当年内生产的以货币形式表现的工业最终产品和提供工业劳务活动的总价值量。

1.工业总产值计算应遵循的原则

（1）工业生产的原则。即凡是企业在当年内生产的最终产品和提供的劳务，均应包括在内。其中的最终产品，不管是否在当年内销售，只要是当年内生产的，就应包括在内。凡不是工业生产的产品，均不得计入工业总产值。

（2）最终产品的原则。即企业生产的成品价值必须是本企业生产的，经检验合格不需再进行任何加工的最终产品。企业对外销售的半成品也应视为最终产品计入工业总产值。而在本企业内各车间转移的半成品和在制品只能计算其期末期初差额价值。

（3）“工厂法”原则。即以法人工业企业作为一个整体计算工业总产值，是其当年内生产的最终产品和提供劳务的总价值量。

2.工业总产值的内容

包括三部分：生产的成品价值、对外加工费收入、自制半成品在制品期末期初差额价值。

（1）成品价值：指企业在当年内生产，并在当年内不再进行加工，经检验合格、包装入库的已经销售和准备销售的全部工业成品（包括半成品）价值合计。成品价值中包括企业生产的自制设备及提供给本企业在建工程、其他非工业部门和生活福利部门等单位使用的成品价值，但不包括用订货者来料加工的成品（半成品）价值。

工业总产值是按当年现行价格计算的。成品价值按成品实物量乘以当期不含应交增值税（销项税额）的产品实际销售平均单价计算。会计核算中按成本价格转帐的自制设备和自产自用的成品，按成本价格计算生产成品价值。

（2）对外加工费收入：指企业在报告期内完成的对外承做的工业品加工（包括用订货者来料加工生产）的加工费收入和对外工业品修理作业所收取的加工费收入和对内非工业部门提供的加工修理、设备安装等收入。对外加工费收入按不含应交增值税（销项税额）的价格计算。

对于以对外加工生产为主，对外加工费收入所占比重较大的企业，如果对外加工费收入出现跨年度支付的情况，为保证总产值生产口径计算的准确性，则应将对外加工费收入按实际情况调整，记录本年应实际收取的对外加工费收入。

（3）自制半成品在制品期末期初差额价值。为了使工业总产值与工业中间投入中的物耗价值一致，以便同口径地计算工业增加值，规定本指标的计算原则是：凡是企业会计产品成本核算中计算半成品、在制品成本，则工业总产值中必须包括自制半成品在制品期末期初差额价值。反之则不包括。

自制半成品在制品期末期初差额价值等于自制半成品在制品期末价值减去期初价值后的余额，如果期末价值小于期初价值，该指标为负值，企业在计算产值时，应按负值计算，不能作为零处理。

3.工业总产值计算的几种具体规定

（1）凡自备原材料（包括自备零部件）生产，不论其加工繁简程度如何，一律按全价，即包括自备原材料的价值，计算工业总产值。

（2）凡来料加工，加工企业只收取加工费，则加工企业一律按财务上结算的加工费计算工业总产值，即不包括定货者来料的价值。一般分两种情况：a、工业企业之间的来料加工，加工企业（即承包单位）按财务上结算的加工费计算工业总产值；委托加工的企业（即发包单位）按全价计算工业总产值。b、工业企业与非工业企业之间的来料加工，当工业企业作为加工企业时一律按加工费计算工业总产值。

（3）自制半成品、在制品期末期初差额价值，原则上应计入工业总产值，但如果会计产品成本核算中不计算自制半成品、在制品成本，则不计入工业总产值；如果会计产品成本核算中计算自制半成品、在制品成本的，则计入工业总产值。
取水量  指工业法人企业从各种水源实际提取的水量。包括提取的地表水、地下水、自来水、污水处理达标水、未达标污水、雨水收集利用、以及企业从市场购得的其他水或水产品(如纯净水、矿泉水等)，其中还包括采盐企业所取的海水、地下卤水、盐湖水，海水淡化企业所取的海水，自来水生产企业所取的地表水和地下水，污水处理厂处理的污水。

取水量不包括重复用水量；不包括企业采自河流、水库、湖泊、海洋，用于冷却，不重复使用，又排回到河流、水库、湖泊、海洋的水（这部分水应填报“河湖海冷却直排水量”指标）；不包括水力发电厂的发电动力用水量。

取水量按取水企业和供水企业（单位）商定的水表结算流量计算。如没有水表，按取水企业和供水企业（单位）商定的、或有关管理部门规定的计算方法计算。
支付费用的取水量  指取水量中需向供水企业（单位）支付水费的水量。
取水支付金额  指报告期企业取水所支付的费用，计算范围与形成当地水价格的费用结构相同，如水费、资源税、排水(污)费等，不包括取水过程的成本费，如电费、人工费、设备费等。 

外供水量  指供水单位向用水单位提供的符合用水单位质量要求的水量。其中包括自来水生产企业外供的自来水，纯净水、矿泉水生产企业外供的纯净水、矿泉水，污水处理厂外供的中水或符合用户质量要求的、经过处理的水，海水淡化水企业外供的淡化水，提取地下水、地表水的企业的向用户提供的水。不包括向自然界直接排放的水量。 

陆地地表水  指河流、湖泊、水库等地表水源的水，不包括海水。地表水分为淡水和咸水。陆地咸水湖的水为咸水。一般的河流、湖泊、水库的水是淡水。

地下水  指地质岩层或土层中的水。地下水也分为淡水和咸水。

自来水  指地表水、地下水等经过供水企业加工处理，经认定达到自来水供水标准，通过城镇自来水管道网供应的水。

海水  指海洋的水。工业企业提取海水主要用来制盐、化工生产、海水淡化等。海水用于冷却后又直接排放，应统计在河湖海冷却直排水量中。

其它水  指上述水源没有涵盖的，或者界定不清的水。比如一些产品水，如纯净水、矿泉水、海水淡化水，或者污水处理厂处理的水等。其它水不应包括茶饮料、碳酸饮料、果汁饮料、酒类等大量用水的产品。 

雨水收集利用  指用水单位专门建立雨水收集设施，将收集到的雨水作为水源的补充。天降雨、雪后，流到江河、湖泊、水库的水不作为雨水收集利用统计。

海水淡化水  指海水淡化企业提取海水，经过特定的生产工艺去除海水中的盐分后得到的淡水产品。

再生水（中水） 指污水经适当处理后，达到一定的水质指标，满足某种使用要求，可以进行再次使用的水。
重复用水量  工业企业重复用水量是指在企业内部，对生产和生活排放的废水直接或经过处理后回收再利用的水量，不包括企业从城市污水处理厂购买的中水和符合企业用水标准的废水。企业废水在报告期每重复利用一次，计算一次重复用水量。重复用水量不包括河湖海冷却直排水量。

重复用水量的计算原则：

1.开放原则。即水的循环在开放系统进行，循环一次计算一次，封闭式循环系统的循环水不计算重复用水量。

2.“源头”计算原则。对循环水来说，使用后的水，又回流到系统的取水源头，流经源头一次，计算一次。循环系统中的中间环节用水不得计算重复用水量。

3.异地原则。对于非循环系统，根据不同工艺对不同水质的要求，在一个地方(工艺)使用过的水，在另外一个地方(工艺)中又进行使用，使用一次，计算一次。在同一地方(容器)多次使用的水，不得计算重复用水量。

4. 企业经过净化处理后的水重复再用，在任何情况下都可按照重复用水计算。
河湖海冷却直排水量  指企业采自河流、水库、湖泊、海洋，用于冷却，但不重复使用，又直接排回到的河流、水库、湖泊、海洋的水。河湖海冷却直排水量是作为单独一项指标统计，不包含在取水量指标中。河湖海冷却直排水量一般多见于发电厂。

废水排放量  指企业提取的各种水经使用后，排放到企业生产经营活动环境范围以外的废水量。包括经本企业净化处理，达到环保排放标准的废水、未经过净化处理的废水和虽经净化处理但未达到环保排放标准的废水。废水排放量不包括河湖海冷却直排水量。

废水排放量企业有计量装置的，按计量装置计量数据计算排放量；没有计量装置的，依据有关管理部门规定的计算方法计算排放量，如没有具体的计算方法规定，可将取水量视为排放量填报。

(六)主要耗能工业企业单位产品能源消耗情况

(205-3表)指标计算方法

煤炭(06)

吨原煤生产综合能耗 
计算公式：吨原煤生产综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×原煤生产综合能源消费量（吨标准煤）/ 原煤产量（吨）

分子项：原煤生产综合能源消费量。指企业原煤生产所消费的各种能源。

主要包括：矿井（或露天）原煤生产过程中的回采、掘进（剥离）、运输（不包括为矿区服务的大铁路运输）、提升、通风、排水、压风、坑木加工、瓦斯抽放、消火灌浆、井口选矸、矿井采暖、水砂充填、矿灯充电、矿机修、工业照明、工业供水等用能，以及与上述有关的电力线路和变压器的电损。

不包括：非原煤生产、非生产部门、基本建设工程等用能和生活用能。

非原煤生产用能量，指煤矿企业附属的其他工业产品生产用能量。如选煤厂、机修厂、运输队、建材厂、火药厂、化工厂、支架厂、钢铁厂、综合利用厂等用能量和由各种专用基金支付的工程（如大修理、更新改造工程等）用能，以及与上述有关的电力线路和变压器的电损。

非生产部门用能，指煤矿企业的非生产部门用能量，如学校、托儿所、幼儿园、机关职工食堂、住宅区浴室、消防队等用能，以及与上述有关的电力线路和变压器的电损。

基本建设工程用能，指企业内基本建设工程用能量，以及与上述有关的电力线路和变压器的电损。

分母项：原煤产量。指矿井产量、露天矿产量和其他产量。

1.矿井产量，指回采产量、掘进产量和矿井其他产量。

（1）回采产量，指生产矿井中全部回采工作面所采出的煤炭产量。但下列情况应区别处理：

矿井未正式移交之前，对准备出煤的回采工作面进行实际采煤，其采煤量应计为基建工程煤；

列入科研计划的新采煤方法试验面和使用新机试采面的出煤，应计为矿井其他产量。

已完成掘进，在回采过程中掘凿的巷道（一般称“采后掘进”）出煤，应计为回采产量；

对已报废的矿井进行复采，由原煤生产费负担的，计入矿井其他产量。

（2）掘进产量，指在生产矿井中由生产费用负担的生产掘进巷道的出煤。不包括由更改资金进行的掘进工作出煤和井巷维修工作出煤。对采掘产量混在一起分不清的，以下式计算：

掘进产量（吨）＝煤巷及半煤巷的煤断面（平方米）×进尺（米）×煤的容重（吨/立方米）

（3）矿井其他产量，指生产矿井回采和掘进产量以外的其他产量，主要包括井巷维修出煤，已报废矿井复采后所出的煤，质量不合格经处理后合格的回收煤，科研试采出煤，出井无牌煤，水砂充填或水采矿井扫沉淀的煤泥，盘点发生的盈（亏）吨煤，以及由生产费用开支不计能力的矿井产量。

2.露天矿产量，指露天煤矿采煤阶段的煤炭产量、剥离阶段的煤炭产量和露天矿其他产量。

露天矿其他产量，指露天采煤阶段和剥离阶段以外的其他产量。主要包括由生产费用开支的不计能力的露天产量，由排土场回收的拣煤量，露天坑内的残煤回收量。

3.其他产量，指不由原煤生产费用开支的出煤，主要包括基建工程煤、更改工程煤、不计能力的小井和小露天矿出煤。

（1）基建工程煤，指基本建设矿井、露天矿在没有移交生产以前的工程出煤和试生产期间的煤炭产量。

（2）更改工程煤，指在生产矿井中用更改资金进行掘进工作所产出的煤。

（3）不计能力的小井、小露天矿产量，指年生产能力三万吨以下的小井、小露天矿产量。

吨原煤生产耗电量  
计算公式：吨原煤生产耗电量（千瓦时/吨）＝10000×原煤生产用电量（万千瓦时）/原煤产量（吨）

分子项：原煤生产用电量。见上述原煤生产综合能源消费量的说明。

分母项：原煤产量。同原煤生产综合能源消费量的说明。

选煤电力单耗 
计算公式：洗煤电力单耗（千瓦时/吨）＝10000×洗煤生产过程耗电量（万千瓦时）/入洗原煤量（吨）

分子项：洗煤生产过程耗电量。按电力部门结算的电量计算，不包括洗煤厂向外转供的电量，以及与洗煤生产无直接关系的各种用电量（如居民生活用电、基建工程用电、文化福利设施用电等）。

分母项：入洗原煤量。指从入厂毛煤中拣出的不计原煤产量的大块矸石（一般指50毫米以上）后进入洗选煤过程，进行加工处理的原煤量。

石油和天然气（07）

单位油气产量综合能耗  
计算公式：单位油气产量综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×油气田生产综合能源消费量（吨标准煤）/油气当量产量（吨）

分子项：油气田生产综合能源消费量。指油气田采油（气）生产所消耗的各种能源，包括采油（气）生产和为采油（气）生产服务的辅助生产设施用能以及管理部门用能。

分母项：油气当量产量。指换算成统一计量单位的原油产量和天然气产量，换算关系：

1255立方米天然气＝1吨原油
单位油气产量耗电  
计算公式：单位油气产量耗电（千瓦时/吨）＝10000×油气田生产用电量（万千瓦时）/油气当量产量（吨）

分子项：油气田生产用电量。指油气田采油（气）生产所消耗的电力，包括采油（气）生产和为采油（气）生产服务的辅助生产设施用电以及管理部门用电。

分母项：油气当量产量。解释同上。

黑色金属矿（08）

铁矿采矿工序单位能耗 
计算公式：铁矿采矿工序单位能耗（千克标准煤/吨）＝1000×铁矿采矿工序净耗能量（吨标准煤）/铁矿采剥（掘）总量或采出原矿量(吨) 

分子项：铁矿采矿工序净耗能量。指报告期内铁矿采矿工序消耗的各种能源，扣除工序内向外提供的能源量。

分母项：铁矿采剥（掘）总量或采出原矿量。指露天采矿用采剥（掘）总量和地下采矿用采出原矿量。

铁矿选矿工序单位能耗  
计算公式：铁矿选矿工序单位能耗(千克标准煤/吨) ＝1000×铁矿选矿工序净耗能量(吨标准煤) /铁矿处理原矿量 (吨) 

分子项：铁矿选矿工序净耗能量。指报告期内铁矿选矿工序消耗的各种能源，扣除工序内向外提供的能源量。

分母项：铁矿处理原矿量。指报告期内选矿工序所处理的原矿量。

化学纤维（28） 纺织品（17）

吨粘胶纤维综合能耗（短纤） 
计算公式：吨粘胶纤维综合能耗（短纤）（千克标准煤/吨）＝1000×企业生产综合能源消费量（吨标准煤）/粘胶短纤维产量（吨）

吨粘胶纤维用电量（短纤） 
计算公式：吨粘胶纤维用电量（短纤）（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/粘胶短纤维产量（吨）
分子项：企业生产综合能源消费量是指企业生产消费的各种能源，主要包括煤、油、电、燃气和外购热力。生产消费包括与生产有关的直接或间接的消费量，即直接用于产品生产过程的消费量和辅助生产设施的消费量。

企业生产综合能源消费量=各种能源用于生产消费折标准煤之和-二次能源产出量折标煤之和-回收利用的余热余能折标煤。

企业生产用电量是指工业企业在统计报告期内为进行工业生产活动所使用的电量，包括生产系统、辅助生产系统、附属生产系统的用电量。

企业生产综合能耗和用电量包括生产合格品、废次品的全部消耗。
分母项：粘胶短纤维产量指合格的产品产量。
计算“产品单耗”的产品，只限于正式投产的产品。试制阶段的新产品、科研产品以及正式投产以前试验生产的产品，不计算单耗指标。

综合能耗类似的指标有：吨粘胶纤维综合能耗(长丝)、吨锦纶综合能耗、吨涤纶综合能耗(短纤)、吨涤纶综合能耗(长丝)、吨腈纶综合能耗、吨维纶综合能耗、吨纱(线) 混合数综合能耗、万米布混合数综合能耗、万米印染布综合能耗、吨桑蚕丝综合能耗、万米丝织品综合能耗。

电耗类似的指标有：吨粘胶纤维用电量(长丝)、吨锦纶用电量、吨涤纶用电量(短纤)、吨涤纶用电量(长丝)、吨腈纶用电量、吨维纶用电量、吨纱(线)混合数生产用电量、万米布混合数生产用电量、万米丝织品用电量。
其中“纱”指的是用天然纤维（棉为主）和化学纤维经棉纺生产设备和工艺生产的纱。“线”指使用捻线机对纱（棉型）加捻合股后的产品。包括棉纺厂、独立捻线厂、单织厂、针织厂等生产的线。“布”指用棉型纱、线（棉为主）在织机上织造的各种坯布、色织布。“印染布”指棉纺织厂生产的棉布、混纺布、纯化纤布经棉印染设备加工整理的漂白布、染色布、印花布的统称。“桑蚕丝”指桑蚕茧采用制丝工艺、经桑蚕缫丝机加工缫制的丝.包括厂丝、双工丝、农工丝等。“丝织品”指丝织厂以蚕丝或化纤长丝为原料经丝织机织成的丝织物，分为:桑蚕丝及其交织品、柞蚕丝及其交织品、绢紬丝及其交织品、人造丝及其交织品、合纤丝及其交织品。
造纸及纸制品（22）

机制纸及纸板综合能耗

计算公式：机制纸及纸板综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×企业生产综合能源消费量（吨标准煤）/机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量（吨）

分子项：企业生产综合能耗。包括直接生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的能源消耗。直接生产系统包括备料、制浆、造纸系统等。辅助生产系统包括动力、供电、机修、供水、仪表及厂内原料厂等。附属生产系统包括生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位如车间浴室、开水站、蒸饭站、保健站、哺乳室等。

企业生产综合能源消费量＝各种用于生产消费的能源（标准煤）之和－二次能源产出量（标准煤）之和－回收利用的余能（标准煤）之和

分母项：机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量。指合格品产量，包括未涂布印刷书写用纸、涂布类印刷用纸、卫生用纸原纸、包装用纸及纸板、感应纸及纸板(含光敏、热敏、压敏及其他感应纸及纸板的原纸和原纸板)、纤维类过滤纸及纸板、以及其他机制纸及纸板。不包括加工纸(指对原纸或纸板等成品纸进行再次加工处理而成的纸)，手工制纸及纸板，纸制品(指用纸或纸板为原料进一步加工而成的纸的制品)。
机制纸及纸板耗电  

计算公式：机制纸及纸板耗电（千瓦时/吨）＝10000×企业生产用电量（万千瓦时）/机制纸及纸板（外购原纸加工除外）产量（吨）

分子项：企业生产用电量。计算和解释同上。

分母项：机制纸及纸板产量（外购原纸加工除外）。计算和解释同上。

焦炭（25）

炼焦工序单位能耗 
计算公式：炼焦工序单位能耗（千克标准煤/吨）＝1000×炼焦工序净耗能量（吨标准煤）/全部焦炭产量（干基）（吨）
分子项：炼焦工序净耗能量。指炼焦工艺生产系统的备煤车间（不包括洗煤）、厂内部原料煤的损耗、炼焦车间、回收车间（冷凝鼓风、氨回收、粗苯、脱硫脱氰、黄血盐）、辅助生产系统的机修、化验、计量、环保等，以及直接为生产服务的附属生产系统的食堂、浴池、保健站、休息室、生产管理和调度指挥系统等所消耗的各种能源合计，扣除焦化产品、回收利用余热余能产出的电力和外供热力。

炼焦工序净耗能量（标准煤）＝原料煤（标准煤）＋燃料动力（标准煤）－焦化产品（标准煤）－利用炼焦余能余热的发电量（标准煤）-外供热力（标准煤）

原料煤指装入焦炉的干洗精煤量；燃料动力指各类燃料（如加热用的煤、高炉煤气、发生炉煤气、焦炉煤气等）、电、外购蒸汽等；焦化产品指焦炭、回收的焦炉煤气、煤焦油、粗苯、其他焦化产品等。

分母项：全部焦炭产量（干基）。
原油加工（25）

原油加工单位综合能耗  
计算公式：原油加工单位综合能耗（千克标准油／吨）＝1000×炼油综合能耗量（吨标准油）/原油及外购原料油加工量（吨）

分子项: 炼油综合能耗量。主要指炼油加工能耗，包括炼油生产装置以及为之服务的辅助系统的全部耗能，不含聚丙烯的生产装置和库房的耗能。炼油生产装置包含：蒸馏、催化、焦化、制氢、加氢、精制、脱蜡、白土、气分、烷基化、脱硫、回收、降粘、汽提等工艺单元；炼油辅助系统包含炼油厂界区内的储运、污水处理、化验、研究、消防、生产管理等。

不包括用于厂内、外生活福利设施（如食堂、浴室、采暖和宿舍等）的能耗。

不包括作为原料用途的能源（注：在填报《能源购进、消费与库存》及其附表，即205-1表、205-2表时，则要计算能源消费量）。

炼油综合能耗统计的燃料动力品种主要有：原煤、原油、汽油、煤油、柴油、燃料用油、燃料气、电、蒸汽、水、石油焦等。

燃料用油主要有燃料油（仅指炼厂生产的）、碳五馏分（拨头油）、碳九馏分、乙烯焦油（裂解焦油）、渣油（重油）、碳六馏分、苯乙烯焦油、聚烯烃焦油等。

燃料气主要有天然气、液化天然气、液化石油气（轻馏分、丁烯-2）、炼厂干气、甲烷氢、回收火炬气、瓦斯气等。

分母项： 原油加工量。指原油通过蒸馏设备加工处理的数量。裂化、焦化等设备处理原油时，这部分原油量也应计算在原油加工量内。

原油及外购原料油加工量=原油加工量+外购原料油加工量。

外购原料油加工量，指企业外购的，进入装置加工生产石油产品的原料油量。外购原料包括外购的裂化料、重整料、润滑油料、溶剂油等原料油，以及外供化工、化纤原料油返回炼油厂进一步加工的部分。用于生产汽油的MTBE、生产MTBE用的甲醇的外购量和外购氢气，也作为外购原料计算。但不包括用于生产添加剂、催化剂的外购原料。
原油加工单位耗电  

计算公式： 原油加工单位耗电（千瓦时/吨）＝10000×炼油系统电消耗量（万千瓦时）/原油及外购原料油加工量（吨）

分子项：炼油系统电消耗量，指各套炼油装置（包括添加剂、催化剂装置）和工艺炉以及为这些装置服务的辅助系统，如储运、装卸油、供排水、供汽（包括自备电站供汽）、压缩空气、机修、仪修、电修、化验室、维修、厂区内采暖设施等消耗的电量。

分母项：原油及外购原料油加工量。解释和说明同上。

无机碱（26）

    单位烧碱生产综合能耗  

计算公式：单位烧碱生产综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×液体烧碱综合能源消耗量（吨标准煤）／液体烧碱（折100%）产量（吨）

分子项：烧碱综合能源消耗量。指用于烧碱生产的各种能源折标准煤后的总和。包括烧碱生产工艺系统、为烧碱生产服务的辅助系统和附属生产系统等的耗能量。

烧碱生产系统耗能量的统计范围：从原料投入开始，包括盐水制备、整流、电解、蒸发、蒸煮至成品烧碱包装入库为止的所有工艺用的电解用交流电、动力用电、蒸汽、油、煤等实际消耗量。

烧碱生产的辅助和附属系统耗能量的统计范围包括：电槽修理、阳极组装、石棉绒回收、炭极加工以及车间检修、车间分析、车间办公室、休息室、更衣室等各种耗能量。

分母项：烧碱（折100％）产量。烧碱产量按折100%纯量计算。烧碱（折100％）包括由盐水电解法或由纯碱（或天然碱）苛化法生产的液体氢氧化钠、氢气干燥和本企业其他产品自用的合格烧碱。不同方法生产的各种烧碱，经检验符合国家标准（GB209-93），方可统计产量。产量中不包括在使用烧碱过程中回收的烧碱和生产烧碱过程中自用的电解碱液、浓缩碱液、回收盐液中的含碱量。企业填报烧碱产量，应将不同的生产方法（水银法、隔膜法、离子膜法、苛化法）生产的液碱折成100％纯量后计算产量。
单位烧碱生产耗交流电  

计算公式：单位烧碱生产耗交流电（千瓦时/吨）＝10000×交流电消耗量（万千瓦时）／液体烧碱（折100%）产量（吨）

分子项：交流电消耗量。以电业局安装的直流耗交流电度表计量数值为准。没有安装电表的企业，以电业局安装的总交流电度表指示的交流电量，扣除动力系统安装的交流电度表的交流电量后，计算直流电所消耗的交流电量。 

分母项：烧碱（折100％）产量。烧碱产量按折100%纯量计算。说明同上。
单位纯碱生产综合能耗  

计算公式：单位纯碱生产综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×纯碱综合能源消耗总量（吨标准煤）／纯碱（碳酸钠）产量（吨）
分子项：纯碱综合能源消耗总量。指在报告期内，从能源投入开始，至成品入库为止的生产全过程以及中、小修，事故处理所耗用的能源。其中应扣除系统向外输出的物料及能源量。纯碱综合能源消耗分为氨碱法用能和联碱法用能两种。

氨碱法用能：包括化盐及盐水精制、氨盐水制、碳化和重碱过滤、重碱煅烧、氨回收、石灰石煅烧等生产系统工序用能和辅助生产系统用能。不包括锅炉耗能。

联碱法用能：包括洗盐、氨母液制备、碳化和重碱过滤、重碱煅烧、氯化铵结晶等生产系统工序用能和辅助生产系统用能。不包括合成氨耗能。

仅生产单一纯碱产品的企业，产品能源消耗量就是企业的能源消耗总量。

生产多个产品，辅助生产系统和附属生产系统用能，要按照产品的能耗比例合理分摊到各个产品中，通过计量表送入生产系统的以计量表计量的数量计算。现场检修、自备运输工具、附属生产系统用能的分摊，需要企业制定合理的分摊系数，一般根据产品能耗的大小、产量的多少、产品生产车间人员的多少，综合考虑确定分摊系数。

分母项：纯碱（碳酸钠）产量。指氨碱法和联碱法生产的无水碳酸钠，及以天然碱为原料加工的精制碱。纯碱均按国家标准（GB210-92）检验，合格者统计产量。未经煅烧的重碱和清扫设备、场地收集的不合格纯碱，均不统计纯碱产量。纯碱产量按合格品的实物量计算。

纯碱生产能耗计算有关问题的补充规定：

（1）企业自用碱计入碱产量；

（2）自备电站能耗不计入纯碱能耗统计范围；

（3）分别计算轻质纯碱和重质纯碱的能耗。重质纯碱的能耗应包括轻质纯碱的能耗和由轻质纯碱生产重质纯碱增加的能耗；

（4）计算联碱双吨能耗时，要注明氯化铵是干铵还是湿铵。既生产干铵又生产湿铵的联碱企业，要分别计算生产干铵的双吨能耗和生产湿铵的双吨能耗。生产干铵的双吨能耗，应包括生产湿铵的能耗和由湿铵生产干铵增加的能耗；

（5）纯碱系统没有单独设立取水系统和循环水系统的企业，纯碱与其他产品按实际用水量合理分摊用水能耗；

（6）采用浓气制碱的联碱企业，合成氨脱碳工序的能耗计入合成氨的能耗，不计入联碱能耗。往联碱输送二氧化碳的低压机的能耗计入联碱能耗；

（7）采用变换气制碱的联碱企业，压缩机的能耗计入合成氨的能耗，不计入联碱能耗。设在联碱碳化塔前或塔后的升压机的能耗计入联碱能耗。
单位纯碱生产耗电  

计算公式：单位纯碱生产耗电（千瓦时/吨）＝10000×纯碱生产耗电总量（万千瓦时）／纯碱（碳酸钠）产量（吨）

分子项：纯碱生产耗电总量。包括纯碱生产系统以及为纯碱生产服务的辅助系统和附属生产系统耗电量。

分母项：纯碱（碳酸钠）产量。说明同上。
无机盐（26）

单位电石生产综合能耗 
计算公式：单位电石生产综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×电石综合能源消耗总量（吨标准煤）／碳化钙（电石，折300升/千克）产量（吨）

分子项：电石综合能源消耗总量。指从焦炭等原材料和能源，经计量进入电石生产开始，到电石成品计量入库的电石产品的整个生产过程的用能量。生产过程是由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分组成。

综合能耗应扣除向外输出的能源。向电石生产界区外输出的密闭炉气和回收的余热，按向外输出能源计算。调出的焦（煤）粉，自产自用的石灰，按向外输出的能源计算，其热值按实测低位热值计算。

电石产品综合能耗包括：

1.电力消耗包括电炉、动力、除尘和照明用电。

2.碳素原料包括焦炭、石油焦、无烟煤、电极糊和其他碳素还原剂等。以进入生产后第一道工序为计量点。

3.干燥焦炭耗燃料，计算起点同上。如果使用电石生产的余热干燥焦炭时，其余热不计算燃料消耗。

4.辅助生产系统消耗的能源，指各辅助工序（包括电石生产界区内自石灰进厂到电石成品入库止）所消耗的能源。（前项中计算过的不得重复统计）

5.附属生产系统消耗的能源，包括电石生产界区内维修工段、化验室、控制室、库房及车间办公室等消耗的能源。

由于各种能源的热值不同，计算综合能耗时要将各种能源折成标准能源单位（标准煤）。企业外购的各种能源，其热值采用该地区或该企业在报告期内实测的低位热值。没有实测条件的，可采用能源统计报表制度中的参考折标系数。

企业外购电力采用当量热值折标系数，即1.229吨标准煤/万千瓦时。

分母项: 碳化钙（电石，折300升/千克）产量。电石是用碳素材料和生石灰在高温电炉中化合而制得的碳化钙。凡符合国家标准（GB10665-89）规定技术条件1（电石粒度）和2（电石质量）要求的电石，均可统计产量。电石产量包括商品量和自用量。商品量应在包装检验合格入库以后计算产量，自用量按输送到使用车间头道工序的数量计算产量。

电石产量按折合标准发气量（300升/千克）计算。电石发气量，指每一千克电石在20℃、760毫米汞柱压力下与水作用，所发生的干乙炔气体体积（以升计量）。

碳化钙（电石，折300升/千克）产量（吨）＝∑各批合格电石实物产量（吨）×[各批电石实际发气量 (升／千克)/ 300（升／千克）]
单位电石生产耗电 

计算公式：单位电石生产耗电（千瓦时/吨）＝10000×电石生产耗电总量（万千瓦时）／碳化钙（电石，折300升/千克）产量（吨）

分子项：电石生产耗电量。包括电石生产系统以及为电石生产服务的辅助系统和附属生产系统耗电量，包括电炉工艺用电和动力电。

分母项：碳化钙（电石，折300升/千克）产量。说明同上。
单位黄磷生产综合能耗  

计算公式：单位黄磷生产综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×黄磷综合能源消耗总量（吨标准煤）／黄磷产量（吨）

分子项：黄磷综合能源消耗总量。指黄磷生产界区（从磷矿、焦炭、硅石、电力、蒸汽等原材料和能源经计量进入工序开始，到成品黄磷计量入库和黄磷“三废”经处理送出为止的整个生产过程）消耗的能源。包括黄磷生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量和损失量，以及用作原料、材料的能源。不包括基建、技改项目建设及以生活为目的的能耗；不包括向外输出的能源。

黄磷生产消耗的能源主要有煤炭、石油、天然气、电力、焦炭、煤气、电石、碳素制品、蒸汽；消耗的耗能工质有水、氧气、氮气、压缩空气等。耗能工质不包括自产的耗能工质，但包括其所消耗的能源。

企业黄磷生产界区外的辅助生产系统、附属生产系统能源消耗量和损失量应按能耗比例法分摊。碳素砖、润滑油的消耗不计入产品综合能耗。

焦炭(或无烟煤)消耗，包括实际入炉量和损失量，不包括调出的焦（煤）粉。供辅助、附属生产系统的焦（煤）粉按比例分摊法计入总能耗。

黄磷生产界区内回收本界区内产生的余热、余能及化学反应热，不计入能源消耗量。供界区外装置回收利用的，应按其实际回收的能量从本界区能耗中扣除。

分母项：黄磷产量。包括黄磷产品产量和泥磷回收折元素磷两部分。即粗磷精制、过滤所得的，以及泥磷通过真空过滤或蒸磷等方法得到的符合国家标准GB7816—1998的黄磷产品；泥磷回收折磷，指泥磷通过烧制磷酸或制其他化学品回收的元素磷量。
单位黄磷生产耗电 

计算公式：单位黄磷生产耗电（千瓦时/吨）＝10000×黄磷生产耗电总量（万千瓦时）／黄磷产量（吨）

分子项：黄磷产品耗电。包括电炉电耗和动力电耗两部分。

1.电炉电耗包括电炉加热的直接用电、电炉短网电耗、电炉变压器损耗、电炉变压器高压线路损耗以及供电线路损耗所分摊给电炉变压器的电耗；不包括电炉及其附属设备和建筑物所消耗的动力和照明用电。

2.动力电耗包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统所分摊的动力和照明用电。

（1）生产系统所消耗的动力和照明用电，包括生产系统所有装置、设施所消耗的动力、照明用电及其供电损耗，以及所分摊的动力变压器和供电线路损耗。

（2）辅助生产系统和附属生产系统所分摊的动力和照明用电量，指这两个系统按比例分摊给黄磷产品的动力和照明电耗以及它们的损耗。

分母项：黄磷产量。说明同上。

有机化学原料（26）

单位乙烯生产综合能耗  
计算公式：单位乙烯生产综合能耗（千克标准煤/吨）=1000×乙烯燃动综合能源消耗量（吨标准煤）/乙烯产量（吨）

分子项：乙烯燃动综合能源消耗量。包括燃料油、燃料气、蒸汽、电力等的消耗，不包括作为生产乙烯的原料消耗（注：在填报《能源购进、消费与库存》及其附表时，则要计算能源消费量）。计算能耗的乙烯装置界区仅指乙烯工艺装置本身，包括原料脱硫、脱砷、裂解炉区、急冷区、压缩区、分离区、废碱处理、火炬气回收压缩机（回收气返回裂解炉燃料系统）工艺单元。

乙烯生产装置界区不包括：开工锅炉、锅炉给水、循环水、空压站等辅助生产设施。这些辅助设施用能不计入乙烯燃动综合能源消耗量。

分母项：乙烯生产量。指乙烯生产量，不包括丙烯等联产品。乙烯是指用油(轻油、柴油、重油、石脑油、原油)、气(乙烷、丙烷炼厂气)经裂解、分离过程制成的乙烯；不包括用酒精脱水制成的乙烯，亦不包括直接利用未经分离的裂解气体或其他气体中的乙烯馏分。各种未用尽的乙烯，返回乙烯生产装置时，不得再计算乙烯产量。
单位乙烯生产耗电  

计算公式：单位乙烯生产耗电（千瓦时/吨）＝10000×乙烯生产耗电总量（万千瓦时）／乙烯生产量（吨）

分子项：乙烯生产耗电量。指乙烯装置界区内的耗电量。  

分母项：乙烯生产量。说明同上。

氮肥（26）

单位合成氨生产综合能耗  
计算公式：单位合成氨生产综合能耗（千克标准煤/吨）=1000×合成氨生产综合能耗（吨标准煤）/合成氨（无水氨）产量（吨）

分子项：合成氨生产综合能耗。指合成氨生产实际的能源消耗或称为生产所必需的能源消耗。包括原料加工到液氨进氨库整个生产系统的消耗以及辅助和附属生产系统的消耗。

合成氨生产综合能耗=合成氨消耗的各种能源（标准煤）之和-合成氨输出的各种能源（标准煤）之和。

合成氨输出能源：指合成氨系统向界外输出的，供其他产品或装置使用的能源。对于合成氨系统中的废气、废液、废渣等未回收使用的、无计量的、没有实测热值以及不作为能源再次利用的（如直接用于修路、盖房等），均不得计入输出能源。输出的耗能工质不能计入合成氨输出能源。合成氨输出能源有以下形式：

1. 作为能源（原料、燃料）供其他产品或装置使用的合成氨吹出气、弛放气、解析气（包括作为民用燃料气）。按实测燃料气组成成分计算热值。

2. 作为能源供其他产品或装置使用的合成氨系统输出的物料（造气排出的炉渣、干灰、湿灰和锅炉排出的炉渣等，制成蜂窝煤，煤球，烧制砖瓦，作热电厂燃料等）。按实测低位发热值折标系数计入输出能源。

3.自备电厂利用合成氨系统余热（含自产的炉渣、废气、热水）、余压，发电、产汽（不掺烧其他外购燃料），向企业以外供应的蒸汽和电力。

外供蒸汽折标准量（标准煤）方法同外购蒸汽。

全余热自发电量（标准煤 ）＝ 供电量(千瓦时)×0.1229（千克标煤/千瓦时）。

4. 供其他产品或装置预热物料（或生产用水）的合成氨生产中的余热。按回收热能量统计。回收热能量计算公式为：Q ＝ D×C× (T出－T入)；式中字母符号：

D—被预热的物料量（千克）;

C—被预热物料的比热（千卡/千克·度）; 

T出、T入—被预热物料出、入合成氨系统的温度（℃）；

5. 供其他产品或用户使用（包括用于生活目的）的合成氨系统外送冷凝液（热水）。作为输出能源按其利用热量从综合能耗中扣除（向外输送冷凝液或热水所耗用的电力也应扣除）。

计算公式：Q = W × (T出－T环)； 式中字母符号：  

W—合成氨系统外送冷凝液（或热水）量；

T出—外送冷凝液（热水）温度（℃）;

T环—报告期平均环境温度（℃）。

分母项：合成氨（无水氨）产量。以液态氨为最终计量状态，按实物量计算，不折100％的纯品。合成氨产量包括：厂内各用氨单位的使用量、销售的商品液氨量、合成氨生产过程中的自用量（净化与脱硫用）以及氨罐弛放气、合成放空气、中间槽解析气等气体回收的氨水含氨量（按回收产品含氨100％折算）。

合成氨产量不包括：冰机自用氨量（损失）、净化和氨水脱硫回收的氨水含氨量、碳化清洗塔及回收塔析出的氨水含氨量。

合成氨产量采用仪表计量或以最终含氮产品计量。

1.仪表计量：

为保证液氨流量表准确计量，液氨必须经过中间槽减压解析液氨中溶解的气体，并要进行温度压力补偿。当企业既有氨产量总氨表，又有各用户的使用量分表时，总表必须与分表平衡，不得超过液氨流量表允许误差值。

合成氨产量（吨）＝氨表的表记值＋自用氨量＋商品液氨量＋吹出、解析、弛放气回收氨量＋（氨罐期末库存－氨罐期初库存）。

吹出、解析、弛放气回收氨量，指合成吹出气、中间槽解析气、氨罐弛放气回收到系统内加以利用或销售的氨量。

2.以最终含氮产品计量：

以最终含氮产品计算合成氨产量时，按含氮产品的实际含量折算氨产量。

合成氨产量（吨）= (合格固体化肥折氮100%+不合格固体化肥折氮100%)×1.26654（吨）＋(合格氨水折氨100%+不合格氨水折氨100%)×1.04167（吨）＋ 自用氨量（吨）＋商品液氨量（吨）＋ [ 氨罐期末库存（吨）－氨罐期初库存 (吨) ]

式中: 

1.26654=1÷(0.82245×96%)

1.04167=1÷96%

0.82245为氨理论含氮量；

96％为固体化肥和氨水的氨利用率。

 商品液氨量以装瓶或装车量为准。

自用氨量：当合成氨生产过程用氨的各用户均有氨计量表时，自用氨量以表记值为准；当各用户无表计量时，其规定及计算公式如下：

1.铜洗法自用氨量为总氨量的0.4％；铜洗自用氨量（吨）＝ 合成氨产量×0.4％

2.铜洗后氨洗的自用氨量为总氨量的0.5％；氨洗自用氨量（吨）＝ 合成氨产量×0.5%

3.脱硫工艺自用氨为总氨量的1％；脱硫自用氨量（吨）＝ 合成氨产量×1％

上述三项自用氨有哪项就计算哪项，没有的均不得计算自用氨，同时也不得将其他形式的耗氨量计在自用氨中。

氨水折氨量包括：直接用合成吹出气、中间槽解析气、氨罐弛放气回收生产的合格和不合格农业氨水和工业氨水。氨水折氨量不包括： 净化(铜洗)、脱硫回收的氨水、碳化清洗塔及回收塔出来的氨水，也不包括净化(铜洗)和脱硫的自用氨水，及排放掉的合格或不合格的氨水。

用多种原料生产合成氨时，氨产量的确定：同时用天然气、煤等多种原料生产合成氨的企业，在填报合成氨总产量时，应按原料分列合成氨产量。确定各种不同原料生产的合成氨产量，应在总氨量中按各种原料产气量及其有效气体成分来划定，计算公式：

某种原料生产的合成氨产量＝合成氨总产量×[(某种原料产气量×有效气体成分%)/∑各种原料产气量×有效气体成分%]
单位合成氨耗电 

计算公式：单位合成氨耗电（千瓦时/吨）=10000×合成氨耗电总量（万千瓦时）/合成氨产量（吨）

分子项：合成氨耗电总量。指合成氨生产系统和辅助、附属生产系统消耗的电量及界区内损失的电量。以电表计量为准，计量单位为万千瓦时。

合成氨耗电总量应包括：

1.合成氨生产系统耗电。指从原料开始至液氨进氨库止所消耗的全部电量，包括：原料场、库运料（煤、焦、油、气）、预处理 [原料煤破碎（制煤粉、制水煤浆）、型煤（制煤球、煤棒）等]、造气、净化、压缩、氨合成、冰机[包括氨合成冷冻分离用电和制液氨用电（如为尿素等耗氨产品和商品液氨增开的冰机用电）]、氨库以及辅助锅炉各工序用电；上述各工序的车间照明、安全通风、采暖、空调、排风降温、车间办公室、分析化验和烘烤电机等用电；计划中修、小修和事故停修的作业用电 (如起重、电焊) 以及因检修 (含大修) 引起的开停车过程点火、烘炉、升温、热备用、置换等消耗的电量。大修作业用电按全年产量平均分摊。

2.合成氨辅助、附属生产系统消耗电量。包括：合成氨消耗的各种载能工质（如一次水、循环水、化学软水、除氧水、氧气、氮气、压缩空气等）的制备、提取、运输所消耗的实际电量；合成氨生产过程中三废处理的耗电量（硫磺回收、油回收、污水处理等）；自备锅炉耗电（如引风机、鼓风机、送水，冷却循环水泵等用电）；机、电、仪维修和金加工等工序耗电以及车间照明、通风、降温、车间办公室耗电（按其实际承担合成氨生产系统的维修和加工的工时合理分摊用电量）。

合成氨耗电总量不包括：

1.联产产品耗电（联醇的粗甲醇耗电等）。

2.扩建和技改程作业用电。

3.合成氨以外的产品消耗的耗能工质和蒸汽，应合理分摊其用电量。

对于集中(数月或全年)扣除的（或计入）的用电量（如大修等），不能在当月集中扣除（或计入），应该按月均摊，并在当月累计数中调整，并以文字说明。

合成氨联产企业耗电分摊规定：

1.合成氨联产甲醇企业，按单位合成氨耗电与单位粗甲醇(100%)耗电比按1:0.8分摊公共电耗量。

合成氨耗电总量＝氨醇耗电总量×[合成氨产量/（0.8×粗甲醇（折100%）产量+合成氨产量）]

2.合成氨热电联产企业，合成氨的用电量不扣减全余热发电量（热电系统全部用合成氨余热、余压发电时，其发电量称为全余热发电量），其发电量计入合成氨输出能源，并用文字说明。热电系统全部或部分利用外购燃料煤发电时，热电系统独立核算，合成氨的用电量也不扣减自发电量，用于热电联产的合成氨余热、余压的热量，计入合成氨输出能源。

3.合成氨联产碳铵企业的碳铵工段（属合成氨的脱碳过程）耗电应全部计入合成氨耗电。

4.合成氨联产纯碱企业采用浓气制碱工艺时，与合成氨系统相对独立的，不存在电耗的分摊；变换气制碱工艺的重碱工段电耗应全部计入碱生产的电耗。

分母项：合成氨（无水氨）产量。说明同上。
单位合成氨耗天然气 

计算公式：单位合成氨消耗天然气（标准立方米/吨）=10000×合成氨消耗天然气总量（万标准立方米）/合成氨（无水氨）产量（吨）

分子项：合成氨耗天然气总量。包括制气用的天然气、加热转化炉管和辅助锅炉用天然气、合成氨正常生产及开工时蒸汽锅炉使用的天然气。

使用油田气、焦炉气、炼厂气、煤田气等制氨，计算方法同上。

分母项：合成氨（无水氨）产量。说明同上。

单位合成氨耗原料煤  

计算公式：单位合成氨耗原料煤（千克标准煤/吨）=1000×合成氨原料煤耗（吨标准煤）/合成氨（无水氨）产量（吨）

分子项：合成氨原料煤耗。指投入造气炉的实物煤或焦炭（标准煤），不包括入炉前筛出的粉煤（焦）、煤矸石。

返炭 ( 二炭 )、返焦不再计入消耗，也不从消耗中扣除。回收合成氨生产过程中排放的气体 ( 如造气吹风气、合成放空气、氨贮罐弛放气等 ) 作燃料使用时，不能将其热量折成煤（焦）从消耗中扣除。

有关消耗分摊的规定：

1.合成氨联产甲醇的企业，氨与粗醇（100%）单位产品消耗原料的比，按1:1.06分摊共用的原料。

合成氨耗入炉实物原料煤总量=入炉实物原料煤总量×[合成氨产量/(1.06×粗甲醇（折100%）产量+合成氨产量)]

2.自合成氨系统输出的原料气用于其他产品的原料时，按用量折煤（焦）实物量，从系统耗原料煤（焦）实物消耗总量中扣除。

使用焦炭（土焦）、褐煤和煤球、煤棒等型煤的计算方法同上，煤球、煤棒等型煤要扣除所含的黏结剂（如石灰、水泥等）重量。

合成氨原料煤耗（标准煤）=∑各批入炉原料煤实物量×折标准煤系数

折标准煤系数=煤的热值（低位热值）（千卡/千克）/7000(千卡/千克)

各批次煤的低位热值一律以入炉煤取样、用氧弹仪分析的数据为准。标准燃料煤的低位发热值为7000（千卡/千克 或29271千焦/千克）。

分母项：合成氨（无水氨）产量。说明同上。

单位合成氨耗标准燃料煤  

计算公式：单位合成氨耗标准燃料煤（千克标准煤/吨）=1000×合成氨耗标准燃料煤总量（吨标准煤）/合成氨（无水氨）产量（吨）

分子项：合成氨耗标准燃料煤。指各批次燃料煤折标准煤之和。

合成氨耗标准燃料煤总量，主要指用来发生蒸汽，以满足合成氨生产系统和辅助、附属生产系统用蒸汽消耗的燃料煤。外购蒸汽量应按进厂焓值和锅炉效率折标准燃料煤。

生产系统耗汽量，包括从造气、净化、压缩、氨合成、冰机到氨库止各工序生产和开停过程用汽（含大、中、小修开车），以及上述各工序设备、管道保温用汽和车间、分析化验、车间办公室采暖用汽等。

辅助、附属生产系统耗汽量，包括煤球制造、除氧水制备、原料和燃料场库及预处理、煤球车间、自备锅炉房及机、电、仪修车间和上述车间办公室的全部采暖用汽，以及计划大、中、小修和事故检修的置换、吹洗用汽以及安全生产、三废处理、环保过程用汽。

蒸汽只供合成氨使用时，燃料煤消耗量或蒸汽量全部计入合成氨消耗；蒸汽为多产品使用，应合理分摊燃料煤消耗量。

锅炉掺烧的返炭、炉渣、煤矸石、块煤中筛分的沫煤不计入燃料消耗量，从锅炉烧余物中捡回的返炭不从消耗中扣除。

合成氨生产过程副产的蒸汽，为本系统自用的不计消耗，放空或输出的蒸汽也不从燃料煤消耗中扣除。

分母项：合成氨（无水氨）产量。说明同上。

水泥（30）

水泥生产工艺分为新型干法（预分解窑） 立窑、湿法窑、中空窑、预热器窑、粉磨站、其他。

吨水泥熟料综合能耗
计算公式：吨水泥熟料综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×生产水泥熟料综合能源消费量（吨标准煤）/硅酸盐水泥熟料产量（吨）

分子项：生产水泥熟料综合能源消费量。包括电力、煤炭、油品、天然气、煤气、液化气、蒸汽的消费。企业自备锅炉，自备发电机组生产的蒸汽、电力，由本企业消耗的，只计算第一次能源消耗，不重复计算蒸汽及电的消耗；利用余热发电亦不重复计算。

分母项：硅酸盐水泥熟料产量。为报告期合格品产量，计量单位为吨。凡是由本企业生产的水泥熟料，无论是作为商品熟料出售，还是作为水泥生产过程中的半成品，都应统计水泥熟料产量。外购的熟料不得统计产量。
吨水泥熟料烧成标准煤耗

计算公式：吨水泥熟料烧成标准煤耗（千克标准煤/吨）＝1000×标准煤消费量（吨）/硅酸盐水泥熟料产量（吨）

分子项：标准煤消费量。指将实物煤消费量折算成标准煤的数量，包括入窑煤粉，以及烧成煤在制备过程中的损耗（如果收尘下的煤泥、煤粉转作其他生产用途，可以在烧成煤耗内扣除）。使用黑料浆的企业，包括掺入料浆的煤粉和采用窑外分解的回转窑进入分解炉的燃料，以及窑点火用油和烧气燃料。烧油气的企业，应将油气消耗折算成标准煤计入烧成煤耗。

采用不同方法（干法、半干法、湿法回转窑和立窑）生产熟料的企业应分别计算熟料烧成煤耗。

采用余热发电的回转窑企业，除按上式计算“每吨熟料烧成标准煤消耗量”外，为正确反映这类企业烧成用煤的实际情况，还要计算扣除带补燃料的余热发电煤耗后的每吨水泥熟料烧成标准煤耗。计算公式：

扣除带补燃料的余热发电煤耗后每吨水泥熟料烧成耗标准煤耗（千克）＝1000×扣除带补燃料的余热发电煤耗后的标准煤消耗量（吨）/硅酸盐水泥熟料产量（吨）

说明：公式中的“扣除带补燃料的余热发电煤耗后的标准煤消耗量（吨）”，按下式计算：

扣除带补燃料的余热发电煤耗后的标准煤消耗量（吨）＝烧成标准煤总消耗量（吨）－｛〔电站发电量（千瓦时）－电站自用电量（千瓦时）〕×0.1229（千克/千瓦时）÷1000｝

注意：采用纯低温余热发电技术的新型干法水泥企业，其熟料烧成煤耗既没有增加，也没有减少，不得将发电量折标准煤抵扣熟料烧成标准煤耗

分母项：硅酸盐水泥熟料产量。指报告期合格品产量，计量单位为吨。
吨水泥熟料综合电耗
计算公式：吨水泥熟料综合电耗（千瓦时/吨）＝10000×熟料生产综合电力消费量（万千瓦时）/硅酸盐水泥熟料产量（吨）

分子项：熟料生产综合电力消费量。包括熟料工序用电，以及生料电力消耗。熟料工序用电中还包括生产煤粉各项用电，即生产水泥熟料的全部电耗。

熟料生产综合电力消费量＝熟料工序电力消耗量+生料消耗量×本期每吨生料电力消耗量 

只生产水泥熟料的企业（不生产水泥），熟料生产综合电力消费量还要包括水泥熟料发送工序的电力消耗量。

采用纯低温余热发电技术的新型干法水泥企业其电力自用量不得抵扣熟料生产综合电力消费量。

分母项：硅酸盐水泥熟料产量。指报告期合格品产量，计量单位为吨。
吨水泥综合能耗
计算公式：吨水泥综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×生产水泥综合能源消费量（吨标准煤）/水泥产量（吨）

分子项：生产水泥综合能源消费量。包括电力、原煤、洗精煤、焦炭、原油、重油（包括渣油）、汽油、煤油、柴油、天然气、煤气、液化气、蒸汽等。企业自备锅炉、自备发电机组生产的蒸汽、电力，由本企业消耗的，只计算第一次能源消耗，不再重复计算蒸汽及电的消耗；余热发电亦不重复计算。依据分子分母对应原则，生产水泥综合能源消费量不应包括已销售的商品熟料所消耗的能源。

分母项：水泥产量。指报告期合格品产量，计量单位为吨。水泥是指加水拌和成塑性浆体,能胶结砂、石等适当材料并能在空气和水中硬化的粉状水硬性胶凝材料。企业在统计水泥产量时，不得将达不到水泥强度等级的废品水泥和已销售的商品熟料折合成水泥统计在水泥产量中。
吨水泥实物煤耗

计算公式：吨水泥实物煤耗（千克/吨）＝1000×水泥生产实物煤综合消费量（吨）/水泥产量（吨）

分子项:水泥生产实物煤综合消费量。包括熟料综合煤耗、混合材烘干煤耗以外，还包括为水泥生产直接服务的其他煤耗，如机修车间烘炉用煤，蒸汽锅炉用煤。原煤在粉磨过程中，用收尘办法回收的煤粉重新用于生产时应计算消耗，用于生产其他产品或用于生活福利的，则应扣除。

水泥生产实物煤综合消费量（吨）＝熟料消耗量（吨）×每吨熟料综合煤耗（吨）+混合材消耗量（吨）×每吨混合材烘干煤耗(吨)+其他生产用煤(吨)

分母项：水泥产量。说明同上。
吨水泥标准煤耗
吨水泥标准煤耗的计算公式、包括范围同“吨水泥实物煤耗”,区别仅是将实物煤用折标准煤系数换算成标准煤。
吨水泥综合电耗

计算公式：吨水泥综合电耗(千瓦时/吨) ＝10000×水泥生产综合电力消费量(万千瓦时)/水泥产量（吨）

分子项: 水泥生产综合电力消费量。指生产水泥（不分品种、标号）所消耗的电力。消耗的电力应包括：水泥工序电耗，水泥所消耗的熟料、石膏、混合材的电力消耗量，水泥出厂时，进行包装或者散装所消耗的电力。为各种辅助用电，如机修、供热、供水、供风、化验等辅助用电，变电、配电、线路损失的电力，厂区、办公室、仓库照明用电，如果企业除生产水泥外，还生产其他产品，则要按比例进行合理分摊。

水泥生产综合电力消费量＝水泥粉磨及包装工序耗电量+熟料消耗量×本期每吨熟料电力消耗量+混合材消耗量×本期每吨混合材电力消耗量+石膏消耗量×本期每吨石膏电力消耗量+应分摊的辅助用电量 

只进行水泥生产的企业（俗称水泥粉磨站），水泥生产综合电力消费量＝水泥粉磨及包装工序耗电量+水泥粉磨原料消耗量×本期每吨原料进厂工序电耗+水泥发运工序耗电+应分摊的辅助用电量 

分母项：水泥产量。说明同上。

平板玻璃（30）

平板玻璃生产工艺分为：浮法、垂直引上、格法、平拉、其他。
每重量箱平板玻璃综合能耗
计算公式：每重量箱平板玻璃综合能耗（千克标准煤/重量箱）＝1000×平板玻璃综合能源消耗量（吨标准煤）/平板玻璃产量（重量箱）

分子项: 平板玻璃综合能源消耗量。包括生产平板玻璃直接消耗的各种能源、辅助生产系统和附属生产系统消耗的一次能源和二次能源，以及需要分摊的企业内部亏损能源。不包括用于基本建设、生活福利设施等非工业生产所消耗的能源和回收利用的余能等。

分母项：平板玻璃产量。包括浮法、垂直引上、格法、平拉等各种生产工艺生产的平板玻璃。计量单位为重量箱。
每重量箱平板玻璃耗燃油

计算公式：每重量箱平板玻璃耗燃油（千克/重量箱）＝1000×燃油消耗量（吨）/平板玻璃产量（重量箱）

分子项: 燃油消耗量。指生产平板玻璃的重油、煤焦油、燃料油的消耗量。

分母项：平板玻璃产量。计量单位为重量箱。
每重量箱平板玻璃耗电
计算公式：每重量箱平板玻璃耗电（千瓦时/重量箱）＝10000×电力消耗量（万千瓦时）/平板玻璃产量（重量箱）

分子项: 电力消耗量。指生产平板玻璃时的生产用电，包括辅助、附属生产用电，以及厂区、车间、办公室、仓库照明用电。为多种生产服务的辅助、附属生产部门电力消耗，按其为生产平板玻璃服务的工作量进行分摊。分摊系数由企业自定。

分母项：平板玻璃产量。计量单位为重量箱。

钢铁工业有关概念

钢铁工业生产

指铁、铬、锰等黑色金属矿物的采选、人造块矿、铁合金冶炼、炼铁、炼钢、钢加工、钢丝及其制品、焦炭、耐火材料制品、碳素制品和为钢铁工业生产服务的运输、机修、动力等生产。 钢铁产品主要有：生铁、粗钢、钢材，生产的主要原材料有：铁矿石及各种辅助原料矿及其成品矿、人造块矿、铁合金、洗煤、焦炭、焦炉煤气及煤化工产品、耐火材料制品、碳素制品等，钢铁制品主要有：钢丝、钢丝绳、钢绞线、铁丝、铁钉等。
企业钢铁工业生产中自耗能源

指报告期内钢铁工业生产直接消耗的各种能源及其辅助生产系统、直接为钢铁工业生产服务的附属生产系统实际消耗的各种能源，不包括非钢铁工业生产消耗的能源和外销能源。

企业钢铁工业生产中自耗能源量＝企业购入能源量＋期初库存量－期末库存量－非钢铁工业生产消耗的能源量-外销能源量＝企业钢铁工业生产各部位用能之和＋企业能源亏损量
企业外销能源量

指企业向外销售的购入能源、企业二次能源、下脚燃料及余热等。驻厂施工单位、独立核算的非工业生产单位和厂区（车间）以外的生活耗能（如服务公司、医院、学校、职工食堂等），凡有据可查的部分均可作为外销能源处理。
工序产品合格产出量

指企业某生产工序在报告期内生产、已结束本工序全部生产过程（不一定已结束本企业全部生产过程）、并符合产品质量要求的产品实物数量。包括订货者来料加工的产品，不包括委外加工生产的产品。
工序净耗能量

指企业内某工序（如铁矿采矿、铁矿选矿、人造块矿、炼铁、炼钢、钢加工、铁合金冶炼以及钢丝及其制品、焦炭、耐火材料制品、碳素制品生产）生产过程所消耗的各种能源量（包括主要生产系统、辅助生产系统以及直接为生产服务的附属生产系统所消耗的各种能源），扣除外供量。　

工序净耗能量＝工序内各种能源消耗量之和－工序内能源外供量之和
钢铁生产的耗能工质

钢铁工业生产各有关工序单位能耗计算中，通常包含耗能工质的消耗。主要包括：水、氩气、氮气、氧气、蒸汽、压缩空气。
有关产品、原材料、能源的折标准量系数

钢铁行业在计算工序单位能耗时，电力的折标系数按其热功当量折标系数0.1229千克标准煤/千瓦时计算，蒸汽按其热功当量系数0．03412千克标准煤/百万焦耳折算；氧气、氮气、氩气、水、压缩空气按其等价热量折算（千克标准煤/千克或立方米）；其他耗能介质的折标系数，有实测值的按实测值计算，没有实测值的按国家统计局公布的折标准煤参考系数计算。 

等价热量：指为得到一个单位的能量（或物质），在其生产过程中所消耗的热量。如压缩空气的等价热量:

压缩空气的等价热量（千克标准煤/立方米）＝生产压缩空气能源自耗量（吨标准煤）/压缩空气生产量（立方米）×1000

黑色金属（31）

吨钢综合能耗

计算公式：吨钢综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×企业净耗能源量（吨标准煤）/粗钢合格产出量（吨）

分子项：企业净耗能源量。指报告期内钢铁工业生产直接消耗的各种能源及其辅助生产系统、直接为钢铁工业生产服务的附属生产系统实际消耗的各种能源总量，不包括非钢铁工业生产消耗的能源量和外销能源量。

企业净耗能源量=企业购入能源量+期初库存量-期末库存量-非钢铁工业生产消耗的能源量-外销能源量

钢铁工业生产，指铁、铬、锰等黑色金属矿物的采选、人造块矿、铁合金冶炼、炼铁、炼钢、钢加工、钢丝及其制品、焦炭、耐火材料制品、碳素制品和为钢铁工业生产服务的运输、机修、动力等生产。在这些之外的生产活动为非钢铁工业生产。

企业外销能源量，指企业向外销售的购入能源、企业生产的二次能源、下脚燃料及余热等。驻厂施工单位、独立核算的非工业生产单位和厂区（车间）以外的生活耗能（如服务公司、医院、学校、职工食堂等），凡有据可查的部分均可作为外销能源处理。

分母项：粗钢合格产出量。指报告期内，企业完成了粗钢生产过程，并符合产品质量要求的模铸钢锭、连铸钢坯、铸造用液态钢（铸钢水）产出量之和，包括订货者来料加工生产的产品，不包括委外加工生产的产品。
吨钢耗电
计算公式：吨钢耗电 (千瓦时/吨)＝10000×钢铁工业生产中净耗电总量（万千瓦时）/粗钢合格产出量（吨）

分子项：钢铁工业生产中净耗电总量。包括报告期内生产直接消耗的各种电力及其辅助生产系统实际消耗的各种电力，即企业净耗的全部电量。

分母项：粗钢合格产出量。说明同上。
吨钢耗新水

计算公式：吨钢耗新水（吨/吨）＝企业耗用新水量（吨）/粗钢合格产出量（吨）

分子项：企业耗用新水量。指企业报告期内用新鲜水量，即直接取自“自来水”、“地下水”、“地表水”及其他外购水及水产品的数量。

钢铁联合企业的普通钢厂或特殊钢厂的新水取水量（新水量）供给范围，包括主要生产（含烧结、球团、焦化、炼铁、炼钢、轧钢、金属制品等）、辅助生产（含鼓风机站、氧气站、石灰窑、空压站、锅炉房、机修、电修、检化验、运输等）和附属生产（含厂部、科室、绿化、厂内食堂、厂区和车间浴室、保健站、厕所等）；不包括企业电厂用于发电的取水量(含电厂自用的化学水)、矿山选矿用水和外供水量。

不产粗钢的企业可以选定自己的主产品，参照本指标计算“吨产品耗新水”。

分母项：粗钢合格产出量。说明同上。
铁矿烧结工序单位能耗

计算公式：铁矿烧结工序单位能耗（千克标准煤/吨 ）＝1000×烧结矿工序净耗能量 (吨标准煤)/ 烧结矿产出量（吨）

分子项：烧结矿工序净耗能量。包括配料中用的焦粉、煤粉，点火和焙烧中用的燃油、煤气（包括为保持水分稳定所进行的烘干作业所耗的煤气）和生产中用的电力等，扣除外供量。

分母项：烧结矿产出量。
炼铁工序单位能耗

计算公式：炼铁工序单位能耗（千克标准煤/吨）＝1000×炼铁工序净耗能量（吨标准煤）/生铁合格产出量（吨）

分子项：炼铁工序净耗能量。

炼铁工序净耗能量＝炼铁工序内各种能源消耗量之和－炼铁工序能源外供量之和

分母项：生铁合格产出量。
转炉炼钢综合工序单位能耗
计算公式：转炉炼钢综合工序单位能耗（千克标准煤/吨）＝1000×转炉炼钢综合工序净耗能量（吨标准煤）/转炉钢合格产出量（吨）

分子项：转炉炼钢综合工序净耗能量。指从原料进厂到钢锭、连铸钢坯、铸造用液态钢（铸钢水）出厂的整个炼钢工序过程，包括铁水预处理、转炉冶炼、二次冶金（精炼）、连铸和铸锭精整、产品出厂等全过程的能源消耗量，扣除炼钢工序外供能源量。

分母项：转炉钢合格产出量。
电炉炼钢综合工序单位能耗

计算公式：电炉炼钢综合工序单位能耗（千克标准煤/吨）＝1000×电炉炼钢综合工序净耗能量（吨标准煤）/电炉钢合格产出量（吨）

分子项：电炉炼钢综合工序净耗能量。指从原料进厂到钢锭、连铸钢坯、铸造用液态钢（铸钢水）出厂的整个炼钢工序过程，包括：废钢预热和处理、原材料的烘烤、干燥（包括石灰的二次烘烤、耐火材料及粉状材料的干燥、铁合金的烘烤等），电炉冶炼（包括熔炼、洗炉、液渣保护等），二次冶金（炉外精炼、炉外处理等），连铸和铸锭精整等的能源消耗量，不是仅指电炉冶炼。

分母项：电炉钢合格产出量。
电炉炼钢综合电力消耗

计算公式：电炉炼钢综合电力消耗(千瓦时/吨)＝10000×电炉炼钢综合电力净消耗量(万千瓦时)/ 电炉钢合格产出量(吨) 

分子项：电炉炼钢综合电力净耗量。指从原料进厂到钢锭、连铸钢坯、铸造用液态钢（铸钢水）出厂的整个炼钢工序过程，包括：废钢预热和处理、原材料的烘烤、干燥（包括石灰的二次烘烤、耐火材料及粉状材料的干燥、铁合金的烘烤等），电炉冶炼（包括熔炼、洗炉、液渣保护等），二次冶金（炉外精炼、炉外处理等），连铸和铸锭精整等的电力消耗量，不是仅指电弧炉冶炼耗电。

分母项：电炉钢合格产出量。
轧钢工序单位能耗

计算公式：轧钢工序单位能耗(千克标准煤/吨) ＝1000×轧钢工序净耗能量（吨标准煤）/企业最终钢材产品合格产出量（吨）

分子项：轧钢工序净耗能量。指包括热压延加工、冷压延加工、焊接加工、镀涂层加工等钢材生产的各个环节所消耗的净能量。

分母项：企业最终钢材产品合格产出量。轧钢包括的种类主要有：线材（盘条）、特厚板、厚钢板、中板、热轧薄板、冷轧薄板、中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、热轧窄钢带、冷轧窄钢带等。
轧钢工序单位电力消耗

计算公式：轧钢工序单位电力消耗(千瓦时/吨) ＝10000×轧钢工序电力净消耗量(万千瓦时)/ 企业最终钢材产品合格产出量(吨)

分子项：轧钢工序电力消耗量。指钢材生产过程的全部用电量，其中包括热处理、压缩空气、氮气、蒸汽、氢气、冷却水等介质系统的用电，但不包括大修理及非生产用电。

分母项：企业最终钢材产品合格产出量。轧钢类型同上。
硅铁工序单位能耗

计算公式：硅铁工序单位能耗（千克标准煤/标准吨）＝1000×硅铁工序净耗能量(吨标准煤)/硅铁合格产品标准量(标准吨)

分子项：硅铁工序净耗能量。指硅铁工序中的能耗量。

分母项：硅铁合格产品标准量。指硅铁按含硅75%的标准折算为标准吨。
硅铁单位电耗

计算公式：硅铁单位电耗（千瓦时/标准吨）＝10000×硅铁冶炼总耗电量(万千瓦时)/ 硅铁合格产品标准量(标准吨)

分子项：硅铁冶炼总耗电量。指硅铁工序中的电力消耗量，包括产品冶炼过程用电和生产时的烘炉用电、洗炉用电、动力用电、照明用电等。

分母项：硅铁合格产品标准量。硅铁按含硅75%的标准折算为标准吨。
锰硅合金工序单位能耗

计算公式：锰硅合金工序单位能耗（千克标准煤/标准吨）＝1000×锰硅合金工序净耗能量(吨标准煤)/锰硅合金合格产品标准量(标准吨)

分子项：锰硅合金工序净耗能量。指锰硅合金冶炼工序中的能耗量。

分母项：锰硅合金合格产品标准量。锰硅合金按硅+锰=82%的标准折算。

锰硅合金单位电耗

计算公式：锰硅合金单位电耗（千瓦时/标准吨）＝10000×锰硅合金冶炼总耗电量(万千瓦时)/锰硅合金合格产品标准量(标准吨)

分子项：锰硅合金冶炼总耗电量。指锰硅合金冶炼工序中电力消耗量。电力消耗量包括产品冶炼过程电和生产时的烘炉电、洗炉电、动力电、照明电等。

分母项：锰硅合金合格产品标准量。锰硅合金按硅+锰=82%的标准折算。

铜（32）

单位粗铜综合能耗

计算公式：单位粗铜综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×矿产粗铜综合能源消费量（吨标准煤）/矿产粗铜产量（吨）

分子项：矿产粗铜综合能源消费量。指从处理铜精矿到产出粗铜所消耗的能源总量。

分母项：矿产粗铜产量。指合格入库产量。
铜精炼综合能耗

计算公式：铜精炼综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×粗铜到精炼铜消耗的能源总量（吨标准煤）/精炼铜（电解铜）产量（吨）

分子项：粗铜到精炼铜（电解铜）消耗的能源总量。指从投入粗铜开始到产出精炼铜（电解铜）的生产过程中消耗的能源量。

分母项：精炼铜（电解铜）产量。指合格入库产量。包括以铜精矿作原料经电解生产的矿产阴极铜（也叫矿产铜）、以铜废料作原料经电解生产的再生铜(杂产铜）、以购买的粗铜和阳极铜作原料经电解生产的精炼铜和湿法冶炼生产的电极铜。
单位铜冶炼综合能耗

计算公式：单位铜冶炼综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×铜冶炼各工序综合能源消费量（吨标准煤）/精炼铜（电解铜）产量（吨）

分子项：铜冶炼各工序综合能源消费量。指从处理铜精矿等物料到产出精炼铜（电解铜）的过程中所消耗的各类能源总量。

分母项：精炼铜（电解铜）产量。说明同上。
铜电解直流电单耗

计算公式：铜电解直流电单耗（千瓦时/吨）＝10000×精炼铜（电解铜）消耗的直流电量（万千瓦时）/精炼铜（电解铜）产量（吨）

分子项：精炼铜（电解铜）消耗的直流电量。包括线路损失量和始极片耗电量。

分母项：精炼铜（电解铜）产量。说明同上。
铝（32）

单位氧化铝综合能耗

计算公式：单位氧化铝综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×氧化铝生产综合能源消费量（吨标准煤）/实产氧化铝产量（吨）

分子项：氧化铝生产综合能源消费量。包括氧化铝工艺用能和间接能源消耗。氧化铝工艺用能，指生产氧化铝所直接消耗的各项能源，包括煤、油、焦、汽、电、煤气、汽油、柴油等消耗；间接能源消耗，指企业辅助、附属部门能耗分摊量、能源转换损耗分摊量和企业内部能源正常损耗量。

分母项：实产氧化铝产量。包括冶金级氧化铝（指生产电解铝的原料）和化学品级氧化铝（折合量），如氢氧化铝系列商品折合量（普通氢氧化铝、特种氢氧化铝、白色氢氧化铝填料氢氧化铝等）、氧化铝系列折合量（煅烧氧化铝、助燃剂用低温氧化铝、电工填料氧化铝等）、拟薄水铝石系列折合量等。
单位电解铝综合能耗

计算公式：单位电解铝综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×全厂综合能源消费量（吨标准煤）/合格交库的电解铝产量（吨）

分子项：全厂综合能源消费量。包括电解铝工艺能耗总量（直接消耗），辅助和附属部门消耗的柴油、汽油、蒸汽。

分母项：合格交库的电解铝产量。说明同上。

单位铝锭综合交流电耗 
计算公式：单位铝锭综合交流电耗（千瓦时/吨）＝10000×铝锭交流电消耗总量（万千瓦时）/合格交库的铝锭产量（吨）

分子项：铝锭交流电消耗总量为铝锭生产全部用电量，含电解工序交流电用量；电解工序、铸造工序的动力及照明用电；如电解的通风排烟和烟气净化设施，铸造的混合炉、熔炼炉、扒渣机、堆垛机、天车等设备用电；分摊的辅助、附属部门用电。如为电解服务的供电车间、机修车间、电维车间、计算机室、化验室等分摊的线路损失等。
分母项：合格交库的铝锭产量是指报告期内生产合格交库的铝锭产量，包括商品产量和自用量之和。

铅锌（32）

单位粗铅综合能耗

计算公式：单位粗铅综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×矿产粗铅综合能源消费量（吨标准煤）/合格交库的矿产粗铅产出量（吨）

分子项：矿产粗铅综合能源消费量。包括粗铅工艺能耗（动力+燃料）和辅助用能分摊量。

辅助用能分摊量=辅助用能×分摊系数

分摊系数=粗铅工艺总能耗/（全厂总能耗－辅助用能）

分母项：合格交库的矿产粗铅产出量。指合格交库的粗铅产量。矿产粗铅指用铅精矿作原料生产的矿产粗铅，不含开炉用粗铅和用铅碎料作原料生产的再生粗铅。
单位铅冶炼综合能耗

计算公式：单位铅冶炼综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×铅产品能源消耗总量（吨标准煤）/合格交库的铅产量（吨）

分子项：铅产品能源消耗总量。包括电铅工艺用能量（动力+燃料）和辅助用能分摊量。

辅助用能分摊量=辅助用能×分摊系数

分摊系数=电铅工艺总能耗/（全厂总能耗－辅助用能）

分母项：合格交库的铅产量。指从处理铅精矿到产出合格交库的电铅产出量。铅按原料来源分为以铅精矿作原料生产的矿产铅（电铅或铅锭）、以再生铅（铅蓄电池）作原料生产的再生铅或再生铅合金锭(杂产铅或杂产铅合金锭）、以购买的粗铅作原料生产的铅（电铅或铅锭）。按经济用途分为电铅(铅锭）、商品精铅（经火法精炼铸型生产出的不需电解的铅锭）、铸造锡铅焊料折铅（铅≥90%，不含用成品电铅或精铅作原料生产的焊料）、铅基合金（不含用成品电铅或精铅作原料生产的铅基合金，包括电缆护套铅和含铅大于99.13%的铅钙合金）。
析出铅直流电单耗

计算公式：析出铅直流电单耗（千瓦时/吨）＝10000×直流电消耗总量（万千瓦时）/实际析出铅产量（吨）

分子项：直流电消耗总量。包括线路损失电量和电解液净化槽耗电量。

分母项：实际析出铅产量。 
蒸馏锌综合标准煤耗单耗
计算公式：蒸馏锌综合标准煤耗单耗（千克标准煤/吨）＝1000×蒸馏锌综合标准煤消耗总量（吨标准煤）/合格蒸馏锌产量（吨）

分子项：蒸馏锌综合标准煤消耗总量。包括煤炭、焦炭、重油、蒸汽等的消费（标准煤），蒸汽用煤（标准煤）应减去沸腾炉回收余热蒸汽（标准煤）。

分母项：合格蒸馏锌产量。指交库的合格蒸馏锌产量。
单位精锌（电锌）综合能耗

计算公式：单位精锌（电锌）综合能耗（千克标准煤/吨）＝1000×精锌（电锌）产品能源消耗总量（吨标准煤）/合格交库的精锌（电锌）产量（吨）

分子项：精锌（电锌）产品能源消耗总量。指精锌（电锌）工艺能源消耗量（动力+燃料）和辅助用能分摊量。

辅助用能分摊量=辅助用能×分摊系数

分摊系数=精锌（电锌）工艺总能耗/（全厂总能耗－辅助用能）

分母项：合格交库的精锌（电锌）产量。指从处理锌精矿到产出合格交库的精锌（电锌）产出量。

火法和湿法炼锌均采用此办法。
析出锌（湿法）直流电单耗

计算公式：析出锌（湿法）直流电单耗(千瓦时/吨）＝10000×直流电消耗总量（万千瓦时）/实际析出锌产量（吨）

分子项：直流电消耗总量包括线路损失电量和电解液净化槽耗电量。

分母项：实际析出锌产量。

有色金属材（32）

吨铜加工材消耗电量

计算公式：吨铜加工材消耗电量（千瓦时/吨）＝10000×铜加工材用电消耗总量（万千瓦时）/合格交库的铜材产量（吨）  

分子项：铜加工材用电消耗总量。包括铜加工生产分厂（车间）、辅助分厂（车间）和附属单位所消耗的电量，以及按比例分摊的线路损失电量；不包括铜深加工产品消耗的电量、基建及专供其他单位的用电。

分母项：合格交库铜材产量。包括自用量，不包括深加工产品产量。
吨铜加工材消耗能源量
计算公式：吨铜加工材消耗能源量（千克标准煤/吨）＝1000×铜加工材能源消耗总量（吨标准煤）/合格交库的铜材产量（吨）

分子项：铜加工材能源消耗总量。包括铜加工生产分厂（车间）、辅助分厂（车间）和附属单位所消耗的能源，能源亏损量应计入能耗。不包括深加工产品耗能、基建、改造用能和专供其他单位的用能。计量单位为吨标准煤。

分母项：合格交库铜材产量。说明同上。

铜材指用精炼铜和直接利用再生铜作原料，经挤压、锻造、轧制、或拉伸生产的铜加工产品。铜加工产品按形状、尺寸不同可分为：板材、带材、管材、棒材、线材、型材、箔材、锻件等加工材产品。
吨铝加工材消耗电量

计算公式：吨铝加工材消耗电量（千瓦时/吨）＝10000×铝加工材用电消耗总量（万千瓦时）/合格交库的铝材产量（吨）  

分子项：铝加工材用电消耗总量。包括铝加工生产分厂（车间），辅助分厂（车间）和附属单位所消耗的电量，以及按比例分摊的线路损失电量。不包括铝深加工产品所消耗的电量、基建及专供其他单位用电。

分母项：合格交库的铝材产量。包括自用量，不包括深加工产品产量。

铝材指用铝液、电解铝锭、铝合金锭及直接利用的再生铝作原料，经挤压、锻造、轧制、或拉伸生产的铝加工产品。铝加工产品按形状、尺寸不同可分为：板材、带材、管材、棒材、线材、型材、箔材、排材、锻件等铝加工材产品。
吨铝加工材消耗能源量

计算公式：吨铝加工材消耗能源量（千克标准煤/吨）＝1000×铝加工材能源消耗总量（吨标准）/合格交库的铝材产量（吨）  

分子项：铝加工材能源消耗总量。包括铝加工生产、辅助单位和附属单位能源消耗的总和，能源亏损量要计入消耗量内。不包括深加工产品耗能以及基建、改造用能和专供其他单位的用能。计量单位为吨标准煤。

分母项：合格交库的铝材产量。说明同上。

火力发电（44）

电厂火力发电标准煤耗
计算公式：电厂火力发电标准煤耗（克标准煤/千瓦时）＝100×发电耗用标准煤量（吨标准煤）/火力发电量（万千瓦时）

分子项：发电耗用标准煤量。指发电生产耗用的原煤、燃料油和燃气等（标准煤）。不包括如下用项：

1.新设备或大修后设备的烘炉、煮炉、暖风机、空载运行的用能；

2.新设备在未移交生产前的带负荷试运行期间的用能；

3.计划大修以及基建、更改工程施工的用能；

4.发电机作调相运行时耗用的用能；

5.自备机车、船舶等耗用的用能；

6.升、降压变压器（不包括厂用电变压器）、变波机、调相机等消耗的用能；

7.修配车间、车库、副业、综合利用、集体企业、外供及非生产用（食堂、宿舍、幼儿园、学校、医院、服务公司和办公室等）的燃料。

发电企业对外供热，其“发电耗用标准煤量”计算方法如下：

发电耗用标准煤量＝发电、供热耗用标准煤量－供热耗用标准煤量

式中“供热耗用标准煤量”的计算，根据不同的供热方式，分别采用如下计算方法：

1.由供热式汽轮机组供热：

供热耗用标准煤量(吨)＝发电、供热耗用标准煤量×[供热量（百万千焦）/发电、供热总耗热量（百万千焦）]

2.由锅炉直接供热：

供热耗用标准煤量(吨)＝锅炉供热量折标准煤量（吨）/锅炉热效率

分母项：火力发电量。指报告期内火力发电厂生产的电量，扣除试运行期间的电量。
电厂火力供电标准煤耗

计算公式：电厂火力供电标准煤耗（克标准煤/千瓦时）＝100×发电耗用标准煤量（吨标准煤）/电厂供电量（万千瓦时）

分子项：发电耗用标准煤量。说明同上。

分母项：电厂供电量。即电厂火力发电量减去厂用电量。厂用电量包括电厂动力、照明、通风、取暖及经常维修等用电量，以及其他励磁用电量、设备属于电厂资产并由电厂负责其运行和检修的厂外输油管道系统、循环管道系统和除灰管道系统等用电量。厂用电量既包括本厂生产的电力供本厂生产耗用的电量，也包括购电量中供本厂使用的电量。

厂用电量不包括：

1.新设备或大修后设备的烘炉、煮炉、暖风机、空载运行的用电；

2.新设备在未移交生产前的带负荷试运行期间的用电；

3.计划大修以及基建、更改工程施工用电；

4.发电机作调相运行时的用电；

5.自备机车、船舶等的用电；

6.升、降压变压器（不包括厂用电变压器）、变波机、调相机等的用电；

7.修配车间、车库、副业、综合利用、集体企业、外供及非生产（食堂、宿舍、幼儿园、学校、医院、服务公司和办公室等）的用电。
发电厂用电率

计算公式：发电厂用电率（%）＝发电厂用电量（万千瓦时）/发电量（万千瓦时）×100%

发电量、发电厂用电量说明同上。

（七）各种能源折标准煤参考系数
	能源名称
	平均低位发热量
	参考折标准煤系数

	原煤
	—
	—

	  其中：1.无烟煤
	约6000千卡/千克以上
	0.9428千克标准煤/千克

	        2.炼焦烟煤
	约6000千卡/千克以上
	0.9千克标准煤/千克

	        3.一般烟煤
	约4500-5500千卡/千克
	0.7143千克标准煤/千克

	        4.褐煤
	约2500-3500千卡/千克
	0.4286千克标准煤/千克

	洗精煤
	约6000千卡/千克以上
	0.9千克标准煤/千克

	其他洗煤
	约 2500-4000千卡/千克
	0.4643千克标准煤/千克

	煤制品
	约3000-5000千卡/千克
	0.5286千克标准煤/千克

	焦炭
	约6800千卡/千克
	0.9714千克标准煤/千克

	焦炉煤气
	约4000-4300千卡/立方米
	0.5714-0.6143千克标准煤/立方米

	发生炉煤气
	约1250千卡/立方米
	0.1786千克标准煤/立方米

	重油催化裂解煤气
	约4600千卡/立方米
	0.6571千克标准煤/立方米

	重油热裂解煤气
	约8500千卡/立方米
	1.2143千克标准煤/立方米

	焦炭制气
	约3900千卡/立方米
	0.5571千克标准煤/立方米

	压力气化煤气
	约3600千卡/立方米
	0.5143千克标准煤/立方米

	水煤气
	约2500千卡/立方米
	0.3571千克标准煤/立方米

	天然气（气态）
	约9300千卡/立方米
	1.3300千克标准煤/立方米

	液化天然气（液态）
	约12300千卡/千克
	1.7572千克标准煤/千克

	煤层气（煤田）
	约7700千卡/立方米
	11吨标准煤/万立方米

	原油
	约10000千卡/千克
	1.4286千克标准煤/千克

	汽油
	约10300千卡/千克
	1.4714千克标准煤/千克

	煤油
	约10300千卡/千克
	1.4714千克标准煤/千克

	柴油
	约10200千卡/千克
	1.4571千克标准煤/千克

	燃料油
	约10000千卡/千克
	1.4286千克标准煤/千克

	液化石油气
	约12000千卡/千克
	1.7143千克标准煤/千克

	炼厂干气
	约11000千卡/千克
	1.5714千克标准煤/千克

	石脑油
	约10500千卡/千克
	1.5千克标准煤/千克

	润滑油
	约9900千卡/千克
	1.4143 千克标准煤/千克

	石蜡
	约9550千卡/千克
	1.3648千克标准煤/千克

	溶剂油
	约10270千卡/千克
	1.4672千克标准煤/千克

	石油焦
	约7640千卡/千克
	1.0918千克标准煤/千克

	石油沥青
	约9310千卡/千克
	1.3307千克标准煤/千克

	其他石油制品
	约9800千卡/千克
	1.4千克标准煤/千克

	煤焦油
	约8000千卡/千克
	1.1429千克标准煤/千克

	粗苯
	约10000千卡/千克
	1.4286千克标准煤/千克

	热力(当量)
	—
	0.0341千克标准煤/百万焦耳

	电力(当量)
	860千卡/千瓦时
	0.1229千克标准煤/千瓦时

	高炉煤气
	约900千卡/立方米
	1.286吨标准煤/万立方米

	转炉煤气
	约1900千卡/立方米
	2.714吨标准煤/万立方米

	煤矸石用于燃料
	约2000千卡/千克
	0.2857千克标准煤/千克

	城市生活垃圾用于燃料
	约1900千卡/千克
	0.2714千克标准煤/千克

	生物质废料用于燃料
	约3500千卡/千克
	0.5千克标准煤/千克

	余热余压
	—
	0.0341吨标准煤/百万千焦

	其他工业废料用于燃料
	约3000千卡/千克
	0.4285千克标准煤/千克

	燃料甲醇
	约5426千卡/千克
	0.7751千克标准煤/千克

	氢气
	约142000千焦耳/千克
	4.8512千克标准煤/千克, 0.4361千克标准煤/立方米

	沼气
	约5500—5800千卡/立方米
	0.7857-0.8286千克标准煤/立方米

	蔗渣（干）
	约3500千卡/千克
	0.5000千克标准煤/千克

	树皮
	约2700千卡/千克
	0.3857千克标准煤/千克

	玉米棒
	约4600千卡/千克
	0.6571千克标准煤/千克

	薪柴（干）
	约3000千卡/千克
	0.4286千克标准煤/千克

	稻壳
	约3200千卡/千克
	0.4571千克标准煤/千克

	锯末刨花
	约2700千卡/千克
	0.3857千克标准煤/千克


注：此表平均低位发热量用千卡表示，如需换算成焦耳，只需乘上4.1816即可。

（八）热焓表（饱和蒸汽或过热蒸汽）

1、饱和蒸汽压力—焓表（按压力排列）

	压力MPa
	温度℃
	焓KJ / kg
	
	压力MPa
	温度℃
	焓KJ / kg

	0.001
	  6.98
	2513.8
	
	 1.0
	179.88
	2777.0

	0.002
	 17.51
	2533.2
	
	 1.1
	184.06
	2780.4

	0.003
	 24.10
	2545.2
	
	 1.2
	187.96
	2783.4

	0.004
	 28.98
	2554.1
	
	 1.3
	191.60
	2786.0

	0.005
	 32.90
	2561.2
	
	 1.4
	195.04
	2788.4

	0.006
	 36.18
	2567.1
	
	 1.5
	198.28
	2790.4

	0.007
	 39.02
	2572.2
	
	 1.6
	201.37
	2792.2

	0.008
	 41.53
	2576.7
	
	 1.4
	204.30
	2793.8

	0.009
	 43.79
	2580.8
	
	 1.5
	207.10
	2795.1

	0.010
	 45.83
	2584.4
	
	 1.9
	209.79
	2796.4

	0.015
	 54.00
	2598.9
	
	 2.0
	212.37
	2797.4

	0.020
	 60.09
	2609.6
	
	 2.2
	217.24
	2799.1

	0.025
	 64.99
	2618.1
	
	 2.4
	221.78
	2800.4

	0.030
	 69.12
	2625.3
	
	 2.6
	226.03
	2801.2

	0.040
	 75.89
	2636.8
	
	 2.8
	230.04
	2801.7

	0.050
	 81.35
	2645.0
	
	 3.0
	233.84
	2801.9

	0.060
	 85.95
	2653.6
	
	 3.5
	242.54
	2801.3

	0.070
	 89.96
	2660.2
	
	 4.0
	250.33
	2799.4

	0.080
	 93.51
	2666.0
	
	 5.0
	263.92
	2792.8

	0.090
	 96.71
	2671.1
	
	 6.0
	275.56
	2783.3

	0.100
	 99.63
	2675.7
	
	 7.0
	285.80
	2771.4

	0.120
	104.81
	2683.8
	
	 8.0
	294.98
	2757.5

	0.140
	109.32
	2690.8
	
	 9.0
	303.31
	2741.8

	0.160
	113.32
	2696.8
	
	10.0
	310.96
	2724.4

	0.180
	116.93
	2702.1
	
	11.0
	318.04
	2705.4

	0.200
	120.23
	2706.9
	
	12.0
	324.64
	2684.8

	0.250
	127.43
	2717.2
	
	13.0
	330.81
	2662.4

	0.300
	133.54
	2725.5
	
	14.0
	336.63
	2638.3

	0.350
	138.88
	2732.5
	
	15.0
	342.12
	2611.6

	0.400
	143.62
	2738.5
	
	16.0
	347.32
	2582.7

	0.450
	147.92
	2743.8
	
	17.0
	352.26
	2550.8

	0.500
	151.85
	2748.5
	
	18.0
	356.96
	2514.4

	0.600
	158.84
	2756.4
	
	19.0
	361.44
	2470.1

	0.700
	164.96
	2762.9
	
	20.0
	365.71
	2413.9

	0.800
	170.42
	2768.4
	
	21.0
	369.79
	2340.2

	0.900
	175.36
	2773.0
	
	22.0
	373.68
	2192.5


2、饱和蒸汽温度—焓表（按温度排列）
	温度℃
	压力MPa
	焓KJ / kg
	
	温度℃
	压力MPa
	焓KJ / kg

	 0
	0.000611
	2501.0
	
	 80
	 0.047
	2643.8

	    0.01
	0.000611
	2501.0
	
	 85
	 0.058
	2652.1

	 1
	0.000657
	2502.8
	
	 90
	 0.070
	2660.3

	 2
	0.000705
	2504.7
	
	 95
	 0.085
	2668.4

	 3
	0.000758
	2506.5
	
	100
	 0.101
	2676.3

	 4
	0.000813
	2508.3
	
	110
	 0.143
	2691.8

	 5
	0.000872
	2510.2
	
	120
	 0.199
	2706.6

	 6
	0.000935
	2512.0
	
	130
	 0.270
	2720.7

	 7
	0.001001
	2513.9
	
	140
	 0.361
	2734.0

	 8
	0.001072
	2515.7
	
	150
	 0.476
	2746.3

	 9
	0.001147
	2517.5
	
	160
	 0.618
	2757.7

	10
	0.001227
	2519.4
	
	170
	 0.792
	2768.0

	11
	0.001312
	2521.2
	
	180
	 1.003
	2777.1

	12
	0.001402
	2523.0
	
	190
	 1.255
	2784.9

	13
	0.001497
	2524.9
	
	200
	 1.555
	2791.4

	14
	0.001597
	2526.7
	
	210
	 1.908
	2796.4

	15
	0.001704
	2528.6
	
	220
	 2.320
	2799.9

	16
	0.001817
	2530.4
	
	230
	 2.798
	2801.7

	17
	0.001936
	2532.2
	
	240
	 3.348
	2801.6

	18
	0.002063
	2534.0
	
	250
	 3.978
	2799.5

	19
	0.002196
	2535.9
	
	260
	 4.694
	2795.2

	20
	0.002337
	2537.7
	
	270
	 5.505
	2788.3

	22
	0.002642
	2541.4
	
	280
	 6.419
	2778.6

	24
	0.002982
	2545.0
	
	290
	 7.445
	2765.4

	26
	0.003360
	2543.6
	
	300
	 8.592
	2748.4

	28
	0.003779
	2552.3
	
	310
	 9.870
	2726.8

	30
	0.004242
	2555.9
	
	320
	11.290
	2699.6

	35
	0.005622
	2565.0
	
	330
	12.865
	2665.5

	40
	0.007375
	2574.0
	
	340
	14.608
	2622.3

	45
	0.009582
	2582.9
	
	350
	16.537
	2566.1

	50
	0.012335
	2591.8
	
	360
	18.674
	2485.7

	55
	0.015740
	2600.7
	
	370
	21.053
	2335.7

	60
	0.019919
	2609.5
	
	371
	21.306
	2310.7

	65
	0.025008
	2618.2
	
	372
	21.562
	2280.1

	70
	0.031161
	2626.8
	
	373
	21.821
	2238.3

	75
	0.038548
	2635.3
	
	374
	22.084
	2150.7


3、过热蒸汽温度、压力—焓表(一)

焓KJ / kg
	T （℃）
	MPa

	
	0.01
	0.1
	0.5
	1
	3
	5

	  0
	 0
	   0.1
	   0.5
	   1.0
	   3.0
	   5.0

	 10
	  42.0
	  42.1
	  42.5
	  43.0
	  44.9
	  46.9

	 20
	  83.9
	  84.0
	  84.3
	  84.8
	  86.7
	  88.6

	 40
	 167.4
	 167.5
	 167.9
	 168.3
	 170.1
	 171.9

	 60
	2611.3
	 251.2
	 251.2
	 251.9
	 253.6
	 255.3

	 80
	2649.3
	 335.0
	 335.3
	 335.7
	 337.3
	 338.8

	100
	2687.3
	2676.5
	 419.4
	 419.7
	 421.2
	 422.7

	120
	2725.4
	2716.8
	 503.9
	 504.3
	 505.7
	 507.1

	140
	2763.6
	2756.6
	 589.2
	 589.5
	 590.8
	 592.1

	160
	2802.0
	2796.2
	2767.3
	 675.7
	 676.9
	 678.0

	180
	2840.6
	2835.7
	2812.1
	2777.3
	 764.1
	 765.2

	200
	2879.3
	2875.2
	2855.5
	2827.5
	 853.0
	 853.8

	220
	2918.3
	2914.7
	2898.0
	2874.9
	 943.9
	 944.4

	240
	2957.4
	2954.3
	2939.9
	2920.5
	2823.0
	1037.8

	260
	2996.8
	2994.1
	2981.5
	2964.8
	2885.5
	1135.0

	280
	3036.5
	3034.0
	3022.9
	3008.3
	2941.8
	2857.0

	300
	3076.3
	3074.1
	3064.2
	3051.3
	2994.2
	2925.4

	350
	3177.0
	3175.3
	3167.6
	3157.7
	3115.7
	3069.2

	400
	3279.4
	3278.0
	3217.8
	3264.0
	3231.6
	3196.9

	420
	3320.9
	3319.7
	3313.8
	3306.6
	3276.9
	3245.4

	440
	3362.5
	3361.4
	3355.9
	3349.3
	3321.9
	3293.2

	450
	3383.3
	3382.2
	3377.1
	3370.7
	3344.4
	3316.8

	460
	3404.4
	3403.3
	3398.3
	3392.1
	3366.8
	3340.4

	480
	3446.7
	3445.6
	3440.9
	3435.1
	3411.6
	3387.2

	500
	3488.9
	3487.9
	3483.7
	3478.3
	3456.4
	3433.8

	520
	3531.8
	3530.9
	3526.9
	3521.9
	3501.3
	3480.1

	540
	3574.7
	3573.9
	3570.1
	3565.4
	3546.2
	3526.4

	550
	3593.2
	3595.4
	3591.7
	3587.2
	3568.6
	3549.6

	560
	3618.0
	3617.2
	3613.6
	3609.2
	3591.2
	3572.8

	580
	3661.6
	3660.9
	3657.5
	3653.3
	3636.3
	3619.1

	600
	3705.2
	3704.5
	3701.4
	3697.4
	3681.5
	3665.4


4、过热蒸汽温度、压力—焓表(二)
焓KJ / kg
	T （℃）
	MPa

	
	7.00
	10
	14
	20
	25
	30

	  0
	   7.10
	  10.1
	  14.1
	  20.1
	  25.1
	  30.0

	 10
	  48.80
	  51.7
	  55.6
	  61.3
	  66.1
	  70.8

	 20
	  90.40
	  93.2
	  97.0
	 102.5
	 107.1
	 111.7

	 40
	 173.60
	 176.3
	 179.8
	 185.1
	 189.4
	 193.8

	 60
	 256.90
	 259.4
	 262.8
	 267.8
	 272.0
	 276.1

	 80
	 340.40
	 342.8
	 346.0
	 350.8
	 354.8
	 358.7

	100
	 424.20
	 426.5
	 429.5
	 434.0
	 437.8
	 441.6

	120
	 508.50
	 510.6
	 513.5
	 517.7
	 521.3
	 524.9

	140
	 593.40
	 595.4
	 598.0
	 602.0
	 605.4
	 603.1

	160
	 679.20
	 681.0
	 683.4
	 687.1
	 690.2
	 693.3

	180
	 766.20
	 767.8
	 769.9
	 773.1
	 775.9
	 778.7

	200
	 854.63
	 855.9
	 857.7
	 860.4
	 862.8
	 856.2

	220
	 945.00
	 946.0
	 947.2
	 949.3
	 951.2
	 953.1

	240
	1038.00
	1038.4
	1039.1
	1040.3
	1041.5
	1024.8

	260
	1134.70
	1134.3
	1134.1
	1134.0
	1134.3
	1134.8

	280
	1236.70
	1235.2
	1233.5
	1231.6
	1230.5
	1229.9

	300
	2839.20
	1343.7
	1339.5
	1334.6
	1331.5
	1329.0

	350
	3017.00
	2924.2
	2753.5
	1648.4
	1626.4
	1611.3

	400
	3159.70
	3098.5
	3004.0
	2820.1
	2583.2
	2159.1

	420
	3211.02
	3156.0
	3072.7
	2917.0
	2730.8
	2424.7

	440
	3262.34
	3213.5
	3141.4
	3014.0
	2878.3
	2690.3

	450
	3288.00
	3242.2
	3175.8
	3062.4
	2952.1
	2823.1

	460
	3312.44
	3268.6
	3205.2
	3098.0
	2994.7
	2875.3

	480
	3361.32
	3321.3
	3264.1
	3169.1
	3079.8
	2979.6

	500
	3410.20
	3374.1
	3323.0
	3240.2
	3165.0
	3083.9

	520
	3458.60
	3425.1
	3378.4
	3303.7
	3237.0
	3166.1

	540
	3506.40
	3475.4
	3432.5
	3364.6
	3304.7
	3241.7

	550
	3530.20
	3500.4
	3459.2
	3394.3
	3337.3
	3277.7

	560
	3554.10
	3525.4
	3485.8
	3423.6
	3369.2
	3312.6

	580
	3601.60
	3574.9
	3538.2
	3480.9
	3431.2
	3379.8

	600
	3649.00
	3624.0
	3589.8
	3536.9
	3491.2
	3444.2


（九）季度地区能源消费总量核算方案

季度地区能源消费总量的核算基础是上年以及往年能源平衡表、本期规模以上工业企业能源调查数据、社会用电量和其他相关专业的数据。季度能源消费总量的核算概念、口径范围与年度一致。电力标准量折算系数采用等价系数。核算的重点是地区能源消费总量的增长速度。

一、能源消费数据核算

（一）第一产业、建筑业、第三产业能源消费量的核算

1.核算基础资料：电力部门统计的社会用电量，交通运输业上年能源消费、上年和当期可比价增加值。

2.核算方法：第一产业、建筑业、第三产业（交通运输业除外）能源消费量按上年用电量占能源消费量的比重推算，交通运输业能耗按上年交通运输业单位增加值（可比价）能耗推算。

表1
	
	当期用电量

(亿千瓦时)
	折标准煤

系   数
	当  期

用电量

(标准煤)
	上年用电量占能源消费量比 重
	能  源

消费量

	甲
	1
	2
	3
	4
	5

	第一产业

建筑业

第三产业(不包括交通运输业)
	
	
	3=(1)*(2)
	
	5=(3)/(4)


表1（续）

	
	上年能源

消费量
	上  年

增加值
	上年单位

增加值能耗
	本  期

增加值
	能  源

消费量

	甲
	1
	2
	3
	4
	5

	交通运输业
	
	
	3=(1)/(2)
	
	5=(3)*(4)

	第三产业合计（包括交通运输业）
	－
	－
	－
	－
	


3、说明：电力折标准量系数以上年能源平衡表核算的等价系数（地区全口径折标系数）为基数，按照中电联发电煤耗下降幅度并参照205-1月报的相关数据计算得到。增加值采用可比价。“上年用电量占消费量的比重”是指上年平衡表中各产业用电量占消费量的比重。

（二）工业能源消费量的核算

1.核算基础资料：能源购进、消费与库存（205-1表）；能源购进、消费与库存附表（205-2表）；

2.企业数据整理：

(1）企业数据整理的目的是将企业电力当量折标准量系数调整为等价折标准量系数。

(2）企业数据整理的原则：

a.用电企业电力等价折标准量系数采用本地区平均等价折标准量系数（发电煤耗）（按205-2表计算）；

b.火力发电企业和有自备电厂且发电量大于本企业用电量的企业，采用本企业等价折标准量系数（发电煤耗）；

c.有自备电厂（或发电机组）且本企业用电量大于发电量的企业，购入的电量（企业电力消费合计－电力产出）采用本地区平均折标准量系数（发电煤耗），本企业生产的电量采用本企业折标准量系数（发电煤耗）。

3.企业数据整理的方法：

(1) 电力等价折标准量系数

电力等价系数＝火力发电投入的能源合计（205-2表第40行第3栏）÷电力产出量（205-2表第33行第11栏）

(2)企业能源消费合计

企业能源消费合计＝综合能源消费量（205-1表代码48）＋非工业生产消费合计（205-1表第40行第7栏）

企业能源消费合计（调整数）＝企业能源消费合计（报表数）＋电力消费合计×（电力等价系数－1.229）－电力产出量×（电力等价系数－1.229）

有自备电厂（或发电机组）的企业按照上述“企业数据整理的原则”分别采用不同系数进行计算。

(3) 综合能源消费量

综合能源消费量（调整数）＝综合能源消费量（205-1表代码48）（报表数）＋工业生产电力消费×（电力等价系数－1.229）－电力产出量×（电力等价系数－1.229）

有自备电厂（或发电机组）的企业按照上述“企业数据整理的原则”分别采用不同系数进行计算。
工业能源消费量的核算

表2

	行  业
	上年工业

能源消费量
	上年规模以上

工业能源消费量
	规模以上工

业占全部工

业能耗比重
	本期规模以上

工业能源消费量
	本期工业

能源消费量

	甲
	1
	2
	3
	4
	5

	工业合计

（分行业大类）
	
	
	3=(2)/(1)
	
	5=(4)/(3)


（三）居民生活用能的核算

1.城市居民生活用能

（1）核算基础资料：电力部门统计的社会用电量。

（2）核算方法：按照上年用电量占能源消费量的比重推算，不考虑季节因素，保持两年可比。

城市居民生活用能=城市居民生活用电量×等价折标准量系数÷上年用电量占城市居民生活能源消费量的比重

2.农村居民生活用能

（与城市居民生活用能核算方法相同）

（1）核算基础资料：电力部门统计的社会用电量。

（2）核算方法：按照上年用电量占能源消费量的比重推算，不考虑季节因素，保持两年可比。

农村居民生活用能=农村居民生活用电量×等价折标准量系数÷上年用电量占农村居民生活能源消费量的比重

单位GDP能耗的计算
	单位GDP能耗=
	能源消费总量

	
	GDP


	单位GDP能耗上升或降低（%）=(
	2012年能源消费总量/2012年GDP
	-1)×100%

	
	2011年能源消费总量/2011年GDP
	


计算“单位GDP能耗上升或降低（%）”时，两年单位GDP能耗数据均保留4位小数。

GDP采用可比价。

二、数据评估及修正

（一）评估办法一：采用单位增加值能耗测算、评估
该办法是以上年各产业单位增加值能耗和当年增加值计算分产业能源消费量。主要是对第一、三产业（除交通运输业）及第二产业中的建筑业能耗量的测算评估，工业、交通运输业消费量和居民生活仍按核算办法计算。

1.核算基础资料：上年的能源消费、上年和当期可比价增加值。

2.核算方法：第一、三产业、建筑业行业的能耗按照上年单位增加值能耗推算；工业行业仍用核算方法中工业能源消费量核算办法核算。

表3

	
	上年能源

消费量
	上  年

增加值
	上年单位

增加值能耗
	本  期

增加值
	能  源

消费量

	甲
	1
	2
	3
	4
	5

	第一产业

建筑业

第三产业（不包括交通运输业）

交通运输业

第三产业合计（包括交通运输业）
	－
	－
	3=(1)/(2)

－
	－
	5=(3)*(4)


3.说明：增加值采用可比价。这种方法没有考虑能源利用效率变化的影响。

（二）评估办法二：采用能源消费弹性系数测算、评估

该办法是以各地区总的能源消费弹性系数以及各产业能源消费弹性系数来确定地区总的和各产业能耗增速，再用指数法计算地区单位GDP能耗和各产业单位增加值能耗的增长、降低率。该办法主要对地区单位GDP能耗以及各产业单位增加值能耗降低率进行评估。

1.核算基础资料:各产业当期可比价增加值及增速，上年或考核期年份能源消费弹性系数。

2.核算方法：以当期增加值增速和弹性系数测算
 表4

	　
	当期增加值(可比价)
	上年能源消费
弹性系数
	当期能源消费
同比增长(%)
	单位增加值能耗同比增长或降低(%)

	　
	亿元
	同比增长(%)
	
	
	

	 甲
	1
	2
	3
	4
	5

	合   计
第一产业
  第二产业
工业
建筑业
	　
　
　
　
	　
　
　
　
　
	　
　
　
　
　
	　 注①
　
　
　 注②
　
	5={[(4)+100]/[(2)+100]-1}*100


	  第三产业
	　
	　
	　
	4=(2)*(3)
	

	交通运输业
	　
	　
	　
	　
	

	批零贸易业
	　
	　
	　
	　
	

	其他
	　
	　
	　
	　
	

	  居民生活
	　-
	　-
	　-
	　
	-


3.说明：该办法的优点是数据衔接性较好，核心是各地区能源消费弹性系数的确定和使用，建议经济运行正常，数据波动较平稳情况下，采用上年本地区总的和各产业的能源消费弹性系数计算；经济运行不正常，或部分行业上年弹性系数为负、弹性系数过大及弹性系数接近零的情况下，可采用前二、三年或考核周期内前几年弹性系数的算术平均值计算。另外表中合计的能源消费增速（注①）为加权合计数（即得到各行业能耗增速后分别乘以上年同期能耗数最后加总得到一个本期总能耗数，并以此计算的能耗增速），工业能耗增速（ 注②）仍采用原核算表数据（即按当期规上工业等价值实际增速和比重计算的能耗增速）。 
4.参考资料：

工业能源消费量增长速度与增加值增长速度
表5  

	行    业
	本     期
能源消费量
(万吨标准煤)
	能源消费量增长
(%)
	本     期
工业增加值

(亿元)
	工业增加值增长
(%)
	本期工业
增加值能耗
(吨标准煤
/万元)
	单位增加值能耗比同期增减(%)

	甲
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	工业合计

规上工业

规下工业
	
	
	
	
	5=（1）/(3)
	6={[(2)+100]/[(4)+100]-1}*100



（三）重点数据的评估认定

能耗核算数据评估的重点是工业企业能源消费量，要重点观察以下两个方面的比重变化。

1.电力消费（标准量，等价值）占工业各行业能源消费量的比重

表6

	行    业
	上年平衡表
	本    期

	
	能  源

消费量
	电力消费

(标准量)
	比重

(%)
	能  源

消费量
	电力消费

(标准量)
	比重

(%)

	工业合计

（分行业大类）


	
	
	
	
	
	

	上年电力消费       万千瓦时  折标准量系数       
本期电力消费       万千瓦时  折标准量系数       


2.规模以上工业能源消费占地区能源消费总量的比重（按等价值计算）

表7

	
	上年平衡表
	本    期

	
	能  源

消费量
	规上工业
能源消费量
	比重

(%)
	能  源

消费量
	规上工业
能源消费量
	比重

(%)

	合计（分行业大类）
	
	
	
	
	
	


三、地区季度能源消费量的计算与修正认定

（一）计算地区季度能源消费量及评估数据

季度地区能源消费核算及评估表
表8

	指标
	代码
	 初步核算结果   
	评估(方法一) 
	评估(方法二)

	
	
	本  期
能  源
消费量
	同  期
能  源
消费量
	增长
(%)
	本  期
能  源
消费量
	同  期
能  源
消费量
	增长
(%)
	本  期
增加值
	本  期
增加值 增速(%)
	本  期
能耗增速(%)
	增长或降低(%)

	甲
	乙
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	    合   计
第一产业
第二产业
  工业
    规模以上工业
    规模以下工业
  建筑业
第三产业
  交通运输业
  批零贸易住宿餐饮
  其他
居民生活
  城市居民生活
  农村居民生活
	01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

11
12
13
14
	　
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	附表：

	
	 初步核算结果   
	评估(方法一) 
	评估(方法二)

	
	本期数
	上期数
	增减(%)
	本期数
	上期数
	增减(%)
	本期数
	上期数
	增减(%)

	单位GDP能耗
	


说明：此表为上报表式依据。
（二）数据上报格式及要求

1.数据上报格式
季度地区能源消费核算结果

表9
	指标名称
	计量单位
	代码
	本期数
	上年同期
	比上年同期增减

(%)
	能耗比重(%)

	
	
	
	
	
	
	本期
	去年

同期

	甲
	乙
	丙
	1
	2
	3
	4
	5

	一、能源消费总量（等价值）

1.第一产业能源消费

2.第二产业能源消费

（1）工业能源消费

 ①规模以上工业能源消费

 ②规模以下工业能源消费

（2）建筑业能源消费

3.第三产业能源消费

     #交通运输业能源消费

4.居民生活用能

（1）城市居民生活用能

（2）农村居民生活用能

二、GDP(可比价)

三、单位GDP能耗(等价值)

四、单位工业增加值能耗(等价值)
五、单位GDP电耗       
	万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

万吨标准煤

亿元
吨标准煤/万元

吨标准煤/万元
千瓦时/万元
	01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14
15

16
	
	
	
	100

—

—

—

—
	100

—

—

—

—


2.附报资料

第一产业、建筑业、第三产业要求附报的数据

(1）表1、表3

(2）上年交通运输业能源消费

上年交通运输业增加值（可比价）

上年交通运输业单位增加值（可比价）能耗

当期交通运输业可比价增加值

工业要求附报的数据

(1）上年地区能源平衡表核算的电力等价折标系数

(2）表2、表5、表6、表7

居民生活要求附报的数据

(1）城市居民生活

城市居民生活用电量

上年城市居民生活用电量

上年城市居民生活用能

上年用电量占居民生活能源消费量的比重

(2）农村居民生活

农村居民生活用电量

上年农村居民生活用电量

上年农村居民生活用能

上年用电量占居民生活能源消费量的比重

其他附报的资料

评估表中其他各项数据：表4、表8
